Rozdzielnica RPV-DC

LgY 16mm?

68x modut PV, moc znamionowa 280 Wp

Kompletny system o wydajnosci fotowoltaicznej 19,04 kWp

Szacowany uzysk roczny ok. 21288 kWh
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Uktad sieci TNC-S
Ochrona od porazen:
Samoczynne szybkie wytgczenie
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Widok rozdzielnicy RPV-AC Widok rozdzielnicy RPV-DC
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Widok i rozmieszczenie aparatow rozdzielnic RPV 297x420 | 15
instalacji fotowoltaicznej.
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w korytku PCV typu KN 40x25
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Istniejgca Tablica Gféwna budynku
We jscle przewqdéw z dubﬁu We scie przéwodéw Z
od grupy nr 1 paneli ad grupy/nr 2 paneli

e

rzewody pr\ﬁ adzic pod stropem

w korytku PCV typu 2x KN 40x25

Przewody prowadzi¢ pod stropem

w korytku PCV typu KN 40x25

hp=90 hp=00 )

[o3=] V oo oo oo

o o< N |10 AN LD

NN NN < < < <
[=}l=] o =]
< |~ N < |~
NN — NN

LEGENDA:
ﬂ Inwerter PV
/el
IRPv..

UWAGI:

Inwerter (falownik) instalacji fotowoltaicznej

Tablica gféwna budynku (istniejgca)

Rozdzielnica IP44

Koryto kablowe

—Przewody na poddaszu prowadzi¢ w korytach kablowych stalowych
ocynkowanych wyposazonych w pokrywy pefne,
~Przewody pomigdzy pietrami oraz na poziomie parteru prowadzic w korytach
PCV instalowanych do Scian i stropow
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UWAGI:
~Przewody pomiedzy pietrami prowadzic w korytach PCV instalowanych do
Scian i stropow
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Istniejgca instalocja odgromowa

Istniejgca instalacja odgromowa
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Koryto kablowe 50H50

stalowe ocynkowane z pokrywq

Zachowa¢ bezpieczny odstep izolacyjn
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iy - - - npn
) Zachowat bezpieczny odstep izolacyn . o /
- U pomiedzy istniejgcym zwodem Pofqezenie do_usuniecia,
% poziomy a korytem kablowym
307 30° 30" 307 30°

Koryto kablowe 50H50

stalowe ocynkowane z pokrywq

30° 30°

Koryto kablowe 50H50,

stalowe ocynkowane z pokrywg

VAl va vl

LEGENDA:
Instalacja odgromowa:

Istniejqcy drut FeZn #8mm

Projektowany drut FeZn #8mm

@ Projektowany maszt odgromowy
h=xx

UWAGI:

—Budynek posiada instalacje odgromowg

—Jako ochrone instalacji fotowoltaicznej przed wytadowaniami atmosferycznymi
nalezy istniejqcq instalacje odgromowq rozbudowaé o maszty odgromowe w

postaci iglic odgromowych i poiqczy¢ z sieciq zwodow poziomych drutem FeZn @8

LEGENDA:

Instalacja fotowoltaiki:

Panel PV o mocy 280Wp

UWAGI:

—Przyjeto instalacje PV skfadajgeq sig z 68 modufow o mocy 280 Wp kazdy
—Kompletny system o wydajnosci fotowoltaicznej 19,04 kWp

—Szacowany uzysk roczny ok. 21288 kWh

—Panele nalezy instalowat na konstrukcjach wsporczych pod kqtem 30" oraz w
wyrdwnaniu w stosunku do spadku dachu wg projektéw branzy konstrukcyjnej,
—Pofqczenia pomigdzy elementami systemu nalezy wykonywaé dedykowanymi

przewodami do instalacji PV

—Konstrukcje wsporczq paneli nalezy objgc systemem pofqczef wyrdwnawczych
za pomocq linki LgY 16 i pofqczy¢ z Gtowng Szyng Wyrdwnawczg

—Instalacja paneli PV zostafq objeta ochrong odgromowq za pomocq masztow
odgromowych. Nalezy zachowywac bezpieczny odstep izolacyjny. Konstrukeiji

wsporczych nie nalezy podfqcza¢ do instalacji odgromowe;j
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