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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
Termomodernizacji Budynku Praktycznej Nauki Zawodu

1. Obowiazki Inwestora

Do podstawowych obowigzkow Inwestora w trakcie realizacji inwestycji nalezy :
o Przekazanie Wykonawcy 2 egz. dokumentacji projektowej
o Przekazanie Wykonawcy placu budowy,
e Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2. Obowiazki Wykonawcy

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji nalezy :

e Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tresc tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia do odbioru kohcowego. W miare postepu robét plac powinien
by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia,

e Opracowania projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizaciji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy oraz harmonogramu realizacji
inwestycji w uzgodnieniu z Inwestorem,

e Zorganizowanie placu budowy,

e Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem polegajgca na
zabezpieczeniu : zanieczyszczenia gleby paliwem, olejem i Srodkami chemicznymi ;
zanieczyszczenia powietrza gazami i pytami ; powstania pozaru ; niszczenia
drzewostanu,

e Ochrona istniejgcych urzadzen naziemnych i instalacji podziemnych. Przed
rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed
uszkodzeniem,

o Peina odpowiedzialnos¢ za opieke nad wykonanymi robotami, materiatami oraz
sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy,

e Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego oraz niedopuszczanie do pracy w warunkach niebezpiecznych
i szkodliwych dla zdrowia,

3. Wykonanie robét, materialy i sprzet

Wszystkie roboty objete umowg powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, obowigzujgcymi normami, niniejszg specyfikacjg techniczng oraz dokonanymi
uzgodnieniami. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami technicznymi dla
poszczegoblnych rodzajow robét wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi normami oraz posiadac¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia.

Sktadowanie i przechowywanie materiatdw na budowie powinno zapewnia¢ ich wtasciwg
jakos¢ i przydatnos¢ do robot.

Sktadowanie materiatéw na budowie powinno odbywac sie wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobierania reprezentatywnych probek.

Sprzet stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowaé jako$¢ roboét okreslong w
dokumentacji projektowej, polskich normach i warunkach technicznych



Dobér srodkéw transportu wymaga akceptacji inwestora. Wykonawca robét powinien
posiada¢ odpowiednie wyposazenie dostosowane do przewozonego tadunku oraz powinien sie
stosowac do ograniczen obcigzen na drogach dojazdowych do placu budowy.

3.1. Elewacja budynku

W niniejszym projekcie zaproponowano docieplenie wszystkich scian zewnetrznych
budynku powyzej cokotu styropianem samogasngcym gr. 6 cm odmiany EPS70-040 o
wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszej jak A < 0,040 W/m-K i $cian
fundamentowych wraz z cokotem styropianem ekstrudowanym gr.14 cm odmiany EPS 200-
036 . Uzyty styropian winien by¢ wyprodukowany wg normy PN-B/20132 i spetnia¢ wymagania
polskiej normy PN-EN 13163;20009.

Wykonanie elewacji budynku przyjeto metodg ,lekka mokrg” polegajgca na pokryciu
zewnetrznych powierzchni scian bezspoinowg powtoka sktadajgca sie z nastepujgcych warstw:
e warstwa styropianu gr. 6 cmigr. 14 cm przyklejona za pomocag masy klejacej z

dodatkowym zastosowaniem tgcznikéw mechanicznych stanowigca termoizolacje,
e siatka z wtokna szklanego przyklejona masg klejacg stanowigca zabezpieczenie przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz spetniajgca role zbrojenia ukfadu,
e zewnetrzna masa elewacyjna stanowigca wykonczenie uktadu oraz nadajgca elewaciji
walory estetyczne.
Roboty elewacyjne obejmujg nastepujgce etapy:

e prace przygotowawcze

e mocowanie ptyt styropianowych

¢ wykonanie warstwy zbrojeniowej

e wykonanie warstwy tynku zewnetrznego

3.1.1. Prace przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych nalezy doktadnie sprawdzi¢ powierzchnie $cian oraz
zdemontowac obrébki blacharskie.

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omawianej metody jest trwatos¢ podtoza.
Podtoze powinno spetnia¢ wymagania gwarantujgce odpowiednig przyczepnosc¢ powtoki
ocieplajgcej do jego powierzchni.

Brakujgce powierzchnie tynku zewnetrznego oraz powierzchnie odspojone nalezy uzupetnic¢
dodatkowg powierzchnig tynku cementowo-wapiennego Kat. II.

Roboty ociepleniowe mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze nie mniejszej niz +5 °C i nie wigkszej niz +25°C.

3.1.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Przed przystgpieniem do mocowania ptyt ze styropianu gr. 6 i 14 cm nalezy wykonac¢
probne przyklejenie probek do podtoza w kilku réznych miejscach. Pozwoli to po wykonaniu
recznego odrywania probki po 4 do 7 dniach na stwierdzenie czy wytrzymatos¢ podtoza i
przyczepnos$¢ kleju sg wystarczajgce. Probka moze sie odrywac jedynie w warstwie styropianu.
Oscieza okienne nalezy ociepli¢ ptytami styropianowymi gr. 3cm.

Wedtug BN-91/6363-02 ptyty styropianowe powinny odpowiadaé¢ nastepujgcym
wymaganiom:

e wymiary nie wigksze niz 50 x 100 cm £ 3%

e struktura zwarta bez luzno zwigzanych granulkow

e powierzchnia ptyt szorska po krojeniu z blokow,

e krawedzie ptyt proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,



o wytrzymatos¢ na zrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80 kPa dla
kazdej prébki.
Charakterystyka techniczna ptyt styropianowych EPS70-040 gr. 14 i 6 cm ::
e zgodnosé z normg PN-EN 13163;2009
e kod oznaczenia : EPS EN13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS.(70,-) 2
e TR 100,
e reakcja na ogien : EUROKLASA "E"
o deklarowany wspétczynnik przewodnosci ciepta: A < 0,040 W/m-K
e naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatcenia : CS(10) 70 (= 70 kPa),
e wytrzymatos¢ na zginanie : BS 115 (= 115 kPa).
Zewnetrzne sciany fundamentowe wraz z cokotem ocieplone beda warstwg styropianu

ekstrudowanego EPS 200-036 gr. 14 cm o nastepujgcej charakterystyce technicznej :
e zgodno$¢ z normg PN-EN 13163;2009
e kod oznaczenia: EPS EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS250-CS(10)200-DS.(N)5-
DS.(70,)2DLT (1)5,
e reakcja na ogien : EUROKLASA "E"
e deklarowany wspotczynnik przewodnosci ciepta: A < 0,036 W/m-K
e naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatcenia : CS(10) 200 (= 200 kPa ),
o wytrzymatos¢ na zginanie : BS 250 (= 250 kPa ).

Ptyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej 8
tygodni.

Materiatem mocujgcym ptyty styropianowe do podtoza jest warstwa kleju pod nazwg. Jest
on dostepny w postaci proszku pakowanego w worki po 25kg. Klej nalezy mieszaé z czystg
wodg uzywajgc mieszadta elektrycznego az do uzyskania fatwo rozprowadzajgcej sie,
pozbawionej grudek masy. Tak przygotowang mase klejowa nalezy zuzy¢ w ciggu 3 godzin.
Przy klejeniu ptyt styropianowych zuzycie kleju wynosi okoto 4kg/m?.

Klej naktada sie recznie na obrzeza ptyty w ksztatcie ¢wieréwatka szer. 5cm oraz w kilku
punktach w srodku 3+5. Grubo$¢ warstwy naktadanego kleju uzalezniona jest od rownosci
podfoza , nie powinna jednak przekracza¢ 2cm.

Powierzchnie boczne ptyt styropianowych nie mogg by¢ zabrudzone klejem, tak aby
wyeliminowac tzw. mostki termiczne.

Po natozeniu masy klejgcej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozyc¢ jg do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami. Ptyty styropianowe nalezy klei¢ na styk lub na zaktad przy ptytach frezowanych.

Niedopuszczalne jest istnienie nieréwnosci na powierzchni styropianu wigkszych niz 3 mm,
dlatego w celu wyréwnania przyklejonych ptyt nalezy catg powierzchnie po 2+3 dniach
przeszlifowac¢ packami wytozonymi papierem sciernym lub szlifierkg do styropianu.

Elementem uzupetniajgcym mocowanie ptyt styropianowych do podtoza sg rozporowe kotki
plastikowe $10mm, ktdre nalezy zakotwiC w Scianie na gtebokosci min. 5+-6¢cm po 2+3 dniach
od przyklejenia ptyt. Kotnierze kotkdw o Srednicy 50mm powinny by¢ wcisniete w warstwe
styropianu na catg swojg grubos$¢.

Ptyty nalezy przykleja¢ od dotu do gory, spoiny miedzy ptytami powinny sie mija¢. Spoiny
wieksze niz 2 mm nalezy wypetiac klinami z materiatu izolacyjnego, a spoiny do 2mm mozna
wypeti¢ piankg poliuretanowg . Niedopuszczalne jest wypetnienie spoin klejem szpachlowym.

3.1.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Dla zabezpieczenia ptyt styropianowych i stworzenia stabilnego podktadu pod warstwe
tynku nalezy wykonac¢ warstwe zbrojong z siatki z wtokna szklanego zatopiong w warstwie
zaprawy klejowej. W tym celu powierzchnie styropianu nalezy pokry¢ warstwg zaprawy klejowe;j
rozprowadzajac jg pacg pionowymi pasami o szerokosci rolki siatki zbrojgcej czyli ok. 1,0 m.



Nastepnie nalezy zatopi¢ w warstwie kleju siatke z wtdkna szklanego i wygtadzi¢ powierzchnie
przy pomocy nadmiernie wycisnietego kleju. Siatke mocowaé nalezy tak, aby pasy zachodzity
na siebie przynajmniej na 10cm. Szerokosc siatki powinna by¢ tak dobrana aby mozliwe byto
oklejenie wystepujacych osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki
otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ dodatkowo wzmocnione poprzez naklejenie
listew naroznikowych aluminiowych z siatkg. Narozniki aluminiowe z siatkg nalezy stosowac na
wszystkich naroznikach czyli na krawedziach wypuktych. Ponadto dodatkowe wzmocnienie
warstwy zbrojonej nalezy wykonac przy naroznikach otworéw poprzez naklejenie dodatkowych
ukos$nych paséw siatki o wym. 25x35 cm. Catg powierzchnie warstwy zbrojonej nalezy
doktadnie wyrownac¢ paca metalowg poprzez natozenie drugiej warstwy zaprawy klejowej do
otrzymania rownej, gtadkiej faktury.

3.1.4. Wykonanie warstwy tynku zewnetrznego

Wyprawe tynkarskg mozna naktadaé nie wczes$niej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej siatkg z wiokna szklanego. Prace mozna prowadzié w temperaturze od +5 do +25°C.

Wykonanie warstwy tynku zewnetrznego nalezy poprzedzi¢ wykonaniem warstwy
podkfadowej ptynem gruntujgcym. Kolor ptynu gruntujgcego nalezy odpowiednio dobra¢ do
koloru wyprawy tynkarskiej. Podktad nanosi sie na podtoze watkiem lub pedzlem pozostawiajgc
do wyschniecia co trwa okoto 12 godzin.

Po wykonaniu podktadu nie wczesniej jednak niz po 24 godzinach mozna przystgpic¢ do
nanoszenia tynku zewnetrznego wg projektu kolorystyki elewacii.

Projekt przewiduje wykonanie warstwy tynku mineralnego $rednioziarnistego -2 mm o
fakturze ,baranka” malowanego silikonowymi farbami elewacyjnymi w kolorze biatym.

Tynk z masy nanosi sie paca ze stali nierdzewnej. Grubos$¢ naktadanej warstwy powinna
odpowiada¢ wielkosci maksymalnego ziarna tynku. Tynk nalezy zacieraé pacg z PCV ruchami
kolistymi dla uzyskania faktury ,baranka”.

Na warstwe zaprawy klejowej ostaniajgcej warstwe cokotowg nalezy natozy¢ akrylowy tynk
mozaikowy w kolorze brgzowym.

Na linii styku koloréw w celu ochrony tynku przykleja sie tasme malarskg. Sgsiadujace ze
sobg kolorowe powierzchnie wykonuje sie w odstepie 24 godzin.

3.2. Roboty montazowe, ciesielskie i dekarskie

Roboty te obejmujg :

e Wykonania zewnetrznego rusztowania rurowego,

e Montaz kantowki drewnianej o przekroju 14x16 cm wzdtuz okapu budynku.
Utozenie warstwy styropianu gr. 16 cm odmiany EPS 100-038 na powierzchni
stropodachu wraz z mocowaniem kotkami rozporowymi,

o Ulozenie podwdjnej warstwy papy termozgrzewalnej na powierzchni dachu ,

¢ Wykonanie nowych obrébek blacharskich z powlekanej blachy stalowej w kolorze
brgzowym,

e Montaz nowych rynien i rur spustowych z PCV,

Docieplenie stropodachu zaprojektowano z ptyt styropianowych EPS100-038 gr. 16 cm ha
istniejgcej warstwie pokrycia.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie warstwa podktadowej i nawierzchniowej papy
termozgrzewalnej.

Wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ z powlekanej blachy stalowej w kolorze
brazowym. Rynny dachowe potokragte z PCV s$rednicy 15,0 cm. Rury spustowe z PCV o
Srednicy 10,0 cm.



3.3. Elementy zewnetrzne

Wokaét budynku projektowana jest opaska szerokosci 50 cm z kostki betonowej gr. 6 cm wraz
z obrzezem trawnikowym na podsypce cementowo-piaskowe;j.

4. Dokumenty budowy

4.1. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca jest obowigzany prowadzi¢, przechowywac i
zabezpieczaé nastepujgce dokumenty :
o Dziennik budowy,
Poszczegdlne egzemplarze dokumentacji projektowej
Ksiegi obmiaru,
Protokoty badan i sprawdzen,
Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,
Protokoty odbiorow czesciowych.
4.2. Prawo zapisow w dzienniku budowy poza kierownikiem i inspektorem nadzoru
przystuguje takze :
e Przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego
e Autorowi projektu
e Osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robét budowlanych

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Z jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowane materiaty odpowiedzialny jest
Wykonawca.

5.2. Wykonawca przed przejeciem placu budowy jest zobowigzany do opracowania i
przedstawienia do akceptacji Inwestorowi projekt organizacji robot zawierajgcy : mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonywania robot zgodnie z
projektem i sztukg budowlana.

5.3. Kazdy wykonywany element robét podlega biezgcej kontroli ze strony inspektora
nadzoru.

6. Odbior robot

6.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robo6t z projektem i umowg oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.

6.2. Odbioru wykonanych robét dokonuje inspektor nadzoru po uprzednim zgtoszeniu
wykonania tych robot przez kierownika w dzienniku budowy.

6.3.  Odbiorowi podlegajg :
e Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu,
¢ Roboty stanowigce zakonczony element wyszczegolniony w harmonogramie
rzeczowo-finansowym,
o (Calo$¢ zadania inwestycyjnego bedacego przedmiotem umowy

6.4. Do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty :
¢ Dokumentacje powykonawcza,
e Dziennik budowy,
o Ksiegi obmiaru,



o Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu zgodnie z projektem,
o Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i wyrobow,

6.5. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llo$¢ i jakos¢
zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowg oraz protokétami
dotyczgcymi wprowadzanych zmian. W przypadku prawidtowego wykonania robot ze zmianami
nie majgcymi istotnego znaczenia komisja dokonuje odbioru koncowego catego zadania
inwestycyjnego co zostaje potwierdzone w stosownym protokéle odbioru koncowego.



