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3. Technologia montażu belek stalowych.

Czynności przy montażu belek stalowych należy przeprowadzać w kolejności:

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODSTEMPLOWAĆ STROP W CELU ODCIĄŻENIA ŚCIANY

1. wymierzyć i ustalić położenie belek (patrz rysunki architektoniczne i  konstrukcyjne)

2.wykonać bruzdę długości oraz wysokości konstruowanej belki pomiędzy licem ściany a jej osią symetrii , umieścić pierwszy z 
profili w wykonanej bruździe, dokładnie zarzucić wszystkie nierówności na poziomem półki profilu zaprawą szybko wiążącą (np. 
ceresit CX-5), po związaniu zaprawy wykonać analogicznie otwór do montażu drugiego profilu stalowego, wsunąć drugi profil, 
czynności wykonać analogicznie jak z pierwszym profilem stalowym,

3. zamontować śruby przelotowe między profilami

4. wypełnić pustą przestrzeń ograniczoną profilem betonem min C25/30

5. dojrzewanie zaprawy wg wytycznych producenta

6. po wykonaniu wzmocnienia belkami można wykuć otwór.

7. prace wykończeniowe

Aby zapewnić przyczepność zaprawy oraz aby można było swobodnie wykonać wykończenie otworu tynkiem cementowo- 

wapiennym, można obłożyć belki przed umieszczeniem w gniazdach siatką Rabitza. Dopuszcza się też możliwość wykończenia belki 

płytami gipsowo - kartonowymi jednak uprzednio należy belki pomalować farbą przeciwkorozyjną.

1. Uwagi podstawowe

•Przed przystąpieniem do wykonywania bruzd i otwórów obszar wokół 

belek należy podstemplować w celu odciążenia przebudowywanej 

konstrukcji

•Należy zwrócić szczególną uwagę na dokładne zawibrowanie belek i 

odpowietrzenie szalunku uwidocznione poprzez wypływ betonu przez 

otwory odpowietrzające

• Otwory w ścianach można wykuć minimum 7 dni po zabetonowaniu belek

• Odkucia mury wykonywać sposobami małoinwazyjnymi poprzez nacięcie 

bruzd w murach w obrysie otworu i rozbiórkę urządzeniemi ręcznymi

• Wysokość otworów drzwiowych dopasować do wytycznych producenta

2. Uwagi dodatkowe i zalecenia

•roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi obowiązującymi na terenie całej Polski, a w szczególności z 

przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury według Dziennika 

Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

•zastosowane materiały konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane będą 

posiadały atesty, świadectwa jakości i certyfikaty o zgodności z polskimi 

przepisami pod względem technicznym, p.poż. i trwałości budowli,

•ewentualnie zmiany zastosowań rozwiązań objętych powyższym 

opracowaniem należy, na bieżąco, w ramach nadzoru autorskiego 

konsultować i uzgadniać

•należy rozpatrywać łącznie z projektem architektoniczno-budowlanum i 

projektami branżowymi.

•nie należy obciążać konstrukcji (podciągi, stropy) przed osiągnięciem 0.7Rb 

wytrzymałości betonu.

•o wszelkich niejasnościach i wątpliwościach dotyczących rozwiązań 

przyjętych w projekcie należy poinformować projektanta w celu uniknięcia 

błędów.

4. Technologia wykonania belek stalowych

Czynności przy montażu belek stalowych należy przeprowadzać w kolejności:

W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI PODSTEMPLOWAĆ STROP W CELU ODCIĄŻENIA ŚCIANY

1. wymierzyć i ustalić położenie belek (patrz rysunki architektoniczne i  konstrukcyjne)

2. wykonać bruzdę długości oraz wysokości konstruowanej belki pomiędzy licem ściany a jej osią symetrii

3. wykonać otwory wlewowe i odpowietrzające otwornicą koronkową

4. pokryć odsłonięte powierzchnie warstwą szczepną do betonu/muru

5. zamontować kosze zbrojeniowe belek

6. wypełnić szalunek betonem  min. C25/30

7. zawibrować beton wibratorami zewnętrznymi przytwierdzonymi do szalunku ( nie dopuścić do segregacji betonu)

8. dojrzewanie betonu min. 7dni

9. po wykonaniu wzmocnienia belkami można wykuć otwory.

10. prace wykończeniowe

Aby zapewnić przyczepność zaprawy oraz aby można było swobodnie wykonać wykończenie otworu tynkiem cementowo- 

wapiennym, można obłożyć belki przed umieszczeniem w gniazdach siatką Rabitza. Dopuszcza się też możliwość wykończenia belki 

płytami gipsowo - kartonowymi jednak uprzednio należy belki pomalować farbą przeciwkorozyjną.
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