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Zepołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

gm. Zduny, powiat łowicki
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Zepół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

projektant:

ASA-projekt

Al. Stanów Zjednoczonych 20B/72, 03-964 Warszawa

autor:
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mgr inż. arch. Andrzej Szklarski    ST-223/86

mgr inż. arch. Luiza Anyszka
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mgr inż. arch. Andrzej Stańczak    ST-533/84
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2015
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2015

grudzień

2015

grudzień

2015

AE-01

RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIEŁA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM.

WPROWADZANIE ZMIAN , POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB

NIEZGODNY Z NABYTYMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI WYMAGA PISEMNEJ ZGODY

AUTORÓW.

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI

KONSTRUKCJI I INSTALACJI A EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI.

WYMIARY WEWNĘTRZNE PODANO W STANIE SUROWYM

(BEZ UWZGLĘDNIANIA GRUBOŚCI TYNKÓW I OKŁADZIN)

W OZNACZENIACH OKIEN PODANO WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU 

W STANIE SUROWYM. WYMIARY OKIEN POWINNY UWZGLĘDNIAĆ

SPOSÓB MOCOWANIA ORAZ WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA OKIEN SZCZELINY

MONTAŻOWE NP. 1,5 cm Z KAŻDEJ STRONY.

W OZNACZENIACH DRZWI PODANO MINIMALNE WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY, PO OTWARCIU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI.  WYMIARY OTWORÓW W

ŚWIETLE MURU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO TYPU I SPOSOBU

MOCOWANIA OŚCIEŻNIC. 

SZEROKOŚĆ OTWORÓW +12 cm DLA DRZWI DREWNIANYCH WEWNĄTRZ MIESZKAŃ

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIA WARSTW W PRZEGRODACH POZIOMYCH I

PIONOWYCH PODANO W OPISIE TECHNICZNYM.
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Zepołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

gm. Zduny, powiat łowicki

inwestor:

Zepół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie
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Al. Stanów Zjednoczonych 20B/72, 03-964 Warszawa
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zespół
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sprawdzający:
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mgr inż. arch. Luiza Anyszka
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A01
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2015
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RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIEŁA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM.

WPROWADZANIE ZMIAN , POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB

NIEZGODNY Z NABYTYMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI WYMAGA PISEMNEJ ZGODY

AUTORÓW.

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI

KONSTRUKCJI I INSTALACJI A EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI.

WYMIARY WEWNĘTRZNE PODANO W STANIE SUROWYM

(BEZ UWZGLĘDNIANIA GRUBOŚCI TYNKÓW I OKŁADZIN)

W OZNACZENIACH OKIEN PODANO WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU 

W STANIE SUROWYM. WYMIARY OKIEN POWINNY UWZGLĘDNIAĆ

SPOSÓB MOCOWANIA ORAZ WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA OKIEN SZCZELINY

MONTAŻOWE NP. 1,5 cm Z KAŻDEJ STRONY.

W OZNACZENIACH DRZWI PODANO MINIMALNE WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY, PO OTWARCIU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI.  WYMIARY OTWORÓW W

ŚWIETLE MURU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO TYPU I SPOSOBU

MOCOWANIA OŚCIEŻNIC. 

SZEROKOŚĆ OTWORÓW +12 cm DLA DRZWI DREWNIANYCH WEWNĄTRZ MIESZKAŃ

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIA WARSTW W PRZEGRODACH POZIOMYCH I

PIONOWYCH PODANO W OPISIE TECHNICZNYM.
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RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIEŁA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM.

WPROWADZANIE ZMIAN , POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB

NIEZGODNY Z NABYTYMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI WYMAGA PISEMNEJ ZGODY

AUTORÓW.

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI

KONSTRUKCJI I INSTALACJI A EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI.

WYMIARY WEWNĘTRZNE PODANO W STANIE SUROWYM

(BEZ UWZGLĘDNIANIA GRUBOŚCI TYNKÓW I OKŁADZIN)

W OZNACZENIACH OKIEN PODANO WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU 

W STANIE SUROWYM. WYMIARY OKIEN POWINNY UWZGLĘDNIAĆ

SPOSÓB MOCOWANIA ORAZ WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA OKIEN SZCZELINY

MONTAŻOWE NP. 1,5 cm Z KAŻDEJ STRONY.

W OZNACZENIACH DRZWI PODANO MINIMALNE WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY, PO OTWARCIU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI.  WYMIARY OTWORÓW W

ŚWIETLE MURU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO TYPU I SPOSOBU

MOCOWANIA OŚCIEŻNIC. 

SZEROKOŚĆ OTWORÓW +12 cm DLA DRZWI DREWNIANYCH WEWNĄTRZ MIESZKAŃ

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIA WARSTW W PRZEGRODACH POZIOMYCH I

PIONOWYCH PODANO W OPISIE TECHNICZNYM.
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RYSUNEK JEST CZĘŚCIĄ DZIEŁA CHRONIONEGO PRAWEM AUTORSKIM.

WPROWADZANIE ZMIAN , POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE W SPOSÓB

NIEZGODNY Z NABYTYMI PRAWAMI MAJĄTKOWYMI WYMAGA PISEMNEJ ZGODY

AUTORÓW.

RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI

KONSTRUKCJI I INSTALACJI A EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI.

WYMIARY WEWNĘTRZNE PODANO W STANIE SUROWYM

(BEZ UWZGLĘDNIANIA GRUBOŚCI TYNKÓW I OKŁADZIN)

W OZNACZENIACH OKIEN PODANO WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE MURU 

W STANIE SUROWYM. WYMIARY OKIEN POWINNY UWZGLĘDNIAĆ

SPOSÓB MOCOWANIA ORAZ WYMAGANE PRZEZ PRODUCENTA OKIEN SZCZELINY

MONTAŻOWE NP. 1,5 cm Z KAŻDEJ STRONY.

W OZNACZENIACH DRZWI PODANO MINIMALNE WYMIARY OTWORÓW W ŚWIETLE

OŚCIEŻNICY, PO OTWARCIU SKRZYDŁA DO 90 STOPNI.  WYMIARY OTWORÓW W

ŚWIETLE MURU NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WYBRANEGO TYPU I SPOSOBU

MOCOWANIA OŚCIEŻNIC. 

SZEROKOŚĆ OTWORÓW +12 cm DLA DRZWI DREWNIANYCH WEWNĄTRZ MIESZKAŃ

SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIA WARSTW W PRZEGRODACH POZIOMYCH I

PIONOWYCH PODANO W OPISIE TECHNICZNYM.
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1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w fazie projektu budowlanego
zagospodarowania działki nr ew. 38/7, jednostka ewidencyjna 100510_2 - Zduny, w obrębie
ewidencyjnym 100510_2.0010 - Nowe Zduny, gmina Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie i
jego zabudowy w związku z planowaną inwestycją, polegającą na przebudowie i rozbudowie
budynku zamieszkania zbiorowego - Internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99- 440 Zduny. Projekt budowalny jest podstawą
wykonania projektu wykonawczego.

1.2 Przeznaczenie obiektu

Główną funkcją użytkową projektowanego obiektu jest funkcja usługowa.

1.3 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania projektu budowlanego są:

• projekt budowlany branży architektonicznej
• obowiązujące normy i przepisy
• uzgodnienia pomiędzy poszczególnymi branżami.
• opinia stanu technicznego wykonana przez autora

1.4 Spis norm i przepisów prawnych

• PN-82/B-02000: Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości,
• PN-82/B-02001: Obciążenia budowli. Obciążenia stałe,
• PN-82/B-02003: Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologicz-ne. Podstawowe

obciążenia technologiczne i montażowe,
• PN-82/B-02004: Obciążenia budowli. Obciążenia pojazdami.
• PN-80/B-02010: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem,
• PN-77/B-02011: Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem,
• PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne

i projektowanie,
• PN-B-03264: 2002: Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obli-czenia statyczne i

projektowanie,
• PN-83/B-03010: Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,

poz.2016, Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr6, poz. 41, Nr92, poz. 881, Nr93, poz. 888,
Nr 96, poz. 959.

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr 75, poz. 690.

Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu

i formy projektu budowlanego. Dz. U. Nr 120, poz. 1133.
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Dz. U. Nr120, poz. 1126.

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229, Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.w
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U.
Nr 121, poz. 1138.

Projekt Budowlano·Architektoniczny OPRACOWANIE ASA-projekt

WARSZAWA Grudzień 2015
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz.401.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881. Wyciąg.
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360.
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.1386.
Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Dz. U. z 2003 r. Nr
229, poz. 2275

o Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Dz. U. 2002 r. nr 166 poz. 1360,
Dz. U. 2003 r. nr 80 poz. 718, Dz. U. 2003 r. nr 130 poz. 1188, Dz. U. 2003 r. nr 170 poz. 1652,
Dz. U. 2003 r. nr 229 poz. 2275.
Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji
budowlanych. Warszawa 1979 r.

o Instrukcja Nr 320 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia. Warszawa 1992 r.
Pozostałe ustawy oraz rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej
wymienionych ustaw.

o Pozostałe obowiązujące Normy
o Warunki techniczne przyłączenia do sieci zewnętrznych wydane przez właściwych gestorów

mediów.
o W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia,

Wykonawca zobowiązany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora,
Generalnego projektanta, Architekta oraz Pilota koordynatora jak i do stosowania się do nich.
Materiały nie znormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej wyszczególnionym
wymogom będą stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne władze.

, .
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Zgodnie z klasyfikacją przedstawioną w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. wIs ustalania geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463), projektowaną rozbudowę budynku należy zaliczyć do

pierwszej kategorii geotechnicznej i posadowiony będzie w prostych warunkach gruntowych.

3. Opis techniczny

3.1 Opis konstrukcji

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku Internatu, zostanie wykonana w technologii

słupowo płytowej. Konstrukcją nośną obiektu będą słupy i ściany żelbetowe, oraz belka obwodowa.

Płyty stropowe grubości 24cm w stropie nad parterem i I piętrem. Więźba dachowa drewniana

krokwiowo kleszczowa, wzmocniona dodatkowo przez belki oraz słupy.

3.1.1 Przestrzenna sztywność budynku

Przestrzenna sztywność nowo projektowanego budynku zapewniona będzie przez słupy, belki

ściany i stropy żelbetowe.

Uwagi dodatkowe i zalecenia

roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z normami i warunkami technicznymi

obowiązującymi na terenie całej Polski, a w szczególności z przepisami Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury według Dziennika Ustaw nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,

zastosowane materiały konstrukcyjne oraz inne wyroby budowlane będą posiadały atesty,

świadectwa jakości i certyfikaty o zgodności z polskimi przepisami pod względem

technicznym, p.poż. i trwałości budowli,

wszelkich niejasnościach i wątpliwościach dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie

należy poinformować projektanta w celu uniknięcia błędów,

ewentualnie zmiany zastosowań rozwiązań należy bezwzględnie, na bieżąco, w ramach

nadzoru autorskiego konsultować i uzgadniać z jednostką projektową i upoważnionymi przez

nią projektantami,

część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania,
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.. 3.1.2 Materiały Konstrukcyjne

Beton:

fundament: C30/37,

słupy: C30/37,

podciągi: C30/37,

płyty stropowe: C30/37,

ściany, ściany klatek i biegi schodowe: C30/37,

Stal zbrojeniowa:

płyta fundamentowa: A-IIIN (B500SP),

słupy: A-IIIN (B500SP),

podciągi: A-IIIN (B500SP),

płyty stropowe: A-IIIN (B500SP)
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3.1.3 Klasy odporności ogniowej

Wszystkie główne elementy konstrukcji żelbetowej budynku w części nadziemnej (płyty stropowe,

słupy, ściany) posiadają odporność ogniową 60 minut. W hali garażowej odporność ogniowa elementów

konstrukcyjnych została podwyższona do 120 minut.

Odporność ogniowa elementów konstrukcyjnych jest zapewniona przez odpowiednio dobrane

otuliny prętów zbrojenia głównego, oraz odpowiednią grubość elementu konstrukcji.

3.1.4 Przyjęte metody obliczeń

Zastosowano następujące metody obliczeń:

Analizę rozkładu sił wewnętrznych, a w konsekwencji analizę zbrojenia w elementach płytowych

dokonano w programie PLATO 4.0 przeprowadzając obliczenia w oparciu o metodę elementów

skończonych. Dla stropów poszczególnych poziomów otrzymano w ten sposób reakcje podporowe na

ściany i słupy umożliwiając ich zwymiarowanie . Przekroje elementów konstrukcyjnych różnych typów

(elementy płytowe, belkowe, podporowe) wprowadzano bezpośrednio w poszczególnych programach

obliczeniowych. Natomiast geometria całego układu konstrukcyjnego oraz układ różnych typów

obciążeń (powierzchniowe, krawędziowe, liniowe oraz siły skupione) dla elementów płytowych zostały

precyzyjnie wprowadzone przy użyciu interfejsu programu komputerowego wspomagania projektowania

(CAD), a następnie zaimportowana do programu PLATO 4.0, gdzie dla zadanej w programie kombinacji

obciążeń otrzymano warstwice odkształceń, naprężeń, wartości reakcji w podporach oraz wartości sił

wewnętrznych dla poszczególnych elementów modelu. Należy zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o

obciążenia stałe, do programu wprowadza się ich wartości charakterystyczne bez uwzględnienia

obciążenia od ciężaru własnego konstrukcji, które program przyjmuje automatycznie w zależności od jej

grubości konstrukcji. Odpowiednie współczynniki obliczeniowe dla poszczególnych obciążeń

wprowadzono bezpośrednio w programie PLATO 4.0.

-.
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Załączone wyniki dla płyt należy interpretować następująco. LJglę9.i~1rJ'?r~ą~'RóA!Yt~~iYr1~Whdla

obciążeń charakterystycznych w zarysowanej fazie pracy żelbetu. 9S~.ł.~~ ąt\lw~n:es'na,,:po:dp~ryiłi!. ;m (/00 8;;, .1-0sao 09 J r
pokazano dla kombinacji obciążeń obliczeniowych. Załączone warstwice z~enjatpbkawją,łą(}zlile pole

przekroju prętów zbrojeniowych na jeden metr bieżący stropu, który należy dołożyć do założonej w toku

obliczeń dla wszystkich płyt siatki zbrojenia podstawowego.

Do obliczeń statycznych konstrukcji stalowych i wymiarowania żelbetu, obliczenia sztywności

przestrzennej programu RM-Win.

4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie dla płyt

Płyta stropowa kondygnacji powtarzalnej nad parterem.

Dane i opis stropu
Płyty żelbetowe zaprojektowano o grubości 24cm z betonu C30/37. Obliczenia wykonano w całości Metodą

Elementów Skończonych programem komputerowym PLATO 4.0. Dla całego stropu otrzymujemy warstwice

odkształceń, dla elementów płytowych warstwice zbrojenia w kierunku osi X i Y dołem i górą.

Geometria

\ \\
\ \
\ \

l

--- --- -- t- - -- •

~ eJ

-- ~ - ---
D

•

D
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o

c c:

a

Maksymalne ugięcie w stanie zarysowanym wg PN-B-03264:2002 wynosi leff/200 dla leff < 6 m; 30 mm dla 6 m
< leff < 7.5 m; leff/250 dla leff > 7.5 m

Dozbrojenie górne w kierunku X [cm2):

D

"::lI

~

.2El.eai.B.ElEl
i.6.ElEl
i.4.ElEl
i.2.ElEl
i.El.El0

B.00
� 6.00

4.00
2.00

o

o

c c

'".
Siatka podstawowa #10/20 (3,93cm2/mb).
Beton C30/37 fcd = 20,0 MPa; Stal A-lIlN fyd = 420 MPa; Otulina a = 3,0 cm
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Dozbrojenie górne w kierunku Y [cru2]:

o

c c

a

Siatka podstawowa #10/20 (3,93cm2/rub).
Beton C30/37 fcd = 20,0 MPa; Stal A-IIIN fyd = 420 MPa; Otulina a = 4,0 cm.

Dozbrojenie dolne w kierunku X [cmż]:

"

o

c c

Siatka podstawowa #10120 (3,93cm2/mb).
Beton C30/37 fcd = 20,0 MPa; Stal A-IIIN fyd = 420 MPa; Otulina a = 3,0 cm .

....•
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'WYDZIAł,
ARCHlTEKTOS1CZNO_HVDOWL"

99-400 Lowicz, ul StaniS;Hw~ki"g[) ::JOe
telIflU: 4S 830 00 B', t;, 09 lo

e-mail' Dha-_' 1. ..4', ~"'ł'" ~ .pl

Dobrojenie dolne w kierunku Y [em2):

D

D

f

(

::a c

Siatka podstawowa #10120 (3,93cm2/mb).
Beton C30/37 fcd = 20,0 MPa; Stal A-IIIN fyd = 420 MPa; Otulina a = 3,0 cm.

mgr inż. Mariusz Pikus

nr upr. MAZ/0082/PWOK/05

Koniec Obliczeń
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CZĘŚĆ III - EKSPERTYZA TECHNICZNA WYDZIAł,
ARCHITEfITO~lCZNO_BUl}OW
99-400 Lo' " l •.

PRZEBUDOWY i ROZBUDOWY BUDYNKU INTIQR~*,lFz, u. SLHrll,;IHw~ki('go :l(
• •. . Itł;' 830 00 8.1,4f> 830 09 "

W Zespole Szkoł C~ntrum Kształcenia Rolnlczege-n. "han.,,,,ipflnwi,.l.; .'
im. J. Dziubińskiej w ZDUNSKlEJ DĄBROWIE 64, 99-440 ZDUNY

na terenie działki nr ew.: 38/7
w obrębie ewidencyjnym nr 100510_2.0010- Nowe Zduny

1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna w fazie projektu budowlanego
zagospodarowania działki nr ew. 38/7, jednostka ewidencyjna 100510_2 - Zduny, w obrębie
ewidencyjnym 100510_2.0010 - Nowe Zduny, gmina Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie i
jego zabudowy w związku z planowaną inwestycją, polegającą na przebudowie i rozbudowie budynku
zamieszkania zbiorowego - Internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J.
Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99- 440 Zduny.

2. MATERIAŁY STANOWIĄCE MERYTORYCZNĄ PODSTAWĘ OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie i wytyczne programowo funkcjonalne inwestora: Zespół Szkół Centrum Kształcenia
Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64, 99-440 Zduny na opracowanie
dokumentacji inwestycji, polegającej na przebudowie i rozbudowie budynku Internatu przy
ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, 99 - 440 Zduny, na działce nr ew. 38/7,
jednostka ewidencyjna 100510_2 - Zduny, w obrębie ewidencyjnym 100510_2.0010 - Nowe
Zduny, gmina Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie;

2.2 Inwentaryzacja budynku Internatu przy ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie 64,
99-440 Zduny, opracowana przez Pracownię Projektową WAT,
ul. N. Gryzla, 95-200 Pabianice, mgr inż. A. Ciurzyński, w kwietniu 2012;

2.3 Wizja lokalna z dnia 21.11.2015 i inwentaryzacja uzupełniająca własna opracowana przez ASA-
projekt, arch. A. Szklarski, Al. Stanów Zjednoczonych 20B/72, 03-964 Warszawa;

3. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

3.1. Dane ogólne
rok budowy 1920 -1925

Wymiary zewnętrzne:
Długość budynku
Szerokość budynku
Wysokość budynku (III kondygnacje)
Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych

Powierzchnie:
powierzchnia całkowita
powierzchnia zabudowy
powierzchnia netto
powierzchnia komunikacji (ruchu)
powierzchnia użytkowa
w tym:
powierzchnia podstawowa
powierzchnia pomocnicza

24,42 m
19,35 m
12,00 m
3
brak

Pc= 1125,1 m2
pz = 402,1 m2

Pn = 836,7 m2

PR = 251,6 m2

Pu = 585,1 m2

PP1= 508,8 m2

PP2= 76,3 m2

3.2. Konstrukcja
Budynek w konstrukcji tradycyjnej murowanej.
Stropy typu KLEIN, schody betonowe, fundamenty murowane z cegły pełnej.
Więźba dachowa drewniana w technologii tradycyjnej, słupy miecze kleszcze krokwie.
Budynek dwukondygnacyjny częściowo podpiwniczony z poddaszem nie użytkowym.
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Elementy konstrukcji:

ławy i ściany fundamentowe murowane
ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej
stropy między kondygnacyjny typu KLEIN
schody betonowe
ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej

3.3. STOPIEŃ ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKU:

Trwałość budynku oraz stopień zużycia naturalnego w zależności od jego
wieku, rok budowy przyjęto 1920
- przewidywany okres trwałości budynku (dla celów ubezpieczeniowych
przy przeciętnym okresie eksploatacji budynku o konstrukcji masywnej
szacuje się na 120 lat)

- czas istnienia (wiek) budynku t, = 2014 -1920 = 94 lat
- stopień zużycia (z tablicy WACETOB) :

Sz = 94/120 x 100 = 78%

4. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Na podstawie własnego rozpoznania stwierdziłem, że w poziomie posadowienia i poniżej występują
grunty rodzime nośne w postaci utworów czwartorzędowych plejstoceńskich reprezentowane przez
piaski gliniaste średniozagęszczone o

%5=250 kPa.

Woda gruntowa w poziomie posadowienia budynku nie występuje.
Kategoria geotechniczna obiektu: II (ustalono zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 24.09.1998 r. OZ.U. Nr 126 poz. 839).

5. NORMY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU

PN-82/B-02000 - Obciążenia budowli
PN-82/B-02001 - Obciążenia budowli. Obciążenie stałe.
PN-82/B-02003 - Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologicznie.
PN-80/B-02010 - Obciążenie śniegiem - 2 strefa + PN-80/B-02010/Az1 :2006
PN-77/B-02011 - Obciążenie wiatrem - I strefa
PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe
PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe
PN-B-03264:2002 - Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone

6. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

W ramach ekspertyzy dokonano przeglądu konstrukcji głównej budynku oraz wypełniającej z
uwzględnieniem wykonywanej w latach ubiegłych przebudowy w celu dostosowania do wymagań
funkcjonalnych klientów (najemców):

- konstrukcja główna
nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji szkieletu, stropów, ścian i fundamentów ani
schodów

- elementy wykończenia budynku
stwierdzono zużycie czasowe elementów związane z trwałością materiałów i okresem ich
użytkowania, są one na bieżąco poddawane renowacji i wymianie

- instalacje
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zużycie czasowe jak wyżej.

7. WNIOSKI

W wyniku przeprowadzonej analizy technicznej, na podstawie zebranego materiału, wykonanych
oględzin budynku i elementów konstrukcji stwierdzam, że:
- przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku nie ma ujemnego wpływu na konstrukcję główną
budynku

- ogólnie konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym i nie stwarza zagrożenia dla:

- bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu

- bezpieczeństwa wyposażenia oraz przechowywanego mienia

AUTOR:

mgr inż.
Mariusz PIKU~~ • it'
MAZl0082/PW0K105·
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