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OSWIADCZENIE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, ZE

Projekt budowlany

BUDYNEK INTERNATU DLA ZEPOLU SZKOL CENTRUM KSZTALCENIA ROLNICZEGO IM. JADWIGI
DZIUBINSKIEJ W ZDUNSKIEJ DABROWIE GM. ZDUNY, POWIAT £ OWICKI

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy
technicznej, oraz ze jest kompletny ze wzgledu na cel, ktoremu ma stuzyc.

mgr inz. Arkadiusz Mrowczynski  Wa-190/2

rowezyvhski

mgr inz. Arkadiu.
. bez ograniczen

Uprawnienia bud. do

i kierowania rob. b hez ograniczen

-------------------- w.specjalnesci-instalatyjnej w zakresie

sieci, instalacji i ufzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych| gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych

nrewid. Wa-110 02: Wa-190 02, MAZ 1S-8970:03

mgr inz. Artur Nowotka MAZ/0109/PO0OS/14

do projektowania
bez ograniczen w spefljalnosci instalacyjnej
~ zakresie sieci, instalacji | urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych
nr MAZ/0100/PONS 1A
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WYDZIAL
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iI. INSTALACJE WODNO - KANALIZACYJNE
I.1. PARAMETRY WYJSCIOWE DO WYMIAROWANIA INSTALACJI

¢ Zapotizebowanie na wodg.
Zapotrzebowanie na wode:

- cele socjalno bytowe:
30 [i/d] pracownik biurowy
20 [l/d] uzytkownik sal konferencyjnych / gos¢ pracownika biurowego
60 [l/d] pracownik biurowy korzystajacy z natrysku

- cele porzadkowe:
1,5 [I/m2] powierzchni zmywalnej (toalety, komunikacja)
1 [/m2] powierzchni zmywalnej garazu (zmywanie wozkiem)

- cele przeciwpozarowe
20 [V/s] pozar zewnetrzny
5 [Is] pozar wewnetrzny

Zapotrzebowanie na wode ciepla:
7 [I/d] pracownik biurowy
10 [I/d] uzytkownik sal konferencyjnych / gos¢ pracownika biurowego
30 [Iid] pracownik biurowy korzystajacy z natrysku

llos¢ sciekow: 100% zapotrzebowania na wode na cele socjalno-bytowe
95 Y% zapotrzebowania na cele porzadkowe

Scieki deszczowe: 300 I/sha (miarodajne natezenie deszczu)

Il.2. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
| CYRKULACJI

I.2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Woda do celow uzytkowych socjalno-bytowych, na potrzeby technologii kuchni oraz do celéw przeciwpozarowych
wewnetrznych doprowadzona do projektowanego budynku z istniejacego przylacza w budynku internatu, zasilanego

Z gminnego przewodu wodociagowego DN=80mm
Zaopairzenie w wode nz cele przeciwpozarowe zewnetrzne jest moZliwe w oparciu o isiniejace hydranly pozarowe
zlokalizowane na ww. przewodzie w odiegiosci minimum 75m

Na przylaczu wodociagowym za wodomierzem projektuje sie zgodnie z wymaganiami normy EN 1717 zawor
antyskazeniowy typu EA.

Nastepnie woda jest kierowana na zestaw hydroforowy z by-pasem.

Za zestawem hydroforowym projektuje sie zawor pierszenstwa, ktory w przypadku rozszczelnienia instalacji wody uzytkowej
wskutek pozaru odetnie ja od pozostale] instalacji. Zawor ten jest sterowany spadkiem cisnienia w instalacji wody uzytkowej.
Instalacja wody dla celow pozarowych kierowana do szafek hydrantowych (2 szt. na parterze, 2 szt. i na poddaszu 2 szt)
o $rednicy 25mm z wezem poisztywnym o diugosci 30m bedzie wykonana w catosci z rur stalowych ocynkowanych
o potgczeniach gwintowych przy uzyciu ksztaltek ocynkowanych.

Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji do érednicy 32x3mm z rur z tworzywa sztucznego PE ze ztaczkami
zaprasowywanymi. Wieksze érednice z rur ze stali nierdzewnej ze zlaczkami zaprasowywanyni.

W pomieszczeniach technicznych wedlug wymagan funkcjonalnych beda zainstalowane zawory czerpalne ze zlgezkg do
wegza, wyposazone w izolatory przeplywow zwrotnych typu HA oraz zlewy ze stali nierdzewney.
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¢ Przeplyw obliczeniowy wynosi:

Obliczenia - wyznaczono przeplywy obliczeniowe wedtug wzoru {PN-92/8-017086)
0,54 _
qg= (L%(Zq“) -0.48
gdzie:

gn - normatywny wyplyw z punktow czerpainych, [I/s]

Przeplyw obliczeniowy, na podstawi PN-B-01706:1992, wynosi:
q=04x(Sqn)0.54 +048 = 27 I/s
co wynika z planowanych do zainstalowania przyborow:

woda zimna i
ilosé [szt] P fn [l ciepla
WZ WC an

USTEP 19 0,13 - 247
UMYWALKA 32 0,07 0,07 448
ZLEWOZMYWAK |3 0,07 0,07 042
NATRYSK 17 0,15 0,15 510
ZAW. CZERPALNY
ZE ZLACZKA DO|5 0,3 0,3 3,00
WEZA
PISUAR 3 0,3 - 0,90

sqn 16,37

q= 1,32 I/s

Dobor wodomierza: G =2 Dobt o

qw — przeplyw przez wodomierz
gobl max — obliczeniowy przeptyw dla calego budynku

0. =2:132=266 [I{]=957 /|

Szczegolowy dobér wodomierza zostanie opracowany w projekcie przylacza wodociggowego. Wodomierz zapewni
wymagany przeplyw i cisnienie wody, zaréwno na cele bytowe jak i pozarowe.

e Prowadzenie przewodow

Przewody rozprowadzajace przebiegac beda pod stropem parteru. Piony zlokalizowane bedg w szachtach instalacyjnych,
podejécia do punktéw czerpalnych —w przestrzeni stropu podwieszonego, w $ciankach instalacyjnych i bruzdach $ciennych.

¢ Uzbrojenie instalacji

Projektowane przylacze wodociagowe nalezy wyposazy¢ w wodornierz sprzezony oraz izolator przeplywow zwrotnych typu
EA poprzedzony filtrem z osadnikiem.

Odejécie do instalacji wodociagowej przeciwpozarowej zostanie wyposaZzone w zawér zwrotny antyskazeniowy typu EA.
Odejécie do instalacji wody uzytkowej zostanie wyposazone w zawdr elekiromagnetyczny typu MV.

Rurociagi nalezy zaizolowaé przeciwroszeniowo pianka kauczukowa nierozprzestrzeniajaca ognia.

Przewody przebiegajace przez garaz nalezy zabezpieczy¢ kablami grzewczymi. Izolacja termiczna przewodow — piankg

polietylenowa nie rozprzestrzeniajaca ognia 2. = 0.040 W/mk

Armatura:

— odcinajaca — kulowa; zainstalowana przy zestawach hydroforowych, na rozgalezieniach przewodow rozdzielczych, na
odgalezieniach obstugujacych grupe punktéw czerpainych, przy urzadzeniach,

— odcinajaco-spustowa, instalowana na odgaigzieniach do piondw,

— spustowa, instalowana w najnizszych punkiach instalagji,

— zwrotna, instalowana przy zestawach hydroforowych

- regulujaca cisnienie
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2.2.  INSTALACJA WODY CIEPLES I CYRKULACSI &/ 0 e O ikl

Przewiduje sig cenfraine przygotowanie cieplej wody uzytkowej, w weZle cieplnym zlokalizowanym w istnigjacej czesci
budynku. Na przewodach cyrkulacyinych przewiduje sie termosiatyczne zawory regulacyjne z funkcja dezynfekeii termiczne]
powyzej 70 °C
Prowadzenie prze! wodow C‘rapugi Nudy 1 C) !’m ﬂ(‘ii ~ [OWno Fq[r, do pr zewodow \waJy zm.r\w
Armatura - jak dla wody zimnej, ponadto na przewods przewiduje sie termostatyczne zawory regulacyjne.
Izolacja termiczna przewodéw — pianka polietylenowg nie rozprzestrzemajch ognia l 0.040 WimK
Zabezpieczenie przed rozwojem bakterii Legionelli poprzez dezynfekcje ciepina, przeprowadzang raz w tygodniu, w
godzinach nocnych.

e Przeplyw obliczeniowy wynosi:
Obliczenia - wyznaczono przeplywy obliczeniowe wedlug wzoru (PN-92/B-01706):

g=04-3q,)" -048

gdzie:
qn - normatywny wyplyw z punktow czerpalnych, [I/s]

ilos¢ Woda

[szt] L] ciepta

WC gn

UMYWALKA 32| 0,07 2,24

ZLEWOZMYWAK 3| 0,07 0,21

NATRYSK 17| 0,15 2,55
ZAW. CZERPALNY ZE

ZLACZKA DO WEZA 5] 89 | e

Sqn 6,50

q= 0,62

I1.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki bytowe z projektowanego budynku zostang odprowadzone do istniejacego kanalu ogélnosplawnego @ 0,20 m.
Instalacja kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzata $cieki bytowo-gospodarcze z przybordw zainstalowanych
w sanitariatach, pomieszczeniach technicznych i porzadkowych do kanalizacji miejskiej.

1.3.1. PROWADZENIE PRZEWODOW, SPOSOB ODPROWADZENIA

Scieki z kondygnacji nadziemnych beda odprowadzane grawitacyjnie pod podiogg parteru.

Piony kanalizacyjne zlokalizowane w szachtach instalacyjnych, wyprowadzone beda ponad dach i zakoiczone wywiewkami.
Przejscia przewodow przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz $ciany i stropy nie bedace oddzieleniami
przeciwpoiarowymi a posiadajqce odpornos¢ ogniowa REI 60 lub EI60 lub wiecej nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci El

Na pionach i przawodarh odplywowych przewidziano rewizje.

i1.3.2. BILANS SCIEKOW SANITARNYCH
Przyjeto ilos¢ sciekdw rowng 100% zapotrzebowania wody na cele bytowo-gospodarcze i 95% na cele porzadkowe.

Przeplyw obliczeniowy wynosi:

gy =05 > AW, =510 [1/s]

co wynika z zainstalowanych przyborow:

- umywalka - 32 x 05 =160
- Zew - 3ol =30
- WC- 19 % 26 = 475
- pisuar - 2 408 = 18
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natrysk - 17 x 10 = 170 ARCHITEKTONICZNG .- BUDOWLANY
wpust d=0.05 - 1 x 10 = 10 99-400 Lowicz, ul. Stanisinwskiego 30a
wpust d=0.10 - 9 x 20 = 18¢ tel/fax: 4€ 830 00 83, 46 830 09 16
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AWs = 1040
i1.4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Budowa nowego skrzydta dla internatu powoduje zamknigcie wewnetrznego dziedzinca budynku.

Stan istniejacy:
Obecnie wody deszczowe z wewnetrznych (od strony dziedzifica) polaci dachowych sg odprowadzane do studni
polaczeniowej na dziedzificu skad odprowadzane sg na zewnafrz do studni chtonnej.

Do istniejacej na dziedzificu studzienki potaczeniowej zostang podigczone dodatkowe odplywy z nowo projektowanych
rynien spustowych. Z tej studzienki zostanie wyprowadzony nowo projektowany odplyw DN200 , ze spadkiem min 2,5% do
nowej studni chionnej w nowej lokalizacji. Studnia ta powinna by¢ wykonana w taki sposob aby umozliwi¢ rozsaczanie woay
deszczowe] w wewnetrznych polaci dachu w gruncie. Studnia ta powinna by¢ wykonana z betonowych elementow
prefabrykowanych polaczonych szczelnie bez dna. Dno studni powinno by¢ wysypane zwirem. Migzszos¢ warstwy Zwiru
powinna wynosic¢ ok. 1.0m ponad maksymalny poziom wody gruntowej. Minimaina wysoko$¢ studni chionnej 3,0m.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pracy odwodnienia projektuje si¢ dia studni chlonnej przelew bezpieczenstwa do
kanalizacji ogolnosplawnej. Przelew bezpieczenstwa zapewni mozliwos¢ awaryjnego odprowadzania nadmiaru wody
deszczowej (poza zdolnoéé chionng studni) do kanalizacji sanitarnej. Zabezpieczy to ukiad odwodnienia przed moZliwoscig
(w przypadku wystapienia deszczu nawalnego) wyplywu wody deszczowej przez wiaz na powierzchnie terenu.
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Waody cpadowe i roztopowe zostang odprowadzone do istnigjacego kanaiu kanalizacji deszczoy

~L 4 NN -
Nei W odm

lll. INSTALACJE OGRZEWANIA, WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

[11.1. PODSTAWOWE PARAMETRY INSTALACJI | KLIMATU WEWNETRZNEGO

o Podstawowe parametry dla obliczen instalacji przedstawiono ponizej w zestawie tabeli:

TAB-1. Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego Dla lata i zimy:

Temperast:gﬁ é;;momelru Temper?;léfr é(;l;)mometru Wilgotnos¢ wzgledna
ts tm (0]
LATO 32°C 22°C 45%
ZIMA -20°C -20°C 100%
TAB-2. Parametry do obliczen zyskow ciepla:
Lp | Opis Wielkos¢ Jednostka
1 Pomieszczenie jadalni 150 Wim?
2 Pomieszczenia mieszkalne 50 Wim?2
3 | Pomieszczenia uzytkowe jak $wietlica itp 80 W/m2
TAB-3. Projektowe parametry klimatu w poszczegolnych obszarach budynku:
Czes¢ konsumpeyjno - kuchenna z
Nr zapleczem biurowo-sanitarnym t zima t lato
1.48 |komunikacja 20 | wynikowa
1.47 | stotéwka 20 24
1.46 |Zmywalnia 20 24
1.45 |Kuchnia 20 24
1.44 | Obieralnia 20 24
143 [MagazynWarzyw 200 24
e ) ;Komunikacja_ = T ey R
£ 141 |Magazyn | - 200 . 24}
a 11.40 |Komora ch*odnlcza g AU 20 24‘
1.39 | Zaplecze socjalne P P ;| AP \
1.39a 'WC e 1% st SR E o e = BRI \\\mkov\a |
1.38b | Natrysk g i i TS 24
1.38 | Szef Kuchrn A ZQi__ 24[
1.37 | WC Meski 20 | wynikowa ‘
1.36 | WC Damski 20 | wynikowa
1.35 | Aneks kuchenny 20| 24
1.34 | tazienka ra. 20| 24
1.33 | Korytarz 20 | wynikowa
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Czesc hotelowo-mieszkalna
2.32 | Lazienka 24 | wynikowa
2.33 | Pokoj 20 24
2.34 | Pokgj 20 24
2.35 | Aneks 20 | wynikowa
2.36 |Lazienka 24 | wynikowa
= 2.37 | Pokgj 20 24
£ |2.38 | Poksj 20 24
o 2.39 |Aneks 20 | wynikowa
2.40 | Lazienka 24 | wynikowa
241 | Pokgj 20 24
2.42 | Pokéj 20 24
2.43 | Aneks 20 | wynikowa
2.44 | Lazienka 24 | wynikowa
2.45 | Pokoj 24 24
2.46 | Pokdj cichej nauki 20 24
2.47 |Komunikacja 24 26
Czes¢ hotelowo-mieszkalna
3.1 Pokoj 20 24
3.2 Sala Multimedialna 20 24
3.3 Lazienka 24 | wynikowa
3.4 | Aneks 2 | 20 | wynikowa |
3.5 | Pokdj SISt ) 20 24|
o 36 |Lazienka e Mot Tl = ___?:ﬂj_tvgikg}_W'a !
& [37 |Pokj e Wipiars NIRRT
B 3.8 |Komunikacja i 18 | wynikowa |
A |39 |Pokgj T | 0} - 24!
3.10 - {Lazienka = L ey 24 | wynikp_\_v_a__i
3.11 | Lazienka oo ey BT 7 24 | wynikowa |
3.12 | Pokdj I R W 20 24 |
3.13 | Lazienka L 24 wynikowaL
3.14 | Pokéj i 20 24
3.15 | Komunikacja NETT 18 | wynikowa
3.16 | Swietlica | 20 24
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i1L.2. INSTALACJE WENTYLACJi, OGRZEWANIA | KL IMATYZACH

« W budynku przewiduje sie nastgpujace systemy wentylacyjne:

- system wentylacji, ogrzewania | klimatyzacj powlerzchni Sali stotowki, pomieszczen hotelowych, biurowych
rekreacyjnych i nauki NW1

- system wentylacji kuchni i zaplecza kuchennego NWK i W2

- system wentylacji pomieszczen sanitarnych i ich ogrzewania

ll.2.1. SYSTEM WENTYLACJl, OGRZEWANIA | KLIMATYZACJI POWIERZCHNI SALI STOLOWKI,
POMIESZCZEN HOTELOWYCH, BIUROWYCH REKREACYJNYCH | NAUKI NW1

e Zalozenia do doboréw i obliczen ukfadu

Podstawowe parametry podano w TAB-3
o Opis systemu

Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja odbywa sie za pomocg centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na poddaszu,
systemu powietrznej pompy ciepla“oraz grzejnikow elektrycznych.

Centrala wentylacyjna o wydajnosci 6090/4675 m3/h jest wyposazona w wymiennik odzysku ciepta o sprawnosci 80%,
nagrzewnico-chtodnice freonowa, zestaw wentylatorow i filtracje powietrza oraz kompletem automatyki zasilajaco sterujace;.
Centrala dostarcza $wieze powiefrze w ilodci higienicznej na potrzeby stolowki, $wietlicy, pokoju cichej pracy oraz
pomieszczen biurowych. Powietrze w centrali jest ogrzewane jest lub chlodzone z instalacji powietrznej pompy ciepla
I Ookiadne parametry pracy opisano na rysunkach. Powietrze czerpane jest za pomoca czerpni dachowej
zlokalizowanej w kalenicy dachu. Powietrze usuwane z pomieszczen transportowane jest do wyrzutni dachowej.

Pomieszczenia toalet dogrzewane sg za pomocg grzejnikow elektrycznych 300-500W. Wywiewy z toalet realizowane
poprzez nascienne wentylatory tazienkowe o wydajnosci 50m3/h kazdy.

Pomieszczenia stolowki, hotelowe, komunikacyjne, pracy cichej, Swietlicy beda ogrzewane zima i chfodzone latem z tej
samej instalacji powietrznej pompy ciepta. Doktadne ilosci ciepfa i chiodu, zostaly przedstawione w zalaczniku do projektu:
Bilans ogrzewania i wentylacji. Strumien powietrza dostarczany do pomieszczen bedzie izotermiczny (temperatura
nawiewanego powietrza jest rowna temperaturze w pomieszczeniu).

Na wszystkich kréccach centrali wentylacyjnej, przewidziano zamontowanie tumikéw akustycznych. Na przejsciach
kanalow przez granice stref pozarowych beda zabudowane klapy przeciwpozarowe (o klasie odpornosci ogniowej rownej
klasie odpornosci elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelno$¢ ogniowa, izolacyjnoS¢ ogniowg i
dymoszczelnos¢ (EIS)) Klapy wyposazone bedg w sitowniki sterowane z centralki przeciwpozarowej oraz w wyzwalacze
termiczne.

e Parametry dobranych urzadzen
Zestawienie systemdw wentylacyjnych dla powierzchni ustug na parterze przedstawiono w tabeli ponizej:

{ Ozn. Om: | Lokalizacja | Paramefr ] Sprei

i NW3 Cenz'a nawiewno-wywiewna poddasze | V=6090/ 1.3?”‘“"‘“ AD‘4OO Pa ‘
| WC1 V\ewlvid or»analowywywzewny | Parter ' V 40m m AP 100 Pa

| WC2 Wm*y?ﬂ‘ﬁrk na!owy wywiewny I Parter V= 1‘:Or- ‘!h : AP 100 Pa ‘
| VRF Pow.rt'zna pompa ciepla na cele wenty!acyl 1| Piy bitrikis memm 250 ‘ée! ‘ 125ka- 1
' V3 | ogrzewania | TP INGYTRE. 1 8oKW | 20C |
T ) e ! , } AT | oSkWw- |
| v3 4 Powietrzna pompa ciepta na cele CWU | Przy budynku | Qgrz=50kW ; Nel 13KW \ ZOC

r = '
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¢ Zalozenia do doborow i obliczen ukiadu o wintinwieki,pl

Podstawowe parametry podano w TAB-3

s Opis systemu

Pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego obsiugiwane jest przez cenirale wentylacying NWK zlokalizowang na
poddaszu.

Obiliczenie ilosci powietrza niezbgdnege do odebrania 72kW ciepla z urzgdzen kuchennych przedstawiono ponizej.

Vu- ilo$¢ powietrza usuwanego przez okap 10606,84938
Vk - Strumien konwekcyjny m3/h 8839,041148
K - wsp wyznaczony empirycznie 18
Qj - strumien ciepta powstajgcy nad urzadzeniami kuchennymi 72150
Dh - érednica hydrauliczna 2L*B/(L+B) 2,470588235
L - szeroko$¢ [m] 3
B - glebokos$¢ [m] 21
z - wysoko$¢ pomiedzy zrodiem ciepta a okapem [m] 1,6
r - wspotczynnik zmniejszajacy wynikajacy z ustawienia zrodia
ciepta 0,63
a - wsp zwiekszajgcy zwigzany z zaburzeniami strumienia
konwekcyjnego przez strumienie nawiewne 12
b - udziat ciepta oddawanego przez konwekcje zwykle 0,5 0,5
Fi - wspétczynnik jednoczesnosci pracy urzgdzen 0,8
|  Qi-cieplo jawne oddawane przez urzgdzenie kuchenne [\W] oo - -262500 |

Powietrze zaciagane przez oxap jest transportowane szczelnym ukladem kanatow wentylacyinych do czesci wywiewnej
centrali wentylacyjnej NWK, gdzie odzyskiwane jest cieplo, na potrzeby nagrzewania powietrza kompensacyjnego.
Wymagana sprawnos¢ usuwania tuszczu z powietrza przez okap to 99,9%, dla zachowania skutecznosci ukladu
wentylacji wywiewnej.

Czesc nawiewina centrali NWK sluzy do kompensacji powietrza usuwanego przez okap kuchenny. Powiefrze czerpane z
zewnatrz za pomocg czerpni dachowej, filtrowane, ogrzewane na wymienniku odzysku ciepta giikolowego ( cieplo
odpadowe z czesci wywiewnej ukladu NWK ), a nastepnie dogrzewane do 20C za pomoca nagrzewnico-chiodnicy
freonowej. Chiodnico-nagrzewnica zasilana jest z ogdlnego systemu powietrznej pompy ciepfa. Minimaina sprawnesc
odzysku glikolowego to 63% nominainie. Odzysk glikolowy pomiedzy sekcjg nawiewng a wywiewng zapewnia wysoki
poziom odzysku ciepta oraz szczelne rozgraniczenie strumieni powietrza.

Rozdzial powietrza w kuchni to 30% nawiew na pomieszczenia kuchenne i zaplecza, 70% nawiew przy okapie dia
zapewnienia wlasciwego kierunku rozplywu powietrza. Z pomieszczenia Zmywalni zastosowano osobny uklad
wywiewny, napedzany wentylatorem kanaiowym.

1
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isczenia przed przedosiaweniem sie zapachow 293:&9@14%;%1;06!1=s&74:aemw§g;é§g§rﬁ;-' zastosowano

enie10% w pomieszozeniu kuchennym tel/fax: 46 830 00 83, 46 830 09 18

1 " e-mail: Bl;@r}llwiatm'gh' ) - =

Pomieszczenia sanitarne w zapleczu kuchennym ogrzewane poprzez grzejniki eleklrvczne ULV Phmieszczenia socja

biurowe ogrzewane poprzez ogoiny system powielrzne] pompy ciepia.

Dia zabezs

podcis

ne,

Pomieszczenie Jadaini ogrzewane poprzez system pompy.ciepla za pomoca kastetowych jednostek klimatyzacyjnych.

» Parametry dobranych urzadzen
Zestawienie systemow wentylacyjnych dla powierzchni biurowej przedstawiono w tabeli ponizej:

Ozn. Opis Lokalizacja Parametr Sprez
Centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem

NWK | glikolowy, rozdzielona, przystosowana do poddasze V=10600/10600m3h AP=500 Pa
wspdlpracy z okapem kuchennym

OK1 Okap kuchenny Parter V=10600m3h AP=500 Pa

W2 Wentylator kanalowy wywiewny Parter V=175méh AP=100 Pa

111.3. INSTALACJA GRZEWCZA

11.3.1. BILANS CIEPLA
Zapotrzebowanie budynku na cieplo:

Instalacja C.T.W. ciepta technologicznego dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych: 63 kw
Instalacja C.T.K. ciepta technologicznego dla ogrzewania pomieszczen 60 kW
Instalacja cieptej wody uzytkowej C.W.U.(moc érednia): 25 kW
Razem: 148 kW

Zastosowano dwie niezalezne instalacje powietrznych pomp ciepta:

1. Na cele ogrzewania/chtodzenia oraz jako zasilenie central wentylacyjnych — moc nominalna 250kW, moc przy -20C
125kW

2. Na cele podgrzania CWU — moc nominalna S50kW; przy -20C 25kW

I1.3.2. ZRODLO CIEPLA | CHLODU

Na potrzeby ogrzewania budynku oraz podgrzewu powietrza wentylacyjnego w centralach NW1 i NWK zaprojektowano
uklad pompy ciepla, zlozony z 5 agregatow I Agregaty te polaczone ze sobg polaczone poprzez instalacig
chlodnicza, zasilajg uklady klimatyzatorow $ciennych oraz kasetonowych zlokalizowanych we wszystkich ogrzewanych
pomieszczeniach. Dodatkowo, z tego samego ukladu zostaly zasilone wymienniki rewersyjne ( grzewczo-chiodzace) w
centralach wentylacyjnych. Uklad niezaleznie od warunkéw atmosferycznych pracuje plynnie w zakresie 0-100% swoje]
mocy. Dokladne zestawienie parametrow urzadzen przedstawiono ponizej.
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Nazwa restawy AMMARH || AIv4S6LALEH
Jednostia 1 ANISHALBH || AIYIGLALBH
Jednostia 2 ANIGHALBH || AYIG2LALBH
Jednostka 3 AJYI62LALBH

Maksymalna foi jedn. wewn. * 7 64

Takes wydajnoic jedn, wewn. [ Chiodzenie | 1w || s00-1350 75.0-2005

Tasitanie

: (hlodzenie 1000 150.0

WO | 1000 1500

: (hiodzenie - 9.68

P et e | 2 205

ER Codzeree | m 0

[ Gizanie 367 3467

Wydatek powietiza Wysokos | mm || 137002 137003

Poziom ciénienia Chiodzenie | 4B 6 68

akustyanego™ Gzane | W 3] 6

Dysporyeyine cinienie statyame Pa 3] ®

Wysokos¢ | mm 1690 1690

Wymiary Sk | mm || 12400 1403

Giebokos¢ | mm 765 765

Masa kg m5x2 53

Napetnienie czynnikiem R410A kg 118x2 1183

Stednica przylacry Gea - 19,05 19.05

chiodniczych Gar ny 0

Takres temperatur (hodzenie | . Sdods Sdode

pracy Grzanie 0do21 Wdo 21

Uktad do zasilania CWU
Indeks wydajnosd Hp L]
Nazwa zestawu AYTGALBH
Jednostia 1 ARI62LALBH
Jednostia 2
Jednostka 3
Maksymaina loi jedn. wewn, * ¥
Lakees wyelajnodcjein. wewn | Chiodzenie | iw || 250675
Zasilanie DHz
. (hiodzenie 500
Wit e e 500
Chiodzenie 1656
AR e | ™ [ ue
[i] Chlodzenie m
(3 - | 167
Wydatek powietrza Wysokoit | i || 13700
Poziom cisnienia Chlodzenie | gp 3]
akustyanego™ Granie | W o
Dyspazycyne cisienie statyame P )
Wysokos¢ | mm 1690
Wymiary Srerokosc | mm 1240
Glebokos¢ | mm 765
Masa kg s
Napelnienie crynnikiem R4104 iy ns
Srednica przylaczy Gea 2 1588
chiodniczych Gaz 858
Zakres temperatur Chlodzenie | . || _15dot
pracy Grzanie 2dol
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i.4.UWAG! OGOLNE DO INSTALACJI WENTYLACJ! | KLIMATYZACJI ORAZ GRZEWCZO-
CHLODNICZYCH

- Palne izolacje ciepine i akustyczne przewodow wentylacyjnych oraz inne paine okladziny przewodow wentylacyjnych
beda stosowane tylko na zewnetizne; ich powierzchni w sposéh zapewniajacy nierozpizestizenianie ognia

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda mie¢ klase odpornosci ogniowe)
wymagana dla tych elementow.

- W miejscach przejé¢ przez przegrody budowlane nie bedace granica stref pozarowych zainstalowane bedg tuleje
ochronne, przestrzen migdzy rurg i tuleja wypelnione bedg szczeliwem elastycznym. Tuleje stropowe i $cienne
powinny wystawaé 2 cm poza przegrodg. W tulejach nie moga wystepowac potgczenia rur i ksztaitek.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego oraz §ciany i stropy nie bedgce oddzieleniami
pozarowymi a posiadajace odporno$¢ ogniowa minimum REI 60 lub EI60 nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej (EI) tych elementow.

- Instalacje prowadzone na zewnatrz lub przez pomieszczenia nieogrzewane (niebezpieczenstwo wystapienia
temperatur ujemnych) nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg z weiny minerainej i dodatkowo zabezpieczyC
samoregulujgcym podwojnym kablem grzejnym.

- Zastosowana armatura powinna posiadaé aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia i deklaracje zgodnosci z polskg
norma,

- Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sig ponizej poziomu terenu, beda zabezpieczone
przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

- Instalacje czerpne i wyrzutowe zaizolowac weing mineraing w ptaszczu ALU o grubosci min 100mm

- Instalacje nawiewne i wyciagowe ( w tym z okapu kuchennego ) zaizolowa¢ weing mineralng w paszczu ALU 50mm

- Instalacje chlodnicze zaizolowa¢ zgodnie z DTR producenta agregatow pomp ciepta

14



STAROSTW(Q POWIATOWE W LOw i/
PROJEKT BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNY WYDZIAL T
INERNAT Zespolu Szkét Centrum Ksztaicenia F«oir.:czqu)n%r,démigl Efzf ‘Hﬁ'@k{é}f w'Zdenskiej Dabrowie gm

i 154 we
[_dunﬁy pO\wa *u\uJauKl tal/fax: 16‘“0 U'”nRi 48 Rggl{;‘g‘(;goﬂ

g=mail: ﬁb&pgwmdomgk; pl

V. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

V. ANALIZA MOZLIWOSCI
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI.

RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA

15

Typ analizy
Techniczna Ekonomiczna Srodowiskowa
Rodzaj energii
Brak dostepnych (technicznie) o
Zrodet geotermalnych - ztoza | Wysokie koszty | Uklad mogiby  zakiocic
Energia geotermalna zostaly wyeksploatowane w | inwestycyjne zwigzane z | gospodarke gruntowg |
istniejacym ukladzie pompy | poszukiwaniem zi6z. wodng.
ciepla
Wysokie koszty
Zbyt duze zapotrzebowanie | inwestycyjne i
Energia  promieniowania | na CWU, ktére jest jednakowe | eksploatacyjne (koszty SBr:)adkowiskowplywu i
stonecznego dla calego roku pompowania, rozlegla '
instalacja cyrkulacyjna)
Wysokie koszty | Instalacja stanowi
inwestycyjne w porownaniu | zagrozenie dla lokalnego
B w do osiggalnych mocy i | ptactwa spodziewane
- rak miejsca na P ;
Energia wiatru ; : = pewnosci zasilenia. protesty ekologow.
zainstalowanie turbin.. ; ;o s
Obszar zalesiony, 0 niskiej
Wysoki koszt zwrotu brak | zabudowie
optacalnosci.
Zwigkszona emisja spalin
Skojarzona produkcja | Nie dostepna sie¢ gazowa w | Wysoki koszt zwrofu brak | do atmosfery. Koniecznos¢
energii elektrycznej i ciepta | poblizu budynku. optacalnosci. szczegotowej analizy
srodowiskowej.
Wysokie koszty
. N inwestycyjne, lecz wysoka | e g0 srodowiska,
Energia  z  powelrzne] WYKORZYSTANO sprawnosé " OraZ | oina ograniczy¢ ekranami
| pompy ciepla niewielka przestrzen | it .
| | niezbedna do ich | il
i i zainsalowania it e v SRR
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INERNAT Zespolu Szkét Centrum Ksztalcenia Rolniczego im.

Zduny, powiat towicki

Vi. ZALACZNIK

16

mgr inz. Arka
Uprawnienia bud. dofproj. bez ograniczef
I kierowania rob. biyd. bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
siecl, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nrewid. Wa- 110 02; Wa- 190 02, \AZ 1S 8970 03
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ABUDYNKU e e R Ty 0 T

Mleszkalno uzytkowa Zduriska qurowa am. Zduny, powiat }owu:kl Zdunska

Raport z abliczen swiadectw energetycznych sporzadzony za pomocq programu Kan OZC 6.6 Pro

Dabrowa 64, 99-440 Zduny
STANBUDYHKU ' reis o STACIA METECROLOGICZNA
BUDYNEK NOWY [ ] BUDYNEK ISTNIEJACY Warszawa Okeae
POWIERZCHNIA CALKOWITA [m*] 1 058,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 006,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 924,1
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 908,4
POWIERZCHNIA CHEODZONA Asc [m?] 0,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA CHLODZONA [m?] 0,0
KUBATURA CALKOWITA [m?] 30099
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 2 620,7
KUBATURA OGRZEWANE] CZESCI BUDYNKU, POMNIEISZONA O PODCIENIA, BALKONY, LOGGIE, GALERIE ITP., v - 47173
LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM . [m7] .
SUMA POL POWIERZCHNI WSZYSTKICH PRZEGROD BUDYNKU, ODDZIELAJACYCH CZESC OGRZEWANA BUDYNKU OD
POWIETRZA ZEWNETRZNEGO, GRUNTU I PRZYLEGLYCH POMIESZCZEN NIEOGRZEWANYCH, LICZONA PO OBRYSIE A [m?] 17744
ZEWNETRZNYM
POWIERZCHNIA SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU LICZONA PO OBRYSIE ZEWNETRZNYM P [m?] 804,57
WSKAZNIK ZWARTOSCI BUDYNKU A/Ve 0,38
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qud [kWh/rok] 118 847,5
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q« [kWh/rok] 54 840,1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 38 388,1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rak] 11 823,6
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Esiipoin [kWh/rok] 11 823,6
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 35 470,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 1306711
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 66 663,7
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 73 858,9
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 141,4
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/m?rok] 72,1
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/m?rok] 79,9
GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 [kWh/rok] 131 7224
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGXE PIERWOTNP, WG WT 2014 EPwr 2014 [kWh/m?rok] 145,0
SYSTEM ENERGII ELEKTRYCZNE] - EE : ST - (BUDYNEK)
ZASTEPCZY WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE & 300
I DOSTARCZENIE NOSNIKOW ENERGII DO SYSTEMU .
- INSTALACIA
UDZIAL W SYSTEMIE [%%] 100,0
NOSNIK ENERGIT KONCOWED ] :
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkqa mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE] Wi 3,00
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANI (BUDYNEK)
strona 1 2 33




PARAMETRY OBLICZEN

STAROSTWO POWIATOWE W §

OBLICZONA WEWNETRZNA FOJEMNOSC CIEPLNA WYDZ1 14 [%?K] b 152 474.6
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ PRZENTKANIE Aq‘;iﬁ:? KTONTCZNG, BUDOWWAG Y 1 339,70
ST S
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPEA PRZEZ WENTYLACIE tel/fax: 46 830 00 LB #‘;9‘1’;.3{')“ %R‘T‘ 97,32
STALA CZASOWA mm‘m“"‘“” #1[h) 29
PARAMETR ZALEZNY OD STALE] CZASOWE] : ay 2,96
AP T Qs Qu [ Qe : Qi Qe Q
P M| T e | o | (e | (ol Mo | (aiod | (@nod | (@ s
Styczen ey B B B 35,85 39.78 1,54 14,91 0,975 7,98 16,55 68,17 1,000
Luty 28| -0,9 31,89 35,29 1,43 14,70 0,968 9,41 14,94 59,73 1,000
Marzec 31| 4,4 25,73 28,66 1,54 10,95 0,886 17,89 16,55 36,38 1,000
Kwiecien 301 63 21,57 23,79 1,38 9,60 0,794 24,41 16,01 24,25 1,000
Maj 31| 12,2 11,69 12,97 1,21 5,43 0,519 33,47 16,10 5,58 0,033
Wrzesien 30| 12,8 10,45 12,14 0,98 5,02 0,600 21,55 15,58 6,30 0,504
Pazdziernik 31| 8,2 18,86 21,77 1,10 8,26 0,914 12,98 16,55 23,00 1,000
Listopad 30| 29 27,52 31,12 1,22 12,01 0,966 6,08 16,01 50,54 1,000
Grudzien 31| 08 32,23 36,21 1,43 13,49 0,978 4,96 16,55 62,33 1,000
W sezaonie 273 83 215,79 241,73 11,84 94,36 0,802 138,72 144,84 | 336,27
GRAFICZNA PREZENTACJA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE
1/ 336,27
400
- 215,79 gLz
300
200
100
0 .
-100
i (-138.72)— Gai83) s
T ’ ! Y 1 T ¥ g Y ¥ T 1 ¥ Y ¥ 1 ' ' 1
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII - OGRZEWANIE
OPIS [G)frok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewngtrzne 6,02 1673 1.1
Drzwi zewnetrzne 7,29 2 054 1.3
Okno zewnetrzne 74,21 20 615 133
Dach 42,28 11 745 75
Podtoga na gruncie 16,55 4 597 2,9
Strop ciepto do dolu B3.23 23120 14,7
Strop ciepto do gory 3,36 933 0,6
Sciana wewnetrzna 149,76 41 599 26,4
Sciana zewnetrzna 66,45 18 457 11,7
Okna zewnetrzne w dachu 22,94 6372 4,0
Ciepto na wentylacje 94,36 26212 16,7
RAZEM 566,55 157377 100,0
strona 2z 33
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_ GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII - OGRZEWANIE

Okno zewnetrzne 13,1 % |

4 WYDZ‘I’A.F
ARCHITEKTO |
9};300 {‘: . NfCZN()-BUI)(’)WI
JW;(.z, ul. § -a'slawskicgu 30

8-mail: ;bemw,ﬂ’f?ga%??ﬁlls
s Okna zewnstrzne w dachu 4 %

\a grune

Strop cieplo do dolu 14,7 % | Drzwi zewnetrzne 1,3'%£l

Clogk i wenkiide 16% Sciana wewnetrzna 264 % |

Strop ciepto do gory 0,6 % Drzwi wewnetrzne 1,1%

[ Drzwi zewnetrzne 1,3 % 73 Podtoga na gruncie 2,9 %

[ Okna zewnetrzne wdachu 4 % EE223 Dach 7,5 %

1 Sciana zewnetrzna 11,7% Okno zewnetrzne 13,1 %

Strop ciepto do dotu 14,7 % Cieplo na wentylacje 16,7 %

1 Sciana wewnetrzna 26,4 %

oP1S [GYrok] [kWh/rok] [%]
2yski od stonca 138,72 38 534 48,9
Zyski wewnetrzne 144,84 40 233 511
283,56 78 767 100,0

2Zyski od stonca 48,9 % I

Zyski wewnetrzne 51,1 % [

Zyski od storica

48,9 % 30 Zyski wewnetrzne 51,1 %

- BILANS ENERGII W SEZONIE - CHEODZENI

BRAK CHLODZENIA W BUDYNKU

Raport z obliczen swiadectw energetycznych sporzadzony za pomoca programu Kan 0ZC 6.6 Pro
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CHARAKTERYSTYKA STREFY: STREFA PARTER

FUNKCIA STREFY
Mieszkalno - uzytkowa STAROSTWU PU W_L.\j’{jw bW LU\MCZU
POWIERZCHNIA O REGULOWANE) TEMPERATURZE ABCH;!IEKH_‘;'}_ICJ&:; 3 !mﬂ{ﬂ}w 3158
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULDWANE] TEMPERATURZE 99;?;;?% L f‘w:!‘:-; nistnws ko 30a 300,2
POWIERZCHNIA CALKOWITA  omail ﬁm‘%—s— 389,2
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 373,6
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE eI B [m?] 1 066,4
KUBATURA CALKOWITA [m?] 1300,3
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qna -u__[i-(-\;\jh;‘rok}‘ 304126
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 547,4
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 183,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3993,6
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eiiinn [kWh/rok] 3993,6
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIF, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11980,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 34 406,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Q« [kWh/rok] 18 541,0
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr [kwWh/rok] 22 164,0
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 108,9
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/m?rok] 58,7
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/m?rok] 70,2
GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 [kWh/rok] 43 5224
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 145,0
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE = ' i : (STREFA: STREFA PARTER)
OBLICZONA WEW;JETRZNA-POJEMNGGC CIEPLNA 7 - - Cs [kI/K] S| 52 109,1
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE He, a0 [W/K] 403,41
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPEA PRZEZ WENTYLACIE ¢ P [W/K] -67,86
STALA CZASOWA TH [h] 43
PARAMETR ZALEZNY OD STALE] CZASOWE] an 3,88
e M| | rore | (ot | (e | (e e | (o | (ohe | (e o
Styczen 31] 1,2 15,18 5,35 1,54 5,45 0,963 4,20 547 18,22 1,000
Luty 28| -0,9 13,48 4,68 1,43 537 0,952 4,85 4,94 15,66 1,000
Marzec 31| 44 10,48 3,45 1,54 3:87 0,825 9,04 547 7,49 1,000
Kwiedien 301 63 8,61 2,53 1,38 3,46 0,690 1217 529 3,92 0,677
Maj 31| 12,2 4,01 0,69 1,21 1,90 0,362 16,31 5,03 0,10 0,000
Wrzesien 30| 12,8 3,58 0,91 0,98 1,76 0,458 10,85 4,86 0,03 0,000
Pazdziernik 31| 82 7,30 2,56 1,10 2,96 0,919 6,67 5,47 2,76 0,715
Listopad 30 2,9 11,36 4,14 1,22 437 0,949 3,19 5,29 13,05 1,000
Grudzien 31| 08 13,50 4,93 1,43 4,92 0,968 2,62 547 16,95 1,000
W sezonie 273 | 83 87,51 29,26 11,84 34,17 0,722 69,89 47,27 78,19

Raport z obliczen $wiadectw energetycznych sporzadzony za pomocg programu Kan 0ZC 6.6 Pro strona 4 z 33



GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

7] | STARG -
[ 87,51]
120 g 1 i : 78,19
1001 ARCHITE K ONLZ N
3 R
1 . : ) 00 83, 48 RAC -
60:‘ il abh@ et oot
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
' = g U ! T g ¥ T T ! ¥ T s T Y T /
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII - OGRZEWANIE
OFIS [G)/rok] [KWh/rok] (%]
Drzwi wewnetrzne 1,95 543 1,2
Drzwi zewnetrzne 6,49 1804 4,0
Okno zewnetrzne 46,10 12 805 28,1
Padloga na gruncie 16,55 4 597 10,1
Strop cieplo do gory 0,70 195 0,4
Sciana wewnetrzna 27,24 7 568 16,6
$ciana zewnetrzna 30,64 8512 18,7
Ciepto na wentylacje 34,17 9492 20,9
RAZEM 163,84 45 516 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII - OGRZEWANIE

Sciana wewnetrzna 16,6 % |

Podloga na gruncie 10,1 % |

Sciana zewnetrzna 18,7 % |

Drzwi zewnetrzne 4 %
DiTwrWemRa e T 0 i

SUUP Ciepiu w0 guly Us 7o ]

Cieplo na wentylacjg 20,9 % ‘

 Okno zewnetrzne 28,1 % |

[ Strop cieplodo gory 0,4 % 1 Drzwi wewnetrzne 1,2 % C—3 Drzwi zewnetrzne 4%
3 Podloga na gruncie 10,1 % 1 Sciana wewnetrzna 16,6 % [ Sciana zewnetrzna 18,7 %

[ Cieplo na wentylacje 20,9 % 1 Okno zewnetrzne 28,1 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII - OGRZEWANIE

OFIS [G)/rok] [kWh/rok] [%])
Zyski od storica 69,89 19 414 59,7
Zyski wewngtrzne 47,27 13 132 40,3
RAZEM 117:16 32 546 100,0

Raport z obliczen éwiadectw energetycznych sporzadzony za pomoca programu Kan DZC 6.6 Pro

strona 5 z 33




i

 WYDZIAL
Aﬂemmomcmo.ﬂunomm
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M mm.u

[0 Zyski wewnetrzne 40,3 % [0 Zyskiod stoica 59,7 %

BILANS ENERGIT W SEZONIE - CHEODZENIE
BRAK CHLODZENIA W STREFIE

(STREFA: STREFA PARTER)

Raport z obliczeri swiadectw tycznych sporzadzony za pomoca programu Kan 0ZC 6.6 Pro

strona 6 7 33



CHARAKTERYSTYKA GRUPY: G1

'FUNKCIA GRUPY STAROSTWO POWIATY
Sl VR L R
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE 99-400 Fowicz Al 5,’&”;3[9;51-“%,0 30n 315,8
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE tel/fax: 46 830 00 83' + 009 16 300,2
e-mail: ab@oow iu:‘fﬁﬂ $ol
POWIERZCHNIA CALKOWITA [mZ] 389,2
POWIERZCHMIA UZYTKOWA 2 = [m?] > 3 531—
POWIERZCHNIA OGRZEWANA 7 WENTY!LACIA MECHANICZNA LICZONA W SWIETLE o Am;,—m [m?] =t 315,8
KUBATURA C REGULOWANE] T [rn"'] 1 066.4
KUBATURA CALKOWITA 3 Wy ; [m?] 2 1300,3
WSPOLCZYNNIK ZACIENIENTA BUDYNKU Z 1,00
SONIZSIONE DO POWIERECHL O REGULOWANE) TEWPERATURZE. G W/ 6,8
CHLODNIC2YM ODNIESIONE DO POWIERZCHNI © REGULOWANE) TEMPERATURZE Gme (WM 68
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qna [kWh/rok] 30412,6
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 5474
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 183,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3993,6
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Euoan [kWh/rok] 3993,6
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 980,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 34 406,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Q [kWh/rok] 18 541,0
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 22 164,0
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 108,9
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/m?rok] 58,7
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/m?rok] 70,2
ST e e i N 236
mg&g% wc‘}iéﬂs;foiﬁ DO OGRZEWANIA T WENTYLACI ORAZ PRZYFOTOWANIA CIEPLE] WODY EPrr [KWh/m?rok] 112,5
gzﬁgnﬁgg‘m;ﬂ;%cwg lavo gfgasl:mﬁm, WENTYLACI 1 CHEODZENIA ORAZ PRZYFOTOWANIA EPucew  [KWh/mirok] 0,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 145,0
GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU MA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 [kWh/rok] 43 522,4
-~ BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZE (GRUPA; G1)
PARAMETRY OBLICZEN
OBLICZONA WEWNETRZNA POJEMNOSC CIEPLNA Ciy [kI/K] 52 109,1
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Her;adi [W/K] 403,41
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ WENTYLACIE Hye,adj [W/K] -67,86
STALA CZASOWA TH [h] 43
PARAMETR ZALEZNY OD STALE] CZASOWE) au 3,88
e N T [ ot | o | o | (o | e | ol | (o | (o | %
Styczen 31 -1,2 15,18 5,35 1,54 5,45 0,963 4,20 5,47 18,22 1,000
Luty 281 -0,9 13,48 4,68 1,43 5,37 0,952 4,85 4,94 15,66 1,000
Marzec 3l 4,4 10,48 3,45 1,54 3,57 0,825 9,04 547 7,49 1,000
Kwiecien 30]. 63 8,61 2,53 1,38 3,46 0,690 12,17 5,29 3,92 0,677
Maj 311122 4,01 0,69 1,21 1,90 0,362 16,31 5,03 0,10 0,000
Wrzesien 30| 12,8 3,58 0,91 0,98 1,76 0,458 10,85 4,86 0,03 0,000
Pazdziernik 31| 82 7,30 2,56 1,10 2,96 0,919 6,67 5,47 2,76 0,715
strona 7 2 33
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Temm Q Q Qe Qi Qi Q,

Dl Nl Pd | i | (@K ! [Qirk] | (Gifrok] Do ol 1] | (@iro | [Grak] b
Listopad 3029 11,36 414 1 irf 4,37 0,949 3,19 | 5,29 13,05 1,000
Grudzien | 31 | 08 [ 13,50 4,93 ; 1,431 ‘Q‘t‘&j\j) “:';P']l—wi_(’m; = 47 ; 16,95 1.000
W sezonie 273 83] 8751 2976 AR(“W‘K’T” 1CZNGOH S Al 17,27 | T: 9 %

1 [ i i i i~ 99.400 LOW’[cz T:;J e U O AN Rk

i — Binwskicgo 30a
GRAFICEIA PREZENTACIA BILANSY ENERGTE W SEZOMIE - 0GR ZbalAfM: 46 B30 00 83, 46 830 09 16

a-mail: “ba""""“"“'\“ﬂcki.n!

;/ 87,51
120
100
80 -
L
40
20
0
-20
=60 | S
80 = | -47,27
E
100 (62,89 Fy
- T ' = J . : : T v ' T ' v L T ¥ ¥ v 1 ¥ ’ T y .
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII - OGRZEWANIE
OPIS [G)/rok] [kWh/rok] [%])
Drzwi wewnetrzne 1,95 543 1:2
Drzwi zewnetrzne 6,49 1 804 4,0
Okno zewnetrzne 46,10 12 805 28,1
Podioga na gruncie 16,55 4597 10,1
Strop cieplo do gory 0,70 195 0,4
Sciana wewnetrzna 27,24 7 568 16,6
Sciana zewnetrzna 30,64 8512 18,7
Cieplo na wentylacje 34,17 9 492 20,9
RAZEM 163,84 45 516 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII - OGRZEWANIE

Sciana wewnetrzna 16,6 % |

Podloga na gruncie 10,1 % |

Sciana zewnetrzna 18,7 % |

Drzwi zewnstrzne 4 %
CTITTTenTRn D e Yo
SUOPClepu uu gury Ut 7o l

Cieplo na wentylacje 209 % I &

Okno zewngtrzne 28,1 %]

[ Strop cieptodogéry 0,4 % 1 Drzwi wewnetrzne 1,2 % = Drzwi zewnetrzne 4%
[C—3 Podioga na gruncie 10,1 % 3 Sciana wewnetrzna 16,6 % ] Sciana zewnetrzna 18,7 %
[ Ciepto na wentylacje 20,9 % 3 Okno zewnetrzne 28,1 %

Raport z obliczen $wiadectw energetycznych sporzadzony za pomocg programu Kan 0ZC 6.6 Pro strona B z 33



[

- ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII - OGRZEWANIE

oPIS, [kWh/rok] [%]

Zyski od stonca 19 414 . 59,7
Zyski wewnetrzne %w:‘;cgssiog B‘;:nu: 8& Sgﬁ f&? 13132 453—% :

Razem . s-mail: ab@vowiatlowickipl117,16 | 32 546 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGII - OGRZEWANIE =
Zyski wewnetrzne 40,3 % |
Zyski od stofica 59,7 % =
1 Zyski wewnetrzne 40,3 % Zyskiod stonca 59,7 %
BILANS ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE (GRUPA: G1)
BRAK CHEODZENIA W GRUPIE
OGRZEWANIE (GRUPA: G1)

Instalacja pompy ciepta powietrznej
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qhind [kWh/rok] 18 775,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 7717,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5402,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 268,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomu  [KWhH/rok] 268,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 804,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 190434
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuH [kWh/rok] 7 985,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 6 207,2
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INSTALACIA

STAROSTWO POWIATOWE W LOWICZU

a=

UDZIAL W SYSTEMIE WYDZIAL (%] 1

ARCHITEKTORICZNG BUDOUWLAL e

09400 Lowicz, ul. Stanistawskiog i
selffax: 48 830 00 83, 46 830 09 16

wyriiih ab@powiatiowick ol

AT ER A ATITE M A ENEDCIE [ IPYTED AWk valke
OTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYVTKOWA ;71‘.v-’||.'t‘_:h!

OWANIE NA ENERGIE KO!

ROUZAJ ZRODLA CLIEPLA
POMPA CIEPLA - powietrze/powietrze - sprgzarkowa - eletryczna

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIL
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU MHeg

LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA
OGRZEWANIE POWIETRZNE

3,00

ZREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE
BUDYNKU NH,d

RODZAJ INSTALACII
Inna

0,95

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPEA W
OBREBIE BUDYNKU MHe

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
Inny

0,88

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH,s

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/ptytowe - granica
ogrzewania 10°C

0,97

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qe [W/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA ta [h/rok]

4644

ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok]
POMPA EADUJACA BUFOR W UKLADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUIJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o A ponad 250 m?

220,0

SREDNTA MOC JEDNOSTKOWA Qe [W/m’]

0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA te [h/rok]

1 500

ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok]
NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTLA

Inne ogrzewanie

18,9

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qe [W/m?]

0,02

SREDNI CZAS DZIALANIA ta [h/rok]

4644

ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok]
URZADZENIA ELEKTRYCZNE SYSTEMU OGRZEWANIA
NOSNIK ENERGII KONCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja imieszana

29,3

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [k\Nh/rok]

268,3

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok]

804,8
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(‘ entrale wen .t\,fldq]ne 7 wysakosprawnym odzyskiem ciep

NW1 -80% ST ARO&TWO'POMM‘@WW LOWICEU

NASY
NWK -

9, { POSREDNI ODZYSK CIEPEA Z OKAPU KUCHE NWEEDZIAL

ZAPOTR AHIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZ Ab*ﬁ‘uc‘,ﬂ[:TLK’I‘O‘HCZNO BDU"&H t;i“’ lk.mlrukl 26437
EROWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ l.P’Aum‘qF' i") i"?&g'ggglq" 1‘58.';5 09 lF [kWh/rok] 1219,0
2 APOTRIEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTHA BEZ URZADZEN POM(RITILE: me'“ﬂ"m'h » 847,0 ;
ZAPOTRZEE 1= NA ENERGIF UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN F 25 - 3 S‘:‘b; 2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYC —. Ed,,;,"—,v— [m\.’m.ok 3 596,5
POTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTHA DO NAPEDU URZAD. - tk\!u ifrok] 10 7894
ZAPOTRZESOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwh/rok] 6 540,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qxv [kWh/rok] 4 806,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qry [kWh/rok] 11 636,4
URZADZENIA POMOCNICZE
WENTYLATORY i
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE] - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!+-1!=
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA el [w/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA ta [h/rok] 8 760
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 3 596,5
URZADZENIA ELEKTRYCZNE SYSTEMU WENTYLACI
NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkqa mieszana
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3 596,5
[kWh/rok] 10 7894

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

- CIEPLA WODA UZYTKOWA - e e
Ogrzewanie z freonowej pompy aepla pownetrze woda

(GRUPA: G1)

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 8 693,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5619,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 30338
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 128,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH Eapomw  [KWh/rok] 128,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 386,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kwh/rok] 8 822,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qxw [kWh/rok] 5 748,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 43204
Raport z obliczeri $wiadectw energetycznych sporzadzony Za POMOCa programu Kan 0ZC 6.6 Pro strona 11 2 33




INSTALACIA :
ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

STARUSTWO PURIATOWE W LOWICTU

WY RS AL 2
UDZIAE W SYSTE ARCHITEKTONICZNO-BUDOW LANY 100,0
ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE UZYTKOWA i DOWM‘] ul. Starignwskiego ‘.'50.‘%";;:3&1 8 822,6
tel/fax: 46 g9l
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA ~mail: ab@oowiatlowicki.o! [KV/iyTok] 5 748,06
ZAPOTRZEBOW NE [kWh/rok] 43204
[ PR W RZVSTAN Nw,e : 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSE CALKOWITA INSTALACI T R A _flv; — :5_5'
NOSKNIK ENERGYT KONCOWE?
ELEKTRYCZNA ny PV
‘ TK NAKLADU NICODNAWIALNE] ENERGIL PIERWOTNED NA e AT 0.70
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAI ZRODEA CIEPEA
Pompy ciepta - powietrze/woda
EREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIL 260
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g '
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPEA T RODZAJ INSTALACI
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony €zas pracy - érednie instancje 30-100 punktow
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 070
BUDYNKU Nw.d ,
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPEE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s 4
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qe [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA tel [h/rok] 7 300
ENERGIA UZYTKOWA [kwWh/rok] 92,2
POMPA EADUJACA ZASOBNIK :
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - w budynku o A, ponad 250 m*
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qel [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA te [h/rok] 580
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 36,6
URZADZENIA ELEKTRYCZNE SYSTEMU CIEPEE) WODY UZYTKOWED
NOSNIK ENERGII KONCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 128,9
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 386,6
UZYTKOWANIE INSTALACIL
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE CW.U. W ZALEZ’NDQCI 0D RODZA BUDYNKL 3
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vew [dm?/[Li]dobal] 38,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENTA L 0
(JEDNOSTKA: MIESZKANIEC)
CZAS UZYTKOWANIA tuz [dobal 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bew [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8. [*C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ks 1,00
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CHARAKTERYSTYKA STREFY: STREFA PIETRO e

FUNKCIA STREFY
Mieszkalno - uzytkowa

STAROSTWO POWLAIUSE & LOWICZD

POWIEBZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE WYDZIAL A [m?] i 5,4
POWIERZCHNIA UZYTKOWA C REGULOWANE] TEMPERATURZE ‘;iioif}’fﬁfﬁ)h‘rf"fW3mU“L—gxi—A ?L_- PE gl
Lowicz, ul. Stanistawskicga 3 |
CONERZCHNIA CALKOW telffeiﬁsaoooqa 46 830 09 16 [m?] I
ab@powistlawrickiol - e -
POWIERZCHNIA UZYTKOW! [m?] [ 78’1,)
KUBATURA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] | 7032,9
KUBATLIRA CALKOWITA tm3] 7936
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LIZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYC e E Qnd {!-'.Wh,‘r;éﬁf 30 254,7
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok]} 14 1558
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9 909,0
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33917
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei,pom [kWh/rok] 3391,7
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 175,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 33 646,5
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qx [kWh/rok] 17 547,5
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 20 084,3
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 126,8
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/m?rok] 66,1
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWhIm’rok] 75,7
GRANICZNE ZAPOTRZEROWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 [kWh/rok] 38 480,3
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 EPwr 2014 [KWh/m?rok] 145,0
BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE = A: STREFA PIETRO)
© PARAMETRY OBLICZEN - '
OBLICZONA WEWNETRZNA POJEMNOSC C‘IEPLNA Cm [k3/K] 43 787,9
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Her,odj [W/K] 343,56
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ WENTYLACIE Hye.adi [W/K] 79,79
STALA CZASOWA TH [h] 29
PARAMETR ZALEZNY QD STALE] CZASOWE] au 2,92
MR N | e | o | @ o | ™o | ahe | (e (g | P
Styczen 31| 1.2 6,63 13,33 0,00 4,56 0,978 2,60 4,83 17,24 1,000
Luty 28| -09 5,90 11,83 0,00 4,49 0,973 2,96 4,37 15,10 1,000
Marzec 31| 44 4,88 9,65 0,00 3,36 0,902 5,52 4,83 8,55 1,000
Kwiecien 30| 63 4,14 8,06 0,00 2,95 0,823 7,36 4,68 5,26 1,000
Maj 3| 122 2,44 4,48 0,00 1,69 0,531 9,81 4,83 0,84 0,100
Wrzesien 30 128 2,18 4,15 0,00 1,56 0,605 6,57 4,68 1,09 0,384
Paidziernik 31 8,2 3,69 7,33 0,00 2,55 0,876 4,06 4,83 5,78 1,000
Listopad 30 29 517 10,43 0,00 3,68 0,970 1,95 4,68 12,85 1,000
Grudzien 31| 08 6,00 12,12 0,00 4,13 0,980 1,63 4,83 15,91 1,000
W sezonie 273} 8,3 41,02 81,39 0,00 28,96 0,809 42,46 42,57 82,62
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GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE - OGRZEWANIE

A STAR()SW'U ,v:‘ - 3}1{:*'&@ w LOWICZU
ok ARCHT[‘HK’i'()NI{‘}}4‘;’::.”;“ DOWLANY
] 99400 Lowicz, Ul Staniatawkicgo 30a
80- | tel/fax: 46 B30 DO 83, 46 830 09 16
60 e-mail: ul-&mm-;qnm,.',.;i_n;.
40-
207
o]
-20
0] |
60 —{az,46)—1-4257) &y
dD ae Q;w 1 dg Q\T.re ‘ Q:‘Sol Q;nt oo QHl,nd I
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII - OGRZEWANIE
oPlS [G)/rok] [kWh/rok] %]
Drzwi wewnetrzne 1,12 310 0,7
Drzwi zewnetrzne 0,90 250 0,6
Okno zewngtrzne 28,11 7 810 18,6
Strop ciepto do dotu 1,56 433 1,0
Strop ciepto do gory 2,66 738 1,8
Sciana wewnetrzna 76,06 21128 50,2
$ciana zewnetrzna 12,16 3377 8,0
Ciepto na wentylacje 28,96 8 046 19,1
RAZEM 151,53 42 092 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII - OGRZEWANIE

Okno zewnstrzne 18,6 ‘_‘/ﬂ

Cieplo na wentylacje 19,1 % |

Sciana zewnatrzna 8 % |

Strop cieplo do géry 1,8 % |

Strop cie}lc 50 dozu 1% l!

Sciana wewnetrzna 50,2 % |

/3 Drzwi zewngtrzne 0,6 % [ Drzwi wewnetrzne 0,7 % 3 Strop ciepto do dotu 1%
[ Stropcieptodogdry 1,8% [ Sciana zewnetrzna 8 % [ Okno zewnetrzne 18,6 %
[ Cieplo na wentylacje 19,1 % C—J $ciana wewnetrzna 50,2 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII - OGRZEWANIE

OPIS [G)frok] [kwh/rok] [%]
Zyski od storca 42,46 11 794 49,9
Zyski wewnetrzne 42,57 11 824 50,1
RAZEM 85,03 23618 100,0
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STAROSTWO Vi 1 iATUWE W LM ICTU
W YDAIAL
TEKTONICZNO-BUDOWLAMS
Eowicz, ul. Stanistawskiego 302
0 00 83, 46 830 09 1€
neriatlowicki.n'

[ zyskiod stoica 49,9 % 3 Zyski wewnetrzne 50,1 %

(STREFA: STREFA PIETRO)

BILANS ENERGIT W SEZONIE - CHEODZENIE
BRAK CHLODZENIA W STREFIE

strona 15 z 33
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY:

‘FUNKCIA GRUPY

Mieszkaina

“ARCHI TEKTONICZNO-BUL -

99400 Lowicz, ul. Stanistawskic,

tel/fax: 46 830 00 83, 46 830 09 1€

OVITERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE gumail: ab@ppyiatlowicki.pl 265,4
ZYTKOWA 0 f JLOWANE] TEMPER/ 7 VSRS Sl e o [mz] 265,4
CALKOWTT [m?] 299,4
smes B st Tl BB PR R
POWIERZCHNIA DGRZEWANA 7 WENTYLACIA MECHANITZMA LICZONA W SWIETLE Periscn [m?] 265,4
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 703,9
KUBATURA CAEKOWITA i & B [m?] 793,6
WSPOLCZYNNIK ZACIENIENIA BUDYNKU Z 1,00
JEDNOSTKOWE WEWNETRZNE ZYSKI CIEPLA W OKRESIE GRZEWCZYM
ODNIESIONE DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE QineH [(W/m?] 6,8
JEDNOSTKOWE WEWNETRZNE ZYSKI CIEPEA W OKRESIE
CHLODNICZYM ODNIESIONE DO POWIERZCHNIL O REGULOWANE] TEMPERATURZE Qint.c [wW/m?] 6,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qna [kwh/rok] 30 254,7
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 14 155,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 9909,0
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 33917
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Edpom [kWh/rok] 3.391.7
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10 175,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 33 646,5
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Q [kwWh/rok] 17 547,5
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qr [kWh/rok] 20 084,3
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?*rok] 126,8
ROCZNE JEDNOSTKOW/E ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/m?rok] 66,1
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/m?rok] 75,7
e L D e R W DEPw  [KWh/m?rok] 23,9
Bﬁgxg‘:ﬁ wcmzsgoiz DO OGRZEWANIA 1 WENTYLACIT ORAZ PRZYFOTOWANIA CIEPLE) WODY EPron [kWh/mrok] 112,7
Eiﬁgﬁrﬁv"ﬂ%?wz :svo c?féﬁﬁlfaiﬁ“' WENTYLACI T CHLODZENIA ORAZ PRZYFOTOWANIA EPucew  [KWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 EPwra01a  [kWh/mProk] 145,0
38480,3

GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014
"~ BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEW. £

[kWh/rok]

- (GRUPA: G2) |

PARAMETRY OBLICZEN

OBLICZONA WEWNETRZNA POJEMNOSC CTEPLNA Cia [KJ/K] 43 7879

WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Hu, adj [W/K] 343,56

WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ WENTYLACIE Huve,adi [W/K] 79,79

STALA CZASOWA ™ [h] 29

PARAMETR ZALEZNY OD STALE] CZASOWE) a 2,92

MIESIAC N, T[f'.EJ"‘ [‘g??dq [@?,'fok] [m?"m_q { [a??a] m [mﬁ;‘rdokl {quj:d(] {3{'{-"&] S

Styczen 311 =1.2 6,63 13,33 0,00 4,56 0,978 2,60 4,83 17,24 1,000
Luty 28| -09 5,90 11,83 0,00 449 0,973 2,96 4,37 15,10 1,000
Marzec 31 4.4 4,88 9,65 0,00 3,36 0,902 5,52 4,83 8,55 1,000
Kwiecien 30 .63 4,14 8,06 0,00 2,95 0,823 7,36 4,68 5,26 1,000
Maj 31| 12,2 2,44 4,48 0,00 1,69 0,531 9,81 4,83 0,84 0,100
Wrzesien 30| 128 2,18 4,15 0,00 1,56 0,605 6,57 4,68 1,09 0,384
Pazdziernik 31 82 3,69 7,33 0,00 2,55 0,876 4,06 4,83 578 1,000
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MIESIAC N | Tenm } Qo B . Qe | Qut Qiod f
A 1328 lﬂ&&_% Qo L : ' od | [Qfrok) | [Ged] |
Listopad 30 29 ‘ 517 | TR Lo el v 5;7. . 1.8 50N eV o5 | 4,68 | 12,85 | . . 1,000
Grudzien 1] 03] 6,00 | 12 ARCHITERTONICENO-BUDIMLANY! 63 L 159
T il 83l ALz | g: 30 a00 LOWIEE, ol Btarismwgkigga d0a, - 1,
it (2731 83} A4LOZ| B9 Laax 48 BIOOU'EE 46 BI00916 T T

GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGIT W SEZONIE .-'Z_Tnﬂij{r.:m*i“”“ﬁ“ﬁ.ﬂ?

0] 2z

QD Qiw Qg Qve Qsol i QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII - OGRZEWANIE
OPIS [GYfrok] [kwh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 1,12 310 0,7
Drzwi zewnetrzne 0,90 250 0,6
Okno zewnetrzne 28,11 7 810 18,6
Strop ciepto do dotu 1,56 433 1,0
Strop ciepto do gory 2,66 738 1,8
Sciana wewnetrzna 76,06 21128 50,2
Sciana zewnetrzna 12,16 3377 8,0
Ciepto na wentylacje 28,96 8 046 19,1
RAZEM 151,53 42 092 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII - OGRZEWANIE

Okno zewnstrzne 18,6 %

Sciana zewnetrzna 8 %

Strop cieplo do géry 18 % |

Strop c1e;;la do dolu 1 % ]'

Sciana wewnetrzna 50,2 % |

[ Drzwi zewnetrzne 0,6 % 1 Drzwi wewnetrzne 0,7 % 3 Strop ciepto do dotu 1%
[ Strop cieplo dogéry 1,8 % L] Sciana zewnetrzna 8 % [ Okno zewnetrzne 18,6 %
[ Cieplo na wentylacje 19,1 % L1 Sciana wewnetrzna 50,2 %

Raport z obliczeri Swiadectw energetycznych sporzadzony za pomoca programu Kan 0ZC 6.6 Pro strona 17 z 33



| ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGIL - OGRZEWANIE 4

oms STAROSTWO POWLATU L B o {G3frok] [kWh/rok] a1 -
5 o W'}Z’.h‘d. = < it
Zysid od Sloncs ARCHITEKTONICZNO-BUDOV i 42,46 | 1179 49,9
g 99400 Lowiez, ul. Stanistawskicpo 3t - a )
Zyski wewnetrzne & by 3 45 830 09 1+ 42,57 11 824 50,1
RAZEM e-mail: ab@powiatlowicki .. 85,03 23 618 100,0

: GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGIL - OGRIEWANLE

Zys!dndshﬁ:aﬂ,g%l

Zyski wewnetrzne 50,1 % |

[ Zyskiodstonica 49,9 % X0 Zyski wewnetrzne 50,1 %

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE itk (GRUPA: G2)
BRAK CHLODZENIA W GRUPIE
OGRZEWANIE (GRUPA: G2)

Instalacja pompy ciepta powietrznej

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quynd [kWh/rok] 19 789,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 134,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 5694,2
ZAPOTRZEROWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 261,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rok] 261,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 783,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 20 050,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QuH [kWh/rok] 8395,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 6 478,1
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INSTALACIA

CTARGSTWO PO A s et Pal
s HARGe O PHHAT O Y T W tOwiCrT
{9

~WYDZIAL -

1AL W SYSTEMIE

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Ailu}ﬂ;ﬁgﬁ'ro“’(:Z‘\r("W"f@,\@lu":“fﬂkwﬁmh

99-400-bewier; vl Stanistawskiogo 305 e
tel/fux: 46 830 00 83, 46 830 09 16 V1V
TN e-mall ﬁbﬁﬂ“ﬂﬂﬂm‘nc]ﬂ pl

ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KO?

Y5 CALKOWETA INSTALACH y oy

NOSNIK ENERGII KONCOWES

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV

HODZAJ ZRODLA CIEPEA
POMPA CIEPLA - powietrze/powietrze - sprezarkowa - eletryczna

ZREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGII 300
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU NH.a ’

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA
OGRZEWANIE POWIETRZNE

TREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE 0.95
BUDYNKU M '

RODZAJ INSTALACII

Inna

CREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACIT T WYKORZYSTANIA CIEPLA W 0.88
OBREBIE BUDYNKU NH.e ’

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
Inny

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIT CTEPLA W ELEMENTACH 0.97
POIEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s i

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki cztonowe/plytowe - granica
ogrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qe [W/m?] 0,15
SREDNI CZAS DZIALANIA ta [h/rok] 5439
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 216,5

POMPA tADUJACA BUFOR W UKEADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - W budynku o A, ponad 250 m?

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA el [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA te [h/rok] 1 500
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 15,9

NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOT:A

Inne ogrzewanie

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qel [W/m?] 0,02
SREDNI CZAS DZIALANIA tei [h/rok] 5439
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 28,9

URZADZENIA ELEKTRYCZNE SYSTEMU OGRZEWANIA
NOSNIK ENERGII KONCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] ( 261,3

" [kWh/rok] | 783,9

ROCZME ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERW
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Centrale wa ..rr.aqme 7 wysokosprawnym odzyskiem c:ﬂph WYDIIM
NW1 -80% ; WHCHITEKTONIC
( POSREDN! ODZYSK CIEPLA Z OKAPUSKMSHIENNEGO. ) o

7N0 BUDOWLANY

ISk o 308 1 /rok]

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA
- CIEPEA WODA UZYTKOWA - — - i

ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN r’)»umﬁmﬁ 830 00 B"{ 46 & 31588
ZAPDTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZY Vet m“““"“'ﬂ'h pl [kwh/rok] i 12988
ZAPOTRZEROWARIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH l'_.'_:'_ 909,2

? APOTRZEEOW ZADZ i ' .17,_.-._3 022,2 '
ZAPOTRZEBOWAN DZEN POMOCNICZYCH Eapomy  [KWh/rok] 30222
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO ::-»:E;u.lUk,-;a:‘.n,'::-‘;:'.aw.u«N::zm—: _Tkv;; oK} e ;t»;::_
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA g == {kWh/rok] 6 181,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qv [kWh/rok] 4321,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qv [kwWh/rok] 9975 7

URZADZENIA POMOCNICZE

 WENTYLATORY |

WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ - wymiana powietrza powyzej 0,6 h!+-11=
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA el [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA te [h/rok] 8 760
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 3022,2

URZADZENIA ELEKTRYCZNE SYSTEMU WENTYLACII

NOSNIK ENERGIT KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 30222
[kWh/rok] 9 066,5

(GRUPA: G2}

Ogrzewanie z freonowej pompy mep&a powretrze-woda

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,nd [kWh/rok] 7 305,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 47224
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3 305,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 108,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eelpomw  [KWh/rok] 108,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 324,8
ZAPOTRZEEOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 74138
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONCOWA Qw [kwWh/rok] 4 830,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 3 630,5
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INSTALACIA AROSTWO POWIAPU“E WEORIC7

ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV ‘RCHITE K’FO\T(‘?N() B
A ‘(
UDZIAL YU SYSTEMIT 15400 LOVHLZ ul. Stu ritsls 4 ]" 00,0
Er TR B Rk ENERETE § wﬁ"‘*_ d—ﬁ*r:r ) —
! RZEGOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA '&-m; ﬂbﬁmwiatlo | 4138
7 AEN oRCOWA | 4 830,6
...... WP Ty S [kWhjrok] | 3 630,5
N AWNO YSTA Nwe ‘L 1,00
PRAWNOSC CALKOWITA INSTALAC) N, ot 1,55
GIT HONCOWSED
-NERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV
V/SPOLCZYRNIK NAKLADU NIEGDNAWIALNE] ENERGIL FICRWOTNED NA
WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGIT DO BUDYNKU Wi 0,70
RODZAJ ZRODLA CIEPLA
Pompy ciepla - powietrze/woda
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 2 60
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g r
LOKALIZACJA ZRODEA CIEPLA T RODZAJ INSTALACIE
CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pra érednie instancje 30-100 punktdw
pracy - ] p
poboru
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE 0.70
BUDYNKU nw,d )
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 085
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE) WODY Nw.s ’
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qe [W/m?] 0,04
SREDNI CZAS DZIALANIA ta [h/rok] 7 300
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 775
POMPA LADUJACA ZASOBNIK :
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieplej wody w budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA e [W/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA ta [h/rok] 580
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 30,8
URZADZENIA ELEKTRYCZNE SYSTEMU CIEPLE] WODY UZYTKOWE]
NOSNIK ENERGIT KONCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 108,3
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 324,8
UZYTKOWANIE INSTALACIL
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAIU BUDYNKU 3
(RODZAJ: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAMI) Vew [dm’/[L]doba] 38,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENTA L 0
(JEDNOSTKA: MIESZKANIEC)
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 16,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM Bew [°C] 55,0
TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 8, [°C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPLE) WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00
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CHARAKTERYSTYKA STREFY: STREFA PODDASZT:

FUNIKCIA STREFY : £ ] WYI)ZIAL. .
Q.R(,HI’E‘EKTON!CZN(!-Hi,?]){)w

Mieszkalno - uzytkowa

LANY

o 39400 bowicr

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014

POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATLIRZE tal/fax: 46 830 U(?i‘ii?*‘&éi%%gl((}gaiggﬁl] 2
POWIERZCHMIA UZYTKOWA D REGULOWANE] TEMPERATURZE —&mwﬁ;ﬁ&ﬂmﬁ-m [H{Zj 342 0
POWIERZCHNIA CALKOWITA i 2 [m?] 369,3

POWIERZCHAIA UZ YTKOWA FES ey B = 7{;\%?*7‘ S ——*;48.57
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 850,4
KUBATURA CALKOWITA [m?] 916,1
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qna [kWh/rok] 58 180,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 136,9
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 295,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 438,3
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eatpom [KWh/rok] 4 438,3
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 133148
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 62 618,5
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Q« [kWh/rok] 30 575,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 31 610,6
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 182,6
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/m?rok] 89,2
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/m?rok] 92,2
GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 [kWh/rok] 497197
EPwr 2014  [kWh/m®rok] 145,0

BILANS ENERGIT W SEZONIE = OGRZEWANIE o0 i ~ (STREFA: STREFA PODDASZE)

T OBLICZONA WEWNETRZNA POJEMNOSC CIE:;LNA G [k]/k] 56 577,6

WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPELA PRZEZ PRZENIKANIE Hur,o0j [W/K] 592,73

WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ WENTYLACIE Hyeadi [W/K] 85,38

STAEA CZASOWA ™ [h] 23

PARAMETR ZALEZNY OD STALE) CZASOWE] ay 2,55

MIESIAC Nl T | o | o | (o | o | ™o | o | ronea | ionea | e

Styczen 31| -1,2 14,05 21,09 0,00 4,90 0,988 1,18 6,25 32,70 1,000

Luty 28| -0,9 12,51 18,77 0,00 4,83 0,986 1,60 5,64 28,97 1,000

Marzec 31| 44 10,37 15,55 0,00 3,62 0,960 3,33 6,25 20,34 1,000

Kwiecien 30 6,3 8,82 13,20 0,00 3,18 0,928 4,88 6,04 15,06 1,000

Maj 31 12,2 5,24 7,80 0,00 1,84 0,753 7,35 6,25 4,64 0,792

Wrzesier 30128 469| 708 o00| 170] os4| 413 04| 518] 1,000

Pazdziernik 31 8,2 7,87 11,88 0,00 2,75 0,946 2,25 6,25 14,46 1,000

Listopad 30 29 10,99 16,55 0,00 3,96 0,983 0,94 6,04 24,64 1,000

Grudzien 31 0,8 12,73 19,16 0,00 4,44 0,987 0,71 6,25 29,47 1,000
W sezonie 273 8,3 87,26 131,08 0,00 31,23 0,911 26,37 55,00 175,47
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GRAFICZNA PREZENTACIA BILANSU ENERGII W SEZONIE -~ OGRZEWANIE

- TAROSTWO PO
/ w!ﬁi i H
LT Al ] 7
ACHITE %™ WYDZiAL, WICZU e
200 131,08 i ‘ii;x(fl‘omvno BU lmv.u\‘\v
i : i 3 ': WICZ, Ul Sta; Hstwek;
150- Ve 46830 0 5, 45 340 5320
i ' ' "‘""”*“vrc-h ol
100
501
-50
{ . -26,37 |
-100 ; : 28 ¥
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII - OGRZEWANIE
OPIS [GYfrok] [kWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 2,95 821 1,2
Dach 42,28 11 745 16,8
Strop ciepto do dotu 81,67 22 687 32,5
Sciana wewnetrzna 46,45 12 904 18,5
Sciana zewnetrzna 23,65 6 568 9,4
Okna zewnetrzne w dachu 22,94 6 372 9,1
Ciepto na wentylacje 31,23 8674 12,4
RAZEM 251,17 69 771 100,0

GRAFICZNA PREZENTACJA STRAT ENERGII - OGRZEWANIE

Cieplo na wentylacje 12,41 % |

Sciana zewnstrzna 9,41 % |

Dach 16,82 %

Okna zewnetrzne w dachu 9,11 % |

Drzwi wewnetrzne 1,2 % |

Sciana wewnetrzna 18,52 % |

C— Drzwi wewnetrzne 1,2 % T Okna zewnetrzne wdachu 9,11 %
[ Sciana zewnetrzna 9,41 % C_—__] Cieplo na wentylacje 12,41 %
N Dach 16,82 % [ Sciana wewnetrzna 18,52 %
/1 Strop cieplo do dotu 32,53 %

ZESTAWIENIE ZYSKOW ENERGII - OGRZEWANIE

0OPIS [G)/rok] kwhjrok] | (%]
Zyski od stonca 26,37 7'325 32,4
Zyski wewnetrzne 55,00 15277 67,6
RAZEM 81,37 22 602 100,0
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0 Zyskiodsofica 32,4 % EIT) Zyski wewnetrzne 67,6 %

BILANS ENERGIT W SEZONIE - CHLODZENIE (STREFA: STREFA PODDASZE)

BRAK CHLODZENIA W STREFIE
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CHARAKTERYSTYKA GRUPY: G3 ey

I FUNKEIA GRUPY STAROSTWO POWIATOWE W i OWICTU
Mieszkalna S WYDZIAL
 POWIERZCHNIA © REGULOWANE) TEMPERATURZE "‘;41;(;'1&:ﬂ§£$£ TIANY [m?] 2 ﬁém_____ 343“";‘:
POWIERZCHHIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE *‘-’?/{ﬂf-‘fﬁ §30 00 83, 46 830 U? 16 [m?] ‘ 342,9
POWIE 1A CALKOWITA 5 - [m?] 369,3
B o e ey
POWIERZCHNIA OGRZEWANA Z WENTYLACIA MECHANICZNA LICZONA W SWIETLE At mech [m?] 3429
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [ﬂ'lj] 850,4
KUBATURA CALKOWITA {m’] 916,1
WSPOLCZYNNIK ZACIENIENIA BUDYNKU Z 1,00
CDNIESIONE 50 POWIERZOME 0 REGULOWANE) TENPEATORSE | Qo [W/m?] 6,8
CHLDNICIYM QONIESIONE DO POWIERZGRN 0 REGULOWANE] TENPERATURZE Qe [W/m?] 6,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qne [kWh/rok] 58 180,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 26 136,9
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 18 295,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4 438,3
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Ea i [kWh/rok] 4 438,3
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 13 314,8
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 62 618,5
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA (o), [kWh/rok] 30 575,2
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Q» [kWh/rok] 31610,6
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m’rok] 182,6
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK [kWh/m?rok] 89,2
ROCZNE JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP [kWh/m?rok] 92,2
™ W e e 23
ﬂgﬁmgﬁv wcﬁggsgoiz DO OGRZEWANIA T WENTYLACIL ORAZ PRZYFOTOWANIA CIEPLE] WODY P [KWh/m?rok] 112,2
g:ﬁgaﬁggmm%cw? ?voc?:gjﬁu‘gfcﬁm' WENTYLACIT T CHEODZENIA ORAZ PRZYFOTOWANIA EPucew  [KWImirok] 0,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 EPwr 2014 [kWh/m?rok] 145,0
GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE OBIEKTU NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 [kWh/rok] 49 719,7
~ _ BILANS ENERGII W SEZONIE - OGRZEWAN ; 5 EEo o (GRUPA: G3)
 eammemvosuczEed
OBLICZONA WEWNETRZNA POJEMNOSC CIEPLNA Cas [k1/K] 56 577,6
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE Hir, a0 [W/K] 892,73
WSPOLCZYNNIK STRAT CIEPLA PRZEZ WENTYLACIE Hve,odj [W/K] 85,38
STALA CZASOWA TH [h] 23
PARAMETR ZALEZNY OD STALE] CZASOWE] au 2.55
ST N T o | e o | (el i o) | (aiio | o fam
Styczen 310 14,05 21,09 0,00 4,90 0,988 1,18 6,25 32,70 1,000
Luty 28| -09 12,51 18,77 0,00 4,83 0,986 1,60 5,64 28,97 1,000
Marzec 31 4,4 10,37 15,55 0,00 3,62 0,960 3.33 6,25 20,34 1,000
Kwiecien 30 63 8,82 13,20 0,00 3,18 0,928 4,88 6,04 15,06 1,000
Maj 31| 12,2 524 7,80 0,00 1,84 0,753 7,35 6,25 4,64 0,792
Wrzesien 30 12,8 4,69 7,08 0,00 1,70 0,814 4,13 6,04 5,18 1,000
Pazdziernik 31| 82 7,87 11,88 0,00 2,75 0,946 2,25 6,25 14,46 1,000
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gs Tum Q 0. Q, Q. o Qs Q.

MIESIAC Noled | (ere | e | (@i | (e B (o | (G | {@irok o
Listopad 30| 29| 10,9 16,55 | 0,00 3,96 | 0,983 09| 60 24,64 1,000
Grudzien 31| 08| 1273 qlfiﬂﬂu]'“@ pwvmmwgm‘ m&syﬂ" D31} S5 6,350 00 000
W sezonie 273 8,3 | 87,26 ' ::*“Yn!miw 091 7637 | £S a0 i {7

it : ! i R K TONLCZNO-BLIDOWL hny 2057 .

GRAFICINA PREZENTALT

A BILANST ENERGIT Wy ’3‘6—"'/{@‘

e

y oy

L (0

WiANStanistnwakiego Jﬂn

~l/fax: 46 830 00 83, 46 B30 09 1€

/ wronil: ab@pawiatlowicki ol
2001 [131,08}
150 87,26
100
50
0]
-50
-100 /
QD Qiw Qg Qve Qsol Qint QH,nd
ZESTAWIENIE STRAT ENERGII - OGRZEWANIE
OPIS [GY/rok] [KWh/rok] [%]
Drzwi wewnetrzne 2,95 821 1,2
Dach 42,28 11 745 16,8
Strop ciepto do dotu 81,67 22 687 32,5
Sciana wewnetrzna 46,45 12 904 18,5
Sciana zewnetrzna 23,65 6 568 9,4
Okna zewnetrzne w dachu 22,94 6372 9,1
Ciepto na wentylacje 31,23 8674 12,4
RAZEM o=ty 69 771 100,0

GRAFICZNA PREZENTACIA STRAT ENERGII - OGRZEWANIE

Cieplo na wentylacjg 12,41 % |

Dach 16,82 %

Sciana zewnetrzna 941 % |

Sciana wewnetrzna 18,52 % ]

C— Drzwi wewnetrzne
[ Sciana zewnetrzna
= Dpach

[ Strop ciepto do dotu 32,53%

Okna zewnetrzne w dachu 9,11 % |

1,2 % T/ Okna zewnetrzne wdachu 9,11 %
9, 41 % C— Cieplo na wentylacje
16,82 % [ Sciana wewnetrzna

12,41 %
18,52 %

Drzwi wewngtrzne 1,2 % F
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"

(81513 | [GY/rok] | [kWh/rok] I [%]
| PESTAWIENIE 2YSKOW ENERGII - OGRZEWANIE : 2 B W &m R Lt o ..:7'1" ]
e wyDziat, ] Gkl | gk [46]
Zyski od slorica \iiﬂ?fﬂﬂaﬂit Dﬁt l ;N 0637 7325 324
Zyski wewnetrzne tel/fax: 46 830 00 83, 46 8300916 55,00 | 15277 67,6
RazEM amalli abiipowiaflvwicki ol 81,37 | 22602 100,0
GRAFICZNA PREZENTACIA ZYSKOW ENERGLT < OGRZEWANIE
Zyski od soica 24 % |

[ Zyskiodstoica 32,4 % L

BILANS ENERGII W SEZONIE - CHEODZENIE

] Zyski wewnetrzne 67,6 %

(GRUPA: G3)

BRAK CHLODZENIA W GRUPIE
OGRZEWANIE (GRUPA: G3)

Instalacja pompy ciepta powietrznej
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qnd [kWh/rok] 43 424,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 17 849,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 12 494,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 393,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomn  [KWh/rok] 393,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11804
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 43 818,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA QxH [kWh/rok] 18 243,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qo [kWh/rok] 13 675,4
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INSTALACIA

STAROSTWO POWIATG W W LOWICZL

100,0

WYDZIAi TkWh/rok]
RCHTTERTONICZNG. B ;%‘&’?a‘ Ptk s

43 B18§,1

AL e Vi

iowa '9-400 Lowicz, ul. Stanistawskicgo 30a |

e niffax: 4683000 83, 46 530 09 16
___ o-mail: ab@powiatlowirkinl |

RAWNOSE CALKOWITA TNSTALACTE [ ren

18 243,4

RODZAJ ZRODEA CIEPLA
POMPA CIEPLA - powietrze/powietrze - sprezarkowa - eletryczna

A 7n
U, /U

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIL
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE) BUDYNKU NH.g

LOKALIZACIA ZRODEA CIEPLA
OGRZEWANIE POWIETRZNE

3,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPEA W OBREBIE
BUDYNKU NH.d

RODZAJ INSTALACIL
Inna

0,95

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W
OBREBIE BUDYNKU Mie

PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
Inny

0,88

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO NH.s

URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY OBIEGOWE

POMPY OBIEGOWE ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m? - grzejniki czlonowe/plytowe - granica
ogrzewania 10°C

0,97

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qe [(wW/m?]

0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA tel [h/rok]

6 397

ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok]
POMPA EADUJACA BUFOR W UKELADZIE OGRZEWANIA
POMPA LADUJACA bufor w uktadzie ogrzewania - w budynku o Ay ponad 250 m?

329,0

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qe [W/m?]

0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA tel [h/rok]

1500

ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok]

NAPED POMOCNICZY I REGULACIA KOTEA

Inne ogrzewanie

20,6

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA el [W/m?]

0,02

SREDNI CZAS DZIALANIA

&

[h/rok]

6 397

ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok]

URZADZENIA ELEKTRYCZNE SYSTEMU OGRZEWANIA
NOSNIK ENERGII KONCOWE?
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana

43,9

ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] |

393,5

:
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] |

11804
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Centrale wentylacyine z wysokosprawnym odzyskiem ciep i §
NW1 -80% WYDZIAL

NWK ( POSREDNT ODZYSK CIEPLA Z OKAPY KUCHANAEES FEKTONIC mr"-n-'.nmmm
ZAPOT ANIE NA ENERGIE OWA BEZ URZADZEN POMOCNI vmk?gmi“’:‘: :\.«1;1 K Q‘& “;ﬂ :‘h’iﬁapl‘-‘ { 5316,3
ZAPOTRZEBOVWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH e-mail: Ab@;y‘mtlﬂmr.’hdvph,frokf 2 185, 3
OTRZE = NA ENERGIF, PTERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZY 1529,7
ANIE NA ENERGIE UZYTXOWA DO NAPEDU URZADZEN U — 2 [kWh/rok] = ‘_TS. 904,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA EMERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH 2 -uéd,m,v [kWh/rok] 3 904,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENER RWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 11 714,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA R w [kWh/rok} 9. 7-221,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qxv [kWh/rok] 6 090,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qe [kWh/rok] 13 2444
URZADZENIA POMOCNICZE
WENT\’UHTORY
WENTYLATORY W CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNE] - wymiana powietrza powyzej 0,6 hi+-1!=
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qe [W/m?] 1,30
SREDNI CZAS DZIALANIA ta [h/rok] 8 760
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 3 904,9
URZADZENIA ELEKTRYCZNE SYSTEMU WENTYLACIT
 NOANIK ENERGIT KONCOWE)
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 3904,9
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 11 714,7

CIEPEA WODA UZYTKOWA - e )
Ogrzewanie z freonowej pompy ciepla powietrze-woda

(GRUPA: G3)

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qw,ne [kWh/rok] 9439,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 6101,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 4271,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 139,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eepomw  [KWh/rok] 139,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 419,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA [kWh/rok] 9579,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qew [kWh/rok] 6 241,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA Qew [kWh/rok] 4 6909
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ENERGIA ELEKTRYCZNA - systemy PV WYDZIAL
UDZIAL W SYSTEMIE “9“\.’ iy hn.l ONICZ ,("BUH’Q\"’I.AN& 1 160,0
9400 Lowicz ul Stuniskswsks 305 | 8.
ZAPOTRZEBOWANIE A i TKOWA telfax: 46 830 0QW46 8300916 i g 579,2
e ———g-mathwh@powiatioy ! ?
ZAPOTRZEBOWANTE NA ENESG OWA '_ﬂmﬁafj,a]i!'.: | 6 241,6
e i
2 ZEBOWANIE NA ENERGIE A [ 4 690,9
e T i 1
NIA SEZONOWA SPRAWN Wit | 1,0
ALKOWITA INSTALACK 3 1,55
WE3
KTRYCZNA - 5
WSPOLCZYNNIK NAKLADU NIEO! TALNE] CNERGIL PIERWOTNE] NA R = 70*70_
WYTWORZENIE 1 DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LUB ENERGII DO BUDYNKU Wi '
RODZAI ZRODLA CIEPEA
Pompy ciepla - powietrze/woda
ZREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC WYTWORZENTA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGIT 2 60
DOSTARCZONE] DO GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU Nw.g r

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA T RODZAJ INSTALACIT

CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas pracy - srednie instancje 30-100 punktéw

poboru
CREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE) WODY W OBREBIE 0.70
BUDYNKU Nw.d '
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Zasobnik w systemie wg standardu budynku niskoenergetycznego
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNDSC AKUMULACI CIEPLE] WODY W ELEMENTACH 0.85
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY nw.s '
URZADZENIA POMOCNICZE
POMPY CYRKULACYINE
POMPY CYRKULACYINE - w budynku o Ay ponad 250 m? - praca przerywana do 4 godz./dobe
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qel [w/m?] 0,04
SREDNT CZAS DZIALANIA ta [h/rok] 7 300
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 100,1
POMPA LADUJACA ZASOBNIK
POMPA LADUJACA ZASOBNIK cieptej wody - W budynku o Ay ponad 250 m?
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA Qel [w/m?] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA te [h/rok] 580
ENERGIA UZYTKOWA [kWh/rok] 39,8
URZADZENIA ELEKTRYCZNE SYSTEMU CIEPLE] WODY UZYTKOWE]
NOSNIK ENERGIT KONCOWED
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 139,9
ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 419,7
UZYTKOWANIE INSTALACIL
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZUZYCIE C.W.U. W ZALEZNOSCI OD RODZAJU BUDYNKU 3
(RODZAY: BUDYNKI WIELORODZINNE - Z WODOMIERZAM) Vew [dm?/[L]doba] 38,0
LICZBA JEDNOSTEK ODNIESIENIA L 0
(JEDNOSTKA: MIESZKANIEC)
CZAS UZYTKOWANIA tuz [doba] 365
PRZERWY URLOPOWE I WYJAZDY [%] 10,0
TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM ecw [DC] 55,0
TEMPERATURA ZIMNE) WODY 8 =C] 10,0
MNOZNIK KOREKCYINY DLA TEMPERATURY CIEPEE] WODY INNEJ NIZ 55 °C ke 1,00
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BZIAL
CINGBUDOW
99.400 Lowicz, vl Staci ﬁmmbh'gw

ZAPO ?V:?"EBT,\‘,‘.'»\F!IE‘I\;A ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Ip 81 985,2
FAPOTRZEROWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZ/ tal/fax: 46 830 00 83, GaE30 09 {eWh/rok] g :’:::" 2:1
ZAPOTRZEBOWANIE MA ENERGIE PIERWCTNA 11 POMOCNICZYCH S Mm [kWh/rok]

2 APOTRZEEOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMECNIC VS o T 0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU ZEM POMOCNIC ¥eH i Espomst  [KWh/rok]

ZAPOTRZE A ENERGIE PIERWOTNA DO NAPE [kWh/rok]}

E)é 912,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ [kwh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI FOMOCNICZYHI : [kWh/rok] 34 625,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kWh/rok] 26 360,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 88,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 36,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 25,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?®rok] 3,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANTE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ 2 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 89,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK+ [kWh/m?rok] 375
[kWh/m?rok] 28,5

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPx

WENTYLACIA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qu.nd [kWh/rok] 11419,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qxv [kwh/rok] 4 694,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rok] 32859
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 10:523:5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espomyv  [KWh/rok] 10 523,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 31 570,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kwWh/rok] 219433
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 15 217,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qev [kWh/rok] 34 856,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 51
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 3,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] i I )
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 114
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 34,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUy [kWh/m?rok] 23,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMIL POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 16,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI EPy [kWh/m?rok] 37,7
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A ENcRG[E U*YTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

[kWh/rok]

25 438,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENER(J[E UZYTKOWA

l [kWh/fok] :

=2 _ AKOSTRO-POWLATG W W ROWICTT

Z GIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH WYDZIAL &w f“ Wh/rok] 16 4438
{ERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {;‘Eﬁy}ﬁ&ﬁ ?N{ Ff;;:gljﬁ(}WLA A¥Wh/rok] 11 510,7

GIE UZYTKOWA DO NAPEDH URZADZEN POMOCNICZ tel/fax: 46 830 0o E‘” ;(: 530 08 1 du?k Wh/rok] 377,0

3 B30 09 16
24PU) NA EN KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH ,w‘mlﬂmﬁﬁﬁ‘:ﬁ'.w [kWh{rok] 3770
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 133151
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCH 3 [kwh/rok] 25 815,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 2 [kWh/rok} 16 820,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTIA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qew [kWhj/rok] 12 641,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 27:5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 17,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 12,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUw [kWh/m?rok] 27,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 18,2
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EPw [kWh/m?rok] 13,7
oD
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qcnd [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PLERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Espomc  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kwWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI [kwh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYME Qrc [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH {kWhjmlmk] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EUc [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKc [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE P]ERWDTNA WRAZ Z URZADZENTIAMI POMOCNICZYMI EPc [kWh/erok] 0,0
i . =

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok]

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA QL [kWh/rok]

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU. [kWh/m?rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK. [kWh/m?rok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA EP, [kWh/m?rok] 0,0
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URZADZEN pOWﬂWFWO POWIATOWE v LOWIELU

118 847,5

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA B [kWh/i ok]
3 : WYDZIAL TN ¥
ZAPOTRZEEOWARNIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN PO rgt.;f:_L‘ ;tt'Y u‘mﬂmﬂZNQ-JiUD‘)WlMQCY [kwh/i ok} 54 840,1
ZAPOTRZEBAWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN Pona@;«mm Fowics, ul. anmhswskh‘gﬂ 30a [KWh/rok] 38 388,1
7 SRR . szes Pap A 00 A 40 4 : [kWh/rok 118236
NANTE MA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN | 5 mﬂwﬂ;.}ﬂ S s LRWVEHTO l 3 ! ’

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA, Ed,pom [kWh/rok] 11 823,6
ZAPOTR VANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCHICZYCH [kWh/rok] 35470,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 130 671,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCKICZYMI fkwh/rok] 66 663,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ 7 URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qe [kwi/rok] 73 B58,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 128,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 59,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 41,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/mzrok] 12,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,4
[kWh/m?rok] 38,4

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE ik
JEONOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI

[kWh/m?rok] 141,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGLE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/ m2rok] 2.1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 79,9
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA WG WT 2014 DLA BUDYNKU EPwr 2014 [KWh/m?rok] 145,0
WARUNEK ZGODNOSCI WSKAZNIKA EP Z WYMAGANIAMI WT 2014 1 SPELNIONY

mgr inz. Arkadisz Mrowcezynski
Uprawnienia bud, dd proj. bez ograniczen
i kierowania rob. bud. bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i Urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodocnagowych i kanalizacyjnych
ar ewid. Wa-110 02; Wa-190 02, MAZ 1S §970 03
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STARCETWO POWIATOWE W L i
WYDZIAL
ARCHITERTONICZNO-BU W ILAS
A T Wi Y 3 9RAD0 fowicz, ul. Stanistawskicgo 30
WOJEWODA f\«'lMOWILLf‘;&.M A 83000 8%, 48 830 0 1 _ ,
e-mndl: ab@powiatlowich. Warszawa, dnia 0? 12.2002 T

Nr ewid.uprawnien: Wa-190/02

DECYZJA NR JK 2

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (DzU.Nr 8% z 1994
r. poz. 414) z pé#h. zm.oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodark: Przestrzennej i Budo-
whictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych finkcji technicznych w budo-
whictwie (DzU.Nr 8 z 1995 r. poz. 38), w zwiazku z art. 104 § 11 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana inz. Arkadiusza Piotra Mréwczytiskiego, na podstawie dokumentéw stwierdza-
jacych wymagane wyksztatcenie (dyplom Politechniki Warszawskiej Wydzial Inzynierii Sro-

dowiska, na kierunku Inzynieria Srodowiska, w zakresie urzadzer ganitarnych) oraz praktyke

zawodowsq i na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zozonego
przed Komisjq egzaminacy)ng.-

NADAJE

Panu inz. Arkadiuszowi Piotrowi Mréwczynskiemu
ur. dnia 29 czerwca 1964 r. w Radomiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSC] INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACJI I URZADZEN:
WODOCIAGOWYCH 1 KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne) i Budowniciwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowia row-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnogci objetej tymi upraw-

nieniami.
UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacy jna, powotana przez Wojewodg Ma-
zowieckiego Zarzadzeniem Nr 111 z dnia 03 czerwea 2002 r., i zmieniajacym je Zarzadze-
niem Nr 185 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana inz Arkadiusza Piotra Mrowcezyn-
skiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyska-
nia uprawnieft budowlanych w powyzsze) specjalnoei i po uzyskaniu pozytywnego wyniku
z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzom Budo-
wlanego w terminie 14 dni od daty ofrzymanma decyzji za posredmctwem Wojewody Mazo-
wieckiego.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-CN9-4LR-65R *

Pan ARKADIUSZ PIOTR MROWCZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/8970/03
adres zamieszkania ul. GOMBROWICZA 7A m.1, 26-617 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-31 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z
nicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektro
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym sadwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whaéciwej Okregowej lzhy Inzynierow

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa. dnia 25 czerwca 2014 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 286 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42 z poZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 1. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pozn. zm.) , po ustaleniu. ze zostaly spetnione warunki w
zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym
Pan Artur Leszek Nowotka
magister inZynier
ur. dnia 19 lutego 1985 roku w Pruszkowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0109/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzy mania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze

uprawnienia stanowig podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej

specjalnosei.

[11. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, 7 doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4VX-APQ-KEI *

Pan ARTUR LESZEK NOWOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0403/14

adres zamieszkania ul. PODtUZNA 45 A / 17, 03-290 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pornocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
srg.pl lub kontakiujac sie z biurem wiasciwej Dkregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.e

Budownictwa.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH
CZESCI ZAGOSPODAROWANBIA TERENU
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RODZA] POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA dz. nr 38/7 w granicach
ABCDEFGHIKA

100

POWIERZCHNIA ZABUDOWY, w tym:
1. BUDYNEK INTERNATU 10-38/7;1

POWIERZCHNIA DO3ISC I PODIAZDOW

18,8 | 8055 | 274 11776

46 (1999 | 7.3 3170

POWIERZCHNIA UTWARDZONA OGOLEM | 3.2

10055 | 34,7 1506,2
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OZNACZENIA

C:D EFE HJK :| GRANICE TERENU

CDEF

()

HJKA  GRANICE dzatki nr ew. 38/7

1. czest Istniejaca

| WEISCIA DO BUDYNKU

i podjazdy

KRZEWY i DRZEWA

1.A projektowane skrzydio

STAROSTWO POWIATOWE W LUWiL.
WYDNZIAL
ARCHITERTONICZNG-BUDOWLANY
99-400 Lowicz, ul. Stanisinwskicga 20a
tul/fax: 46 830 00 83, 46 830 09 16

BUDYNEKaINTERNATU ia tiowialki 1]

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - dojéda

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - jezdnie

B A ISTNIEJACA SIEC CIEPLOWNICZA
i JIU=R 2 _-j (nleuzytkowana)
£ | ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
ey T :
= 1 ISTNIEJACA SIEC KANALIZACII SANITARNE]
DN 0
| ISTNIEJACA SIEC ELEKTROENERGETYCZNA
*' ISTNIEJACA SIEC TELEKOMUNIKACYINA
| — — PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACII
DESZCZOWE] ZAKONCZONA STUDZIENKA
S : CHLONNA; 1szt., @ d=100cm, h=300cm
REME INTERNAT
Zepotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. Jadwigi Dziubinskiej w Zdunskiej Dgbrowie
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Studnia chionna jast jednym z kilku rozwigzan systemu rozsgczania:

- wod opadowych,

*  sciekow (wstepnie oczyszczonych) z oczyszezalni biologiczne.

Rozwizzanie to nie wymaga zasilania energia, ale potrzebuje odpowiedniej powierzchni i dobrze
przepuszczainego gruntu.

Studnie chtonne mogg by¢ zastosowane:

. po oczyszczalni biologiczne] (rozsacranie sciekdw) — qdzie nastepuje kolejny etap
oczyszczania $ciekow. Studnie chionne umodiwiajg infitracje Sciekow w gruncie oraz ich
oczyszczanie przez bakterie wystepujace w glebie. Scieki zostaja oczyszezone dzigki sorpdi
biclogiczne], czyk zatrzymaniu skiadnikGw chemiczrych, przy udziale drobnoustrojow glebowych
i systemdw korzeniowych rodiin.

+  jako system rozsaczania wdd deszczowych - gdzie woda opadowa, z obszary dachu,
doprowadzana jest rurg spustowg do elementow systemu rozsgczamia. Nastgpnie jest
magazynowana i powoli rozsgczana do gruntu.

*  po zbiorniku na wode deszczows {przelew awaryjny] - gdzie woda opadowa ze zbiomika do
gromadzenia wody deszczowe, jako przelew awaryiny, odprowadzana jest do elementow systemu
rozsgczania. Nastepnie jest powoli rozsgczana do gruntu.
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Instrukcja montazu:

Przed montazem studni chionnych naley sprawdzié przepuszezalnost grunty, na kiorym bedzie
instalowany systemn rozsaczania | okreslic poziom wod gruntowych. Nalezy wzia¢ pod uwage, Ze system
ten moze byé stosowany jedynie na gruntach przepuszczalnych oraz stabo przepuszczainych, gdzie
poziom wod gruntowych jest odpowiednio niski (co naimniej 1m od dolnej krawedzi studni).

Sposéb montazu:

1 Wonaiwykopoyedmcywiel@zeiomanrﬂsreaﬁcastudiﬂdd?ﬁ cm) oraz wypoziomuj dno
wykopu.

2. W dnie wykopu, umiest i wypaziomuj warstwg zwiru (ok. 10 cm dia gruntow przepuszczalnych).

Na warstwie 2wiru umies¢ studnie chionne.

4. W zaleimosdi od potrzeb, wykonaj otwory na rurg doprowadzajaca medium i rury igczace studnie
w przypadiku zastosowania wigkszej loci stuani (dopuszczalne rednice @ 110 ub @ 160) oraz
otwor do podiaczenia studzienki zamykajacej (@ 110).

5. Przykryj geowidkning studnie (w taki sposéb, aby pasy geowitkniny zachodzity na siebie, €O NGmniej
10 cm).

6. Przygotuj (wytnij) w geowidkninie otwory montazowe pod rurg doprowadzajacy medium oraz rury
taczace studniaftyllko w przypadku, gdy system bedizie skiadsal sig 2 wigkszej liczby studni) /sugeruiac
sig otworami na studni chionnej/.

7. Do ostatriej, w calym Systemie, studni chionnej podigez studzienke zamykajgca.

8. Na studzience zamykajacej umiescé rure wywiewng o srednicy 110 mm. Rura wywiewna powinna by¢
wyprowadzona ponad poziom terenu na co nagmniej 25 cm.

9. Rure wywiewna zamknij grzybkiem napowietrzajgeym.

10. Ma przynaimniej jednej studni w ciagu (ostatniej) umies¢ nadstawke montazowa, kt6ra bedzie pelnic
role atworu inspekcyjnego.

11. Do pierwszej studni chionnej podigez rurg kanalizacying.

12. Stopriowo zasypuj wykop, Zageszczajge grunt co 30 em.

1

Nadstawki 20cm i 40cm.




