KRYS

Krzysztof Broniarek

96-100 Skierniewice, ul. CICHA 1

STUDIO PROJEKTOW TECHNICZNYCH

tel. (046) 833 91 03
NIP 836-104-81-04

Branza:

Miejscowosc:

Inwestycja:

Adres inwestycji:

PROJEKT WYKONAWCZY

Sanitarna - INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACII
Zdunska Dgbrowa

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU INTERNATU
przy Zespole Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego
im. J. Dziubinskiej w Zdunskiej Dgbrowie

jednostka ewidencyjna: 100510 _2 — Zduny
obreb ewidencyjny: 100510 _2.0010 — Nowe Zduny

dziatka nr ew. 38/7
gmina towicz, powiat towicki, wojewddztwo tédzkie

Inwestor: Zespot Szkot Ksztatcenia Rolniczego
im. J. Dziubinskiej w Zdunskiej Dgbrowie 64
99-440 Zduny

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inZ. Krzysztof Broniarek

mgr inZ. Stawomir tuczywek

LUTY 2018 r.




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego 3
Uprawnienia budowlane Projektanta 4
Zaswiadczenie dot. przynaleznosci do £.0.1.I.B. Projektanta 6
Uprawnienia budowlane Sprawdzajgcego 7
Zaswiadczenie dot. przynaleznosci do £.0.1.I1.B. Sprawdzajgcego 9
1. OPIS TECHNICZINY. .cceeveereremeeememeemmmmmmemeeememmeemmmemesmmmmsssssssssssssssmtststsssssttssttssssssstststtstttsttstssssssssssssssssssssssses 10
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ...ttt ettt st ssssnsnnee e 10
1.2. ZAKRES OPRACOWANIA. ..ttt ettt sttt s eeeeeeeeee assssnnsssnnnsnnnnnns 10
1.3, MATERIALY WYJSCIOWEL. ...oveveveeeeeveeeeteveeeeeseeeteveeet e eesesseseasessesessesesenseseseasssessssesensssssesssesensssenes 11
2. (0= 04 1 N 12
2.1. ILOSC POWIETRZA WENTYLACYINEGO. ..ottt ettt sttt ettt 12
2.2, MOC NAGRZEWNICY. ... e e e e e e e e e e e e s e s s s s 14
2.3 ZYSKI CIEPLA. ...ttt ettt e st nnn e e e e s 14
3. DOBOR URZADZEN. .....ccoeeueruireererresueeesessessessesessessessessesessessessessssessessessessssessessessesessessessessssessessessesessensen 16
4. INSTALACJA WENTYLACYINA | KLIMATYZACYINA. ..oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 19
o 0 N Y Y Y o | RO 19
4.2. KANALY WENTYLACYINE. .........oeeeeeeeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e 21
4.3. ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE. ..ot 22
4.4, REGULACIA INSTALAC. ... e e e e e e e e e s e e e s e s 22
4.5. AUTOMATYKA I STEROWANIE. ......... et e e 22
4.6, WYTYCZINE BHP. ... et et e e e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s s 22
4.7 WYTYCZNE P.-POZ......ooororirieietttiee ettt ettt sttt 22
4.8. WYTYCZINE BUDOWLANE. ..........oeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e 23
4.9. WYTYCZINE ELEKTRYCZNE............ccooeeeeeeeeeeeeeee et e e e e e e e e e e e e e e 23
4.10. UWAGI KONCOWE. ..ottt sttt sttt sttt 23
5. =] 10 2t 24
6. 77 7Y 07\ 1N 27
7. SPECYFIKACIA INSTALACIL c.cuuutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 56



LUTY 2018r.

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Nr
207z 2003 r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany wykonawczy:
yInstalacja wentylacji i klimatyzacji dla zadania PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
INTERNATU przy Zespole Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. J. Dziubinskiej w Zduniskiej
Dabrowie - dz. nr 38/7 - gm. Zduny” sporzgdzony w lutym 2018 r. zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczec¢ wraz z podpisem)



URZAD WOJEWODZKI
w Skierniewicach

Skierniewice, data: 1998.10. A5 .
Znak sprawy: GP.111.7342/77/98.

DECY Z JA Nr 22/98 Sk-ce.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U.z 1980r.Nr 9,
90z.26 z pézn. zm.), art. 13 ust.1 pkt 112, art. 13 ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt4 i art. 14 ust.3
pkt 11 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpézn.
zm.) oraz §9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.z 1995r. Nr 8, poz. 38)

nadaje
Panu Krzysztofowi Broniarkowi
magistrowi inzynierowi

urodzonemu dnia 5 maja 1970r. w Skierniewicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
ORAZ DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI
I URZADZEN WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH,

ktére stanowia podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie, obejmujacych:

1. projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, w powyzszym zakresie specjalnosci instalacyjnej;

2. kierowanie budowa lub robotami budowlanymi w zakresie j.w.;

3. kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzorowanie
i kontrola techniczna wytwarzania tych elementéw, w zakresie zwiazanym ze specjalnoscia
niniejszych uprawnien budowlanych;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie Jjak wyzej;

5. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych w wyzej wymienio-
nym zakresie specjalnosci instalacyjnej;

6. wykonywanie panstwowego nadzoru budowlanego.




2.
Niniejsze uprawnienia budowlane nie obejmujg wczedniej okrelonej dzialainosci
zéwédowcj w  zakresie wyszczegblnionym w § 2 wymienionego na wsigpie ninieiszej
decyzji gzporz.adzwia Ministia Gospodarki  Przestrzennej i Budownictwa, .-
- instalacji i urzadzen technicznych shazacych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- stalych i tymczasowych budynkéw shuzacych do celéw technicznych w komunikacii
kolejowej, z wylaczeniem budynkéw przeznaczonych w caloici Jub w czesci do uzytku
publicznego,
- urzadzei transporfowych linowych i linowo -ferenowych, shuzacych do publicznego
przewozu 0s6b w celach turystyczno- sportowych.

Uzasadnicnie:
Na podstawie przeprowadzonego postgpowania kwalifikacyjnego, ktére wykazalo,

Ze mgr inZ Krzysﬁof Broniarek spelnil wymogi do uzyskania zawnioskowanych

uprawnien budowlanych, tj. : )

1. posiada wyzsze odpowiednie wyksztaicenie do specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych, kanalizacyjnych, cicplnych, wentyla-
cyjnych i gazowych (odbyle studia na kierunku Inzynieria $rodowiska, w zakresie
urzadzen sanitarnych),

2. odbyl wymagang dwuletnig praktyke zawodows przy sporzadzaniu projektow,

3. odby! wymagang dwuletnig praktyke zawodowa na budowie,

4. w dniu 6 pazdzienika 1998r. ziozy! egzamin na przedmiotowe uprawnienia budowlane
zgodnie z zasadami ,Szczegélowego programu egzaminu na uprawnienia budowlane”,

decyzja Wojewody Skierniewickiego orzeczono jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
za podrednictwem Wojewody Skiermniewickiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Otrzymuia: 3 ony
o . vhj-Faizy
@ Pan mgr inz. Krzysztof Broniarek Dyiekior Wydiatu Gospodarki

e Praestnennt | Nadzory Budowlanego
zam. 96-100 Skiemiewice, ul. Budowlana 1 m. 40. Architekt Wojewodzki

2. Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego.
3. a/a
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

tOD-3TG-J5G-1LQ *

Pan Krzysztof BRONIAREK o numerze ewidencyjnym £OD/IS/1705/02

adres zamieszkania ul. Budowlana 1 m. 40, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-22 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

j opatrzone bezpi ym podp elektr ym weryfikowanym przy p Y inego kwalifiko go certyfikatu s3
pod wzgled kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 2a p 3 weryfikacyjnego zaswiad ia na
stronie Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktuj3c sig z bi tasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.




todzka okiggowa
Izba InZynieréw Budownictwa
91:425 Lédz, ul. Poinoc
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-4 5-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

16dz, 4 czerwca 2008 r.

Lodzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2921/687/08
sygn. akt. KK/D/7131-2/921/08

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,41i5,
art. 13 ust. I pkt 1i2iust.314,art. 14 ust. 1 pkt4 iust. 3 pkt 113 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
nadaje

Panu Stawomirowi Luczywkowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu 28 stycznia 1970 r. w Skierniewicach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0921/PWOS/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczeglowy zakres uprawnien jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 7 lutego 2008 r. stwierdzita, ze speilnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Stawomir Luczywek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB y 3
mgr inz. Wactaw Sawicki — PR

\ ,
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKKLOIB V' /7 -/ 7, o)
mgr inz. Zbigniew Cichonski ’6{‘[//&/“

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB b ,/* 5
mgr inz. Jan Gatazka SN =

1z2



Pan Stawomir Euczywek jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi, zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt1i3
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekt6w budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lédzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwas:

Przewodniczacy Skfadu Orzekajacego OKK EOIIB '
mgr inz. Waclaw Sawicki — /4‘%

\ /
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB \// S il
mgr inz. Zbigniew Cichonski /ffﬁ ol

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB (‘

mgr inz. Jan Galazka / S e

Otrzymuja:

I

Stawomir Euczywek

ul. Mszczonowska 39 B m. 24

96-100 Skierniewice;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
tOD-ZTI-65Z-KAH *

Pan Stawomir tUCZYWEK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/8466/08
adres zamieszkania ul. Mszczonowska 39B m. 24, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowe]j Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgoenie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnis 12 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

znej op Supiacenye patpissm ststtvesicanym warylhowsaye pizy pemecy wainage unithousnags cartydhsts 5
E S — & Srrra— P - - — kacyi g iana
stronie Poiskie] Izby Iniynierow Budownictws www.piib org.pl lud jqc sig 2 i sciwej Okrggowej 120y InZynierow
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wykonawczy instalacji wentylacji
mechanicznej jadalni z zapleczem kuchennym, sanitariatow, sali multimedialnej i swietlicy
w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku Internatu przy Zespole Szkét Centrum
ksztatcenia rolniczego im. J. Dziubinskiej w Zdunskiej Dgbrowie.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje instalacje wentylacyjng pomieszczen:

1.47 Stotéwka
1.45 Kuchnia
1.46 Zmywalnia

1.39 Zaplecze socjalne

141 Magazyn

1.42 Komunikacja

1.43 Magazyn warzyw
1.44 Obieralnia

1.38 Szef kuchni

1.36 WC damski

1.37 WC meski

1.25 wcC

1.26 tazienka meska
1.27 WC nps

2.24 wcC

2.27 tazienka

3.16 Swietlica

3.16 Pomieszczenie porzadkowe

3.2 Sala multimedialna

oraz instalacje klimatyzacyjng pomieszczen:

| 147 [Stotéwka |

Zakres opracowania obejmuje:

- Dobdr urzadzen na podstawie obliczen zyskow ciepta,

- Dobdr i rozmieszczenie elementdw nawiewnych i wywiewnych,
- Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego,

- Specyfikacje instalacji.
10



1.3. MATERIALY WYJSCIOWE.

- Zlecenie Inwestora,
- Projekt architektoniczno-konstrukcyjny budynku,
- Obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia i wytyczne projektowania,
- Uzgodnienia miedzybranzowe.
- Materiaty techniczne producentéw przewoddw i urzadzen,
- Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego PN-76/B-03420,
- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi PN-78/B-03421,
- Wentylacja mechaniczna w budownictwie PN-73/B-03431,
- Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania. PN-83/B-03430, Zmiany: PN-83/B-03430/Az3:2000,

- Dopuszczalne wartosci poziomow dzwieku w pomieszczeniach PN-87/B-02151/02,

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu letniego.

Zduniska Dabrowa lezy w Il strefie klimatycznej. Przyjeto temperature obliczeniowg dla
miesigca lipca o godzinie 15.00.

- temperatura t=30"°C,

- entalpia powietrza i = 14,5 kcal/kg,
- zawartos$¢ wilgoci x=11,9 g/kg,

- wilgotnos¢ wzgledna $ =45 %.

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego.

Zdunska Dgbrowa lezy w 11l strefie klimatycznej.

- temperatura termometru suchego t=-20°C,

- entalpia powietrza i =-4,4 kcal/kg,
- zawartos$¢ wilgoci x=0,8 g/kg,

- wilgotnos¢ wzgledna $ =100 %.

Do obliczen przyjeto nastepujgce parametry powietrza wewnetrznego panujgcego

W pomieszczeniu:

Okres letni:
- temperatura t = wynikowa

- wilgotnos¢ wzgledna $ =50 %.

11



Okres zimowy:
- temperatura t=20+2"°C
- wilgotnos¢ wzgledna $ =50 %.

2. OBLICZENIA.

2.1. ILOSC POWIETRZA WENTYLACYJNEGO.

KUCHNIA

STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO (JE17-4033_1)

OKAP Nr1
LEGENDA
Ke [I/s/kW] - wskaznik wyposazenia - opisuje ilos¢ zanieczyszezeri wydzielanych przez urzadzenia,
P [kW] - moc zainstalowana,
$(0,3-1,0) - wspotczynnik jednoczesnosci pracy urzgdzen,
Mp[m3/h] - strumien powietrza wycigganego.
4150m3/h Obliczony minimalny strumieri powietrza wywiewanego
4200m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego

Nazwa urzadzenia Ke P 5 Mp

1. Trzon kuchenny 30 33 0,7 2500

2. Taboret grzewczy 30 5 0,7 380

3. Kociot warzelny 10 15 0,7 380

4. Piec konwekcyjno-parowy 10 11 0,7 280

5. Patelnia 30 8 0,7 510

4150m3/h

Zapotrzebowanie powietrza $Swiezego obliczono w oparciu o ilos¢ przypadajacg na jedna

12



osobe tzw. minimum higieniczne.

Obliczenia przeprowadzono wedtug wzoru:

gdzie:

V =n-v [m3/h]

V — zapotrzebowanie powietrza w pomieszczeniu, [m3/h]

n —ilos¢ oséb przebywajgca w pomieszczeniach

v — minimalna zalecana ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przypadajaca na jedng osobe [m3/h]

(do obliczer przyjeto warto$é v = 30 m3/h — dla 1 osoby).

Zestawienie ilosci powietrza wentylacyjnego przedstawiono w tabeli.

llosé

llosé

llosé

multimedialna

Liczba Nr
Nr Powierzchnia | Kubatura | powietrza| powietrza powietrza .
Nazwa pom. L . . wymian | uktadu
pom. $wiezego | nawiewanego | wywiewanego
[m?] [m?] [m>/h] [m>/h] [m>/h] [n] -
1.47 | Stotéwka 236,80 710,40 4600 4600 4600 6,5 |N1/w1i
1.45 | Kuchnia 22,50 72,00 4200 4200 4200 58,3 | N2/wW2
1.46 | Zmywalnia 4,80 14,40 200 200 200 13,9 [N2/w2
Zaplecze
1.39 ) 7,20 21,60 120 120 100 56 |N2/w2
socjalne
1.41 | Magazyn 3,60 10,80 100 100 100 9,3 |[N2/w2
1.42 | Komunikacja 21,00 63,00 200 200 200 3,2 |N2/w2
Magazyn
1.43 4,70 14,10 100 100 100 7,1 |N2/w2
warzyw
1.44 | Obieralnia 4,30 12,90 400 400 400 31,0 | N2/w2
1.38 | Szef kuchni 10,20 30,60 120 120 120 3,9 |N1i/wi
1.36 | WC damski 9,70 24,25 - - 100 4,1 w3
1.37 | WC meski 8,90 22,25 - - 140 6,3 w3
1.25 | WC 7,70 23,10 - - 100 4,3 w3
tazienka
1.26 14,80 44,40 - - 200 4,5 w3
meska
1.27 | WC nps 3,40 8,50 - - 50 5,9 w3
2.24 | WC 8,00 24,00 - - 150 6,3 w3
2.27 | tazienka 12,10 33,88 - - 250 7,4 w3
3.16 | Swietlica 23,80 66,64 300 300 300 4,5 |N1/wi
Pomieszczenie
3.16 2,00 5,60 - - 50 8,9 |N1/wi
porzadkowe
Sala
3.2 10,80 30,24 150 150 150 50 |N1i/wi
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2.2. MOC NAGRZEWNICY.

Qn=[V-pp-Cp(t2—t1)]1/3600 [kW]

Qv — moccieplna

V  — wydajnos¢ przeptywu powietrza

Pp — gestosé powietrza

cp — ciepto wtasciwe powietrza

to — temp. powietrza za nagrzewnica

t1 — temp. powietrza przed nagrzewnicg

Z uwagi na to, ze w rozpatrywanej instalacji zastosowano centrale wentylacyjna
z odzyskiem ciepta zgodnie z Rozporzgdzeniem UE nr 1253/2014 z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla systeméw wentylacyjnych
nagrzewnica w centrali wentylacyjnej N1/W1 bedzie miata wydajnos¢ 17,8 kW a w centrali
wentylacyjnej N2/W2 20,9 kW.

2.3. ZYSKI CIEPLA.

a) Zyskiciepta od ludzi

Qi=¢-n-q; [W]
gdzie:
d — wspdtczynnik jednoczesnosci przebywania ludzi, j = 1,0,
n — liczba oséb przebywajgca w pomieszczeniu,
g; — ciepto jawne oddawane przez cztowieka przy okreslonej aktywnosci i temperaturze

powietrza w pomieszczeniu, qi=150 W.

b) Zyski ciepta od oswietlenia elektrycznego

Qo=F'N-[b+(1-a—b)-k]-j [W]

gdzie:

F — powierzchnia pomieszczenia,

N — zainstalowana moc o$wietlenia elektrycznego przypadajgca na 1 m? powierzchni
pomieszczenia,

b — wspodtczynnik wyrazajgcy stosunek ciepta konwekcyjnego, przekazanego powietrzu w

pomieszczeniu, do catkowitej mocy zainstalowanej, b = 0,15,
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a — wspdtczynnik wyrazajgcy stosunek ciepta konwekcyjnego, odprowadzanego
z powietrzem przeptywajgacym przez oprawy wentylowane, do catkowitej mocy
zainstalowanej, a =0,

k — wspodtczynnik akumulacji, k=1,

i — wspodtczynnik jednoczesnosci wykorzystania mocy zainstalowanej, j = 1.

c) Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych

Qel=j-n-qel [W]
gdzie:
j — wspodtczynnik jednoczesnosci wigczenia urzadzen, j=1,
n — liczba urzagdzen zamontowanych w pomieszczeniu,
gei— jednostkowe ciepto wydzielane przez urzadzenie, gei = 150 W.

d) Zyski ciepta od nastonecznienia dla przegréd przezroczystych

Qok=F-[D1- ®2- O3-(kc*Rs*lemax+keRelrmax)+k- (tz-tp)] [W]

gdzie:

F — powierzchnia przegrody [m?],

®1— udziat powierzchni szkta w powierzchni okna,

®,;— poprawka ze wzgledu na wysokos¢ nad poziom morza,

®3— wspdtczynnik uwzgledniajgcy rodzaj oszklenia i urzgdzenia przeciwstoneczne,

Rs — stosunek powierzchni nastonecznionej do catkowitej,

Rc — stosunek powierzchni zacienionej do catkowitej,

lemax, lrmax — maksymalne wartosci natezenia promieniowania catkowitego i rozproszonego dla
szkta gr. 3 mm [W/m?],

ke, kk = wspdtczynnik akumulacji,

k — wsp. przenikania ciepta przez okna [W/mK],

t, — obliczeniowa temp. pow. zewnetrznego [°C],

to — obliczeniowa temp. pow. w pomieszczeniu [°C].

e) Zyski ciepta od wentylacji

Qw=0,34-V-At [W]
V — ilos¢ powietrza wentylacyjnego,
At —  rbznica temperatur.

Zyski ciepta przedstawiono w tabeli:
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Zyski Zyski ciepta od Zyski ciepta od . Zyski ciepta
. L . , Zyski ciepta od
Nr Nazwa ciepta oswietlenia urzadzen L od Suma
. nastonecznienia .
pom. pom. od ludzi elektrycznego elektrycznych wentylacji
(W] (W] (W] (W] (W] (kW]
PARTER
1.47 | Stotéwka | 23864 | 1950 980 | 10270 6133 [43,197
3. DOBOR URZADZEN.
Centrala wentylacyjna N1/W1:
Wymiary (BxHxL) 1410x1410x4550 mm
Masa 1308 kg
Napiecie znamionowe rozdzielnicy 3~400 v
Prad znamionowy rozdzielnicy” 20,0 A
Pobdr mocy elektrycznej 43 kW
Ekoprojekt 2016 zgodny
Ekoprojekt 2018 zgodny
Klasa efektywnosci energetycznej A plus
Sprawnosc¢ odzysku ciepla (zima) 76,4 %
*Wartosc szacunkowa (dotyczy zamowienia centrali wraz z automatyka)
Nawiew Wywiew

Natezenie przeplywu powietrza 5530 5220 m?/h
Sprez dyspozycyjny 500 Pa
SFP 1,367 1,228 kWi(m?¥s)
Klasa filtracji M5

Nagrzewnica wodna

Chiodnica freonowa

Poziom mocy akustycznej

Szczegdtowy dobdr w zatgczniku nr 1.

Centrala wentylacyjna N2/W2:
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10,6/20,0°C 17,8kW
55,0/35,0°C 0,8m¥h 0,5kPa 1 1/4"
32,0/20,0°C 351kW
R410A 6,0°C 28/35 mm

N:69/59 dB(A) W:51/85 dB(A) 0:61 dB(A)




Dane centrali Nawiew Wywiew

Wartos¢ zalozona  AktualnyWartos¢ zalozona ~ Aktualny

Przeplyw 5200 5200 m®/h 5200 5200 m*/h
CiSnienie zewnetrzne 500 500 Pa 500 500 Pa
Wewngtrzne ciSnienie 468 468 Pa 436 436 Pa
Predkos¢ powietrza 1,7m/s 1,7 m/s
Eurovent Energy Efficiency Class B (2016)

Calculated ERP compliance Compliant 2018

Szczegdtowy dobdr w zatgczniku nr 2.

OKAP KUCHENNY:

OKAP Nr 1

DAME TECHMNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowo-nawiewny z wijzka wychwytujacg

Lokalizacja okapu Whysponarny

Oznaczenie okapu

Wysokodd okapu SA0+T5 mim

Hugodd okapu 3100 mim

Szerokodt okapu 2400 mm

Hlodé moduldw 2 53t

Dobrany wywiew 4200 m3fh

llexié kaset filtrdw 4 szt

Szerokodt elementu nawlewnego 500 mm

Dobrany nawiew 1800 mi‘h

Hlewié krdéedw nawiewnych 7 st

Srednica krdfodw nawiewnych 250 mm

o€ krdfodw wywlewnych 4 szt

Srednica kratodw wywiewnych 315 mm

Odwietlenie TAK

Material wykonania Stal nierdrewna AIS| 304

Fiktr ICE TAE

Filtr FF TAK

Filtr LW MIE

Filtr TurboSwing NIE

Daobrany filtr

Mugosié kasety dobranego filtra 646 mm

Liczba dobranych filtrdw 20 50

Liczba flepych filtréw 0 szt

DOBRANY OKAP
3100x2400x540-Tx250-9x31543800m3/h-4200m3/h

Okap . wyCiggowo-nawiewny 2 wigzky wychwyltujacy zanieczyszczone powietrze

oraz 2 filtrami cyklonowymi cylindrycznymi typu JICE o sprawnodci do 95%, stabymi

oporami prieplywu powietrza na poziomie 80-85 Pa, 2 filtrem siatkowym

galwanizowanym FF. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304.
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Szczegdtowy dobdr w zatgczniku nr 3.
Ukfad VRF dla jadalni:

VRF 50Hz R410A
ODUA44023244 KW DU Toal44 05274032 40 KW

= ,'gg

| = DU
@28B@127 21550953 —
T EREmD @ Tcamww
FQZHN-D3D SC5.48 B
HCB48 KW
DU
@
22882127 21592953 —
BRImd - #Z0m0 VAP Tcasimw
FOZHN-DID SCi545 MV
HCBASKW out
20222953 i 2159,2953 ==
TOEmD == TR Amo Ya@® Tcmimw
FQZHN-02D SC-548KW
HC S 42 KW
i DUt
2151 28.53  @15.98953 "=
THEmD _ =i— En4ma Ll TcaTTRW
FOZHN-01D ST 45 KW
HCS 43 kW
U1
21552853 ==
TBIZ0mA s TcaTerw
SC5 45 kW
HCE 42 KW

The piping sizz may be different with the actual situation because ofthe software's illustration limitation, please confirm the piping size according to the installation manual
be fore instaliation.

Szczegdtowy dobdr w zatgczniku nr 4.
Agregat chtodniczy dla centrali wentylacyjnej N2/W2:

VRF 50Hz R410A

ODU-27.63/2054 kW  IDU Total:27.32/0.00/30.06 kW
&
L 'r.i%g
@22 2(Connect to 11Uy (1) 2770 KW(27.32 kW)
@127 ek @127 g

{1126.0m,0 Sy {2)0.5 m,0 e AHU-1
AHUKZ-02

The piping size may be different with the actual situation because of the software's illustration
limitation. please confirm the piping size according to the installation manual before installation.

Szczegdtowy dobdr w zatgczniku nr 4.

Wentylatory wyciggowe toalet W3:
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DANE TECHNICZMNE

bieg | predieoic | pobbr |nb:'f! matgkenie l.\'.'lfuinn".'.li: poziam !:n-mp. prm:]'::rﬂ'.'n regulotor ErP Ar artyiuiu
cbrotown | mox | |ctén. okuse®| min | max

100 SILENT

125 SILENT

160 SILENT 3¢ M:Z 2060 =0 22 450 24

200 SILENT 3V ME M

1 o

4. INSTALACJA WENTYLACYJNA | KLIMATYZACYINA.

4.1. OPIS INSTALACII

Uktad | N1/W1 zostat zaprojektowany na dostarczenie $wiezego powietrza do
pomieszczenia jadalni, zaplecza socjalnego oraz Swietlicy i sali multimedialnej w ilosci
zapewniajgcej wymagane minimum higieniczne w budynkach uzytecznosci publicznej - 30
m3/h na osobe. Uktad obstugiwany bedzie przez centrale nawiewno-wywiewng o wydajnosci
5530/5220 m3/h. Centrala umieszczona zostanie na poddaszu budynku. Na nawiewie
i wywiewie do iz pomieszczenia za centralg zamocowany bedzie ttumik szumu. Centrala
wyposazona bedzie w wymiennik obrotowy, ktory zapewni odzysk ciepta, filtr kieszeniowy
powietrza klasy EU5. Centrala wyposazona takze bedzie w nagrzewnice wodng o mocy 17,8
kW do podgrzania swiezego powietrza wentylacyjnego w okresach niskich temperatur
zewnetrznych. Zrédtem ciepta do nagrzewnicy bedzie wodny roztwér glikolu etylenowego 35%
o parametrach 55/35°C. Projekt kottowni oraz instalacji ciepta technologicznego do
nagrzewnicy jest przedmiotem odrebnego opracowania. Centrala bedzie spetniata wymogi
dotyczgce Ekoprojektu 2018 dla systemdéw wentylacyjnych. Powietrze bedzie rozprowadzane
poprzez kanaty o przekroju prostokgtnym i okrggtym a jego réwnomierny rozptyw zapewnia
anemostaty z wyptywem 4-kierunkowym z puszkami rozpreznymi i przepustnicami. Wywiew
powietrza realizowany bedzie takie przez centrale, kanaly o przekroju prostokgtnym
i okraggtym oraz anemostaty z wyptywem 4-kierunkowym z puszkami rozpreznymi
i przepustnicami. Cafa instalacja kanatowa zamontowana bedzie nad sufitem podwieszanym
pomieszczen w przestrzeni miedzystropowej. Piony instalacji przebiegajg przez przygotowany
do tego celu szacht wentylacyjny. W miejscu prowadzenia kanatéw wentylacyjnych nad klatkg
schodowag nalezy kanaty wentylacyjne obudowac ptytg p.poz. Conlit 120 min a takze blachg
w kolorze RAL podanym przez Inwestora po ostatecznym uzgodnieniu wystroju wnetrza.

Uktad Il N2/W2 zostat zaprojektowany na dostarczenie $wiezego powietrza do

pomieszczenia kuchennego oraz zaplecza. Uktad obstugiwany bedzie przez centrale
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nawiewno-wywiewng o wydajnoéci 5200/5200 m3/h. Centrala umieszczona zostanie na
poddaszu budynku. Na nawiewie i wywiewie do iz pomieszczenia za centralg zamocowany
bedzie ttumik szumu. Centrala wyposazona bedzie w wymiennik krzyzowy, ktdry zapewni
odzysk ciepta, filtr kieszeniowy powietrza klasy EU5. Centrala wyposazona takze bedzie
w nagrzewnice wodng o mocy 20,9 kW do podgrzania swiezego powietrza wentylacyjnego
w okresach niskich temperatur zewnetrznych. Zrédtem ciepta do nagrzewnicy bedzie wodny
roztwor glikolu etylenowego 35% o parametrach 55/35°C. Projekt kottowni oraz instalacji
ciepta technologicznego do nagrzewnicy jest przedmiotem odrebnego opracowania. Centrala
bedzie spetniata wymogi dotyczace Ekoprojektu 2018 dla systemdéw wentylacyjnych.
Powietrze bedzie rozprowadzane poprzez kanaty o przekroju prostokatnym i okrggtym a jego
rownomierny rozptyw zapewnig anemostaty z wyptywem 4-kierunkowym z puszkami
rozpreznymi i przepustnicami. Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie
z zastosowaniem anemostatéw z wyptywem 4-kierunkowym z puszkami rozpreznymi
i przepustnicami, zaworéw wentylacyjnych wywiewnych oraz z kuchni poprzez okap.
Powietrze usuwane kierowane bedzie przewodami wentylacyjnymi do centrali wentylacyjne;j.
Nad urzgdzeniami o najbardziej znaczgcych zyskach ciepta zaprojektowano okap. Ze wzgledu
na moc projektowanych urzgdzen kuchennych oraz odzysk ciepta zastosowano w kuchni okap
wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujgcg zanieczyszczone powietrze oraz z filtrami
cyklonowo - cylindrycznymi o sprawnosci 95%, statymi oporami przeptywu powietrza na
poziomie 80-85 Pa, z filtrem siatkowym galwanizowanym. Wykonanie stal nierdzewna AlSI
304. Nalezy zastosowa¢ okap umozliwiajgcy prowadzenie odzysku ciepta w centrali
wentylacyjnej. Cata instalacja kanatowa zamontowana bedzie nad sufitem podwieszanym
pomieszczen w przestrzeni miedzystropowej. Piony instalacji przebiegajg przez przygotowany

do tego celu szacht wentylacyjny.

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw komfortu w pomieszczeniach objetych
opracowaniem zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg3 o system VRF.
Opracowaniem objeto pomieszczenie sali stotowki oraz zapewnienie chtodu dla centrali
wentylacyjnej obstugujgcej kuchnie z zapleczem.

Jednostki zewnetrzne systemu VRF zostang potaczone z jednostkami wewnetrznymi
za pomocy instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg nad wejsciem od
strony potfudniowej budynku. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzadzenia
kasetonowe z nawiewem czterostronnym. Agregat skraplajacy dla centrali wentylacyjnej
bedzie wspotpracowat z modutem komunikacyjno-rozpreznym.

Sterowanie klimatyzacjg w sali stotéwki bedzie odbywato sie za pomocag sterownika
centralnego nasciennego. Sterownik centralny umozliwia sterowanie kazdg jednostka
systemu VRF z jednego miejsca. Doktadna lokalizacja urzadzen ujeta jest w czesci rysunkowe;j

opracowania.
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Wszystkie klimatyzatory sg wyposazone w automatyke do pracy catorocznej oraz w pompe
skroplin. Z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw nalezy odprowadzi¢ kondensat do
piondw kanalizacyjnych. Pomiedzy agregatami skraplajgcymi a  klimatyzatorami
zaprojektowano instalacje chtodniczg jako 2-rurowag z rur miedzianych twardych azotowanych
bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do
ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa, np. Wieland, lutowanych lutem twardym pod ostong
azotu i izolowanych otulinami ze spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci minimum
13mm. W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej. Instalacje
uzbrojone zostang w odpowiednie dla danego systemu tréjniki. Instalacje mocowac za
pomocy typowych zawiesi oraz pretdw gwintowanych. Instalacje freonowg nalezy uktadac ze
spadkiem 2% w kierunku pionu i urzadzenia zewnetrznego. Lutowanie rurociggow
przeprowadza¢ ptuczac instalacje gazowym azotem.

4.2. KANALY WENTYLACYJNE.

e Instalacje wentylacyjng zaprojektowano z kanatéw i ksztattek typu A/l wykonanych
z blachy stalowej ocynkowanej wg normy PN-B-03434 taczonych kotnierzowo w klasie
szczelnosci Awg normy PN —-B —76001 na uszczelki, (wszystkie kolana nalezy wykonac jako
tuki), z kanatéw i ksztattek okragtych - typu spiro i flex. Przewody flex izolowane
akustycznie, grub. izolacji 25 mm witdknem szklanym (ostona zewnetrzna: aluminium,
poliester). Dtugosci przewoddéw elastycznych nie powinny przekraczaé 2 m. Kolana
o wielkosci jednego z bokéw >500 mm powinny mie¢ zamontowane kierownice
powietrza.

e Na kanatach wentylacyjnych nalezy przewidzie¢ rewizje umozliwiajgce czyszczenie
instalacji. Do czyszczenia mozna réwniez wykorzystywa¢ otwory pod nawiewniki
i wywiewniki (system mocowania powinien umozliwia¢ ich fatwy demontaz — np.
zatrzaski). Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa
kolana lub tuki o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ miedzy
otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz 14 m.

e Kanaty rozprowadzajgce nalezy uktadac pod stropem pomieszczen.

e Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku tj.
podciggi i stupy. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnosci
kanatu stosujgc podwieszenia wedtug BN-6718865-26.

e  Wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne zaizolowaé warstwg z wetny mineralnej grubosci
40 mm na ptaszczu z folii aluminiowej, wspdtczynnik przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK.

e Kanaty na poddaszu od central wentylacyjnych do klap p. poz. w Scianach zaizolowaé
warstwag z wetny mineralnej grubosci 50 mm na ptaszczu z folii aluminiowej, wspdfczynnik
przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK.

e Kanaty na poddaszu od central wentylacyjnych do czerpni sciennych zaizolowa¢ warstwa
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z wetny mineralnej grubosci 50 mm na ptaszczu zfolii aluminiowej, wspodfczynnik
przewodzenia ciepta — 0.037 W/mK.

e Zastosowane izolacje powinny by¢ wykonane w sposéb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia (posiadac certyfikat klasyfikacji NRO).

4.3. ELEMENTY NAWIEWNO-WYWIEWNE.

W instalacji zastosowano anemostaty nawiewne i wywiewne z wyptywem 4-

kierunkowym oraz Zawory wentylacyjne.

4.4. REGULACIA INSTALACII.

e W celu uzyskania optymalnych rozptywdéw powietrza zaprojektowano regulacje poprzez
regulacje przepustnicami nawiewnikow oraz wywiewnikéw a takze przy pomocy regulacji
obrotéw wentylatoréw.

e Po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej nalezy jg wyregulowac.

4.5. AUTOMATYKA | STEROWANIE.

e Prace central wentylacyjnych wysterowac za pomocg falownikéw.

e Zadajniki temperatury zamontowa¢ w miejscach wskazanych przez Inwestora.

e Zawory tréjdrogowe do ciepta technologicznego dedykowane dla nagrzewnic dostarcza
producent central wentylacyjnych.

e Prace central wentylacyjnych nalezy zaprogramowac w harmonogramie przedstawionym
przez Inwestora.

e Prace wentylatoréw wyciggowych toalet nalezy zaprogramowa¢ w harmonogramie
przedstawionym przez Inwestora.

4.6. WYTYCZNE BHP.

Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg odpowiada¢ warunkom bezpieczenstwa
eksploatacji i posiadaé niezbedne atesty, znak bezpieczenstwa, ewentualnie Swiadectwo
certyfikacji lub dopuszczenia do stosowania. Obstuga i konserwacja powinna by¢ powierzona
osobom przeszkolonym w zakresie obstugi i konserwacji urzadzen.

4.7. WYTYCZNE P.-POZ.
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Przewody wentylacyjne wykonac¢ z materiatdw niepalnych.

Odlegtos¢ przewoddw wentylacyjnych od elementéw palnych > 0,5 m.

W miejscu przejscia kanatdw wentylacyjnych przez sciany poddasza nalezy zamontowad
klapy p.poz. EI120 min zgodnie z czescig rysunkowa.

4.8. WYTYCZNE BUDOWLANE.

Wykona¢ rewizje serwisowe w miejscach do regulacji instalacji oraz pod urzadzeniami.
Wykona¢ konstrukcje na poddaszu pod centrale wentylacyjne w porozumieniu
z konstruktorem i architektem.

Wykona¢ konstrukcje pod agregaty skraplajgce w porozumieniu z konstruktorem
i architektem.

4.9. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.

Doprowadzi¢ zasilanie do urzadzen.

v' Centrala wentylacyjna N1/W1 - zasilanie 400V/3f+N/50 Hz, pobdr mocy 4,5 kW,
Centrala wentylacyjna N2/W?2 - zasilanie 400V/3f+N/50 Hz, pobdr mocy 5,0 kW,
Agregat chtodniczy N2/W2 - zasilanie 400V/3f+N/50 Hz, pobdr mocy 6,5 kW,
Agregat chtodniczy systemu VRF klimatyzacji - zasilanie 400V/3f+N/50 Hz, pobdr
mocy 11 kW,

Jednostki wewnetrzne klimatyzacji - zasilanie 230V/1/50 Hz, pobér mocy 0,2 kW
kazda [5 szt.],
v' Wentylatory kanatowe toalet - zasilanie 230V/1/50 Hz, pobér mocy 0,1 kW kazdy

[5 szt.],

Zapewnic¢ zabezpieczenia elektryczne w skrzynce.

AN NN

<

4.10. UWAGI KONCOWE.

W doborze urzadzen i materiatow podano typy zastosowanych urzadzen, podajac ich

charakterystyczne parametry.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac zgodnie z:

Prawem Budowlanym;

,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”;
,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano montazowych —tom Il
— Instalacje sanitarne i przemystowe”;

Instrukcjami odnoszacymi sie do poszczegdlnych instalacji;

Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
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Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
i dopuszczen oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszystkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczernstwa. W przypadku
urzadzen, ktore nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy, moéwigcg o zgodnosci tych wyrobdow z normami wprowadzonymi do
obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
Wszystkie podwieszenia i podparcia przewodow instalacji wentylacji oraz urzadzen
wykonawca wykona wg swojego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw
montazowych w porozumieniu zarchitektem. Projekt wentylacji jest opracowaniem
budowlano-wykonawczym i zawiera specyfikacje urzagdzen oraz materiatdw. Wykonawca ma
obowigzek sporzadzi¢ konieczne rysunki warsztatowe na podstawie wiasnej inwentaryzacji

budynku i wtasnych pomiaréw.

5. BIOZ

5.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego.
Prace polega¢ bedg na montazu instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
w pomieszczeniach Internatu Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. J. Dziubinskiej
w Zdunskiej Dgbrowie - dz. nr 38/7 - gm. Zduny
W ramach montazu przeprowadzone zostang nastepujgce prace:
o montaz kanatowej instalacji wentylacyjnej,
o montaz central wentylacyjnych,
o montaz urzadzen klimatyzacyjnych.
5.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

W poblizu projektowanego budynku zlokalizowane sg budynki.

5.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie stanowi¢ bedg w szczegdlnosci prace na wysokosci oraz specyfika obiektu
budowlanego. Nalezy zwrdci¢ uwage na bezposredni kontakt z przemieszczajgcymi sie

pojazdami.

W czasie realizacji robdt budowlanych wystgpig zagrozenia zwigzane z:
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- prace na wysokosci

nalezy wykonywaé¢ z

i zabezpieczonych przez upadkiem,
- przy pracy na wysokosci ponad 2,0 m nad poziomem terenu nalezy stosowac

zabezpieczenia w postaci pomostow roboczych zabezpieczonych barierami,

rusztowan prawidtowo ustawionych

- podczas pracy na wysokosci powyzej 4,0 m pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni w pasy
ochronne i linki asekuracyjne,
- maszyny i urzadzenia mechaniczne oraz srodki transportu powinny by¢ sprawne pod
wzgledem technicznym i obstugiwane wytacznie przez osoby uprawnione i odpowiednio

przeszkolone,

- materiaty budowlane uzywane do budowy powinny posiadaé atesty techniczne i spetnia¢
obowigzujgce normy techniczne,

5.4. Informacja dotyczaca przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajaca skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystgpienia

Czas wystgpienia

Prace szczegédlnie
niebezpieczne

Prace kierowcoéw przewozacych materiaty
niebezpieczne

Prace zwigzane z uzywaniem otwartego ognia w
pomieszczeniach zamknietych i miejscach
zagrozonych wybuchem

Prace przy nieostonietych urzadzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem

Prace na wysokosci

Dowdz gazéw do
spawania

Roboty spawalnicze,
technologiczne
lutowanie rurociggéw,
roboty technolog.
montaz kanatow
wentylacyjnych

Okres realizacji robot
budowy

Skala zagrozenia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystgpienia

Czas wystapienia

Prace wymagajace
szczegoblnej sprawnosci
psychofizycznej

Prace kierowcoéw przewozacych materiaty
niebezpieczne

Prace z uzyciem materiatéw tatwopalnych:
benzyna, rozpuszczalniki,

Prace na wysokosci

dowoz materiatéw na
plac budowy

roboty izolacyjne
montaz kanatow
wentylacyjnych

Okres realizacji robot
budowy

Prace, ktére powinny by¢
wykonywane, przez co
najmniej dwie osoby

Prace zwigzane z uzywaniem otwartego ognia w
pomieszczeniach zamknietych i miejscach
zagrozonych wybuchem

Prace na wysokosci powyzej 1 m

Prace przy nieostonietych urzagdzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem

roboty spawalnicze,
technologiczne
montaz kanatow
wentylacyjnych,
lutowanie rurociggéw,
roboty technolog.

Okres realizacji robot
budowy

Prace, przy ktérych
wymagane s3 dodatkowe
kwalifikacje

Prace zwigzane z obstuga sprezarek powietrznych
Prace zwigzane z obstuga i eksploatacja urzadzen
elektroenergetycznych i energetycznych

Prace zwigzane z przewozem materiatéw
niebezpiecznych,

Prace spawalnicze,

roboty technologiczne ,
roboty technologiczne,
demontazowe i
montazowe,

dowdz materiatéw na
plac budowy

Okres realizacji robot
budowy

5.5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.

Miejsca, w ktérych prowadzone bedg prace na wysokosci zostang wydzielone

i oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Teren wokdt miejsca prowadzenia prac na wysokosci

zostanie wygrodzony w odlegtosci nie mniejszej niz 1/10 jego wysokosci, lecz minimum 6 m

od Sciany.
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5.6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

Przed przystgpieniem do realizacji prac bedg przeprowadzone szkolenia
stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego przeprowadzenia na podobnym
stanowisku. To samo dotyczy zapoznania pracownikow z ryzykiem zawodowym na danym
stanowisku pracy. Kazdy pracownik ma obowigzek zapoznac sie z instrukcjami:

- na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru;

- przeciwpozarowg dla zaplecza budowy;

- organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach;
- wykonywania prac szczegélnie niebezpiecznych.

W celu szybkiej ewakuacji zostang wyznaczone drogi bezpiecznej i sprawnej
komunikacji. W przypadku wystgpienia zagrozenia konieczne jest jego zgtoszenie do
kierownictwa budowy. Kierownik budowy posiada telefon komdérkowy i w razie potrzeby
zgtasza wystgpienie zagrozenia odpowiednim stuzbom. Telefon ten zostanie wywieszony na
tablicy informacyjnej. Kazdy wypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony do kierownika budowy z
jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku.

b) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow sSrodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

Pracownicy uczestniczagcy w pracach budowlanych zostang zaopatrzeni w srodki
ochrony indywidualnej, adekwatne do rodzaju wykonywanych prac, ktére zabezpieczac ich
bedg przed konkretnymi zagrozeniami:

- dla pracownikéw wykonujgcych prace na wysokosci - kaski ochronne, szelki
bezpieczenstwa z linkami i amortyzatorami;

- pracownicy  obstugujacy betoniarki - okulary  ochronne, rekawice
ochronne;
- pracownicy  wykonujgcy  prace  murarskie i  tynkarskie -  okulary

ochronne, rekawice, kaski ochronne przy pracy na wysokosci;
- pracownicy majacy kontakt z wetng mineralng - maski przeciwpytowe.

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby:

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi nadzdr sprawowaé bedzie bezposrednio
kierownik budowy.

5.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobdéw, substancji
oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy.
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W ramach prac remontowych zasadniczo nie beda wykorzystywane materiaty
i substancje niebezpieczne. Materiaty znacznej dtugosci np. rury bedg przemieszczane,
przez co najmniej dwie osoby z zachowaniem warunkow ostroznosci.

5.8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Teren, gdzie prowadzone bedg prace zostanie wygrodzony tak, aby uniemozliwié wstep
osobom postronnym. W widocznych miejscach zostang umieszczone tablice ostrzegawcze
informujgce o mozliwosci wystgpienia zagrozenia. Wewnatrz budynkéw drogi ewakuacyjne
beda przez caty czas trwania prac drozne, nie bedzie mozliwosci sktadowania materiatow
i narzedzi na drogach ewakuacyjnych. Na terenie budowy zostanie zorganizowany punkt
pierwszej pomocy sanitarnej, ktory miesci¢ sie bedzie w pomieszczeniu biura budowy. Na
tablicy informacyjnej oraz w pomieszczeniu biura budowy zostang umieszczone telefony
alarmowe Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Policji, Pogotowia Gazowego,
Energetycznego oraz telefon Paristwowej Inspekcji Pracy. W przypadku wystgpienia zagrozenia
kazdorazowo nalezy taki fakt zgtosi¢ kierownikowi.

5.9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowe]j eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumentacja budowy, Dziennik budowy, Pozwolenie na budowe,
Uprawnienia kierownika budowy, Instrukcje postepowania oraz wszelkie dokumenty
niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen znajdowaé sie bedg w
pomieszczeniu biura budowy. W przypadku zmiany lokalizacji dokumenty te beda
Zawsze w pomieszczeniu przeznaczonym na potrzeby kierownictwa budowy.

6. ZAtACZNIKI.

Zatacznik nr 1
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Nawiew

Kod

Klasa

Natezenie przeplywu powietrza
Predkosé et

Spadek ciSnienia (poczatkowy)
Spadek cisnienia (redni)
Spadek ciSnienia (koncowy)
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FB5/T6.6

5530

117

RHE250/T6.6

-120

5220

108
20,0
40,0

Wywiew
109
240
80.0

Pa
Pa
Pa
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Wentylator

Nagrzewnica wodna

et

-

A

O
\‘ p

Kod

Sprez dyspozycyjny

Sprez statyczny

Predkosc obrotowa wentylatora
Sprawnosé statyczna wentylatora

Pobor mocy elektrycznej

SFP

Moc znamionowa silnika

Predkos¢ obrotowa silnika (znamionowa)
Prad znamionowy silnika

Napiecie znamionowe silnika
Sugerowana moc falownika

Sugerowane zasilanie falownika
Czestotliwosc zasilania silnika
Czestotliwosé zasilania silnika (maksymalna)

Temperatura powietrza za
Wilgotnosc powietrza za

Moc grzewcza

Moc maksymalna

Rodzaj czynnika

Zawartos¢ czynnika przeciwzamrozeniowego
Temperatura czynnika wiot
Temperatura czynnika wylot
Natezenie przeplywu czynnika
Predkos¢ czynnika

Spadek cisnienia czynnika
Pojemnosé wymiennika
Srednica przytacza
Sugerowany Kvs zaworu
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Komora pusta

Chiodnica freonowa

Thumik

Kod

32
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SAB00/TE.6
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Kod

Klasa

Natezenie przeplywu powietrza
Predkosé powietrza

Spadek ciSnienia (poczatkowy)
Spadek ($redni)
Spadek ciSnienia (koncowy)

Thumik

Sprez dyspozycyjny

Sprez statyczny

Predkosc obrotowa wentylatora
Sprawnosé statyczna wentylatora
Pobor mocy elektrycznej

SFP

Moc znamionowa silnika

Predkosé obrotowa silnika (znamionowa)

Prad znamionowy silnika
Napigcie znamionowe silnika
Sugerowana moc falownika
Sugerowane zasilanie falownika

Czestotliwosé zasilania silnika (maksymalna)
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818
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Pa
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kW
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Poziom mocy akustycznej

Kod BxHxL [mm] Masa [kg]
BP-6.6 1410 x 705 x 50 140
FB5PF-2-6.6 1410 x 1410 x 900 230,0
RHE250-6.6 1410 x 1410 x 450 2231
PF-66 1410 x 705 x 800 157.7
WHC XL6.6 1410 x 705 x 500 80.6
E250-6.6 1410 x 705 x 250 410
RCC6.6 1410 x 705 x 500 1147
SA-66 1410 x 705 x 950 1459
BP-66 1410 x 705 x 50 149
BP-6.6 1410 x 705 x 50 140
FB566 1410 x 705 x 800 77.3
SA-66 1410 x 705 x 950 132,98
BP-6.6 1410 x 705 x 50 140
Akcesoria

. —_
Wiot PWITB.6
Wiot PE/TE.6
Wylot PE/TE.8
Wiot PW/TE.6
Wiot PE/TE6
Wylot PETES
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PRZEZNACZENIE

Dokhnayzaqpomeszczenwzaﬂadachpmemysbwydnusmgowyd\ budynkach mieszkalnych, budynkach uzytecznosci
publicznej (biura, hotele, baseny, restauracje, obiekty szkolnoc-oswiatowe, obiekty stuzby zdrowia). obiektach wielkokubaturowych
(kina, centra handlowe, hale produkcyjne, sale sportowo-rekreacyjne).

OBUDOWA

- konstrukcja bezszkieletowa, wykonana z paneli obustronnie pokrytych powloks alucynk
« klasa wytrzymalosci mechanicznej — D1(M)

- klasa szczelnosci (proba przy pod-/nadcisnieniu) — L1/L1

- klasa szczelnosci osadzenia filtra (proba przy pod-/nadcisnieniu) — FO/F2

- klasa przenikalnosci cieplnej —T1

- klasa mostkow ciepinych — TB2

- klasa odpomosci ogniowej — E 1 60

RAMA NOSNA

= wysokosé 120 mm

« blacha alucynk AZ 185(mozlmoscwykotzystymmadoldasysmdwskowe;04)

- specjalnie zaprojektowana, z otworami do transportu przy uZyciu zarowo wozka widlowego (otwory prostokatne) jak i dzwigu
(otwory okragle)

PANELE OBUDOWY

= typu sandwich

blaehaabcyrltAZ185(mzlmoscwykorzystywamadoldasysmdowskowe;C4

- izolacja — weina mineralna o grubosci 50 mm, wspolczynniku przewodzenia ciepla 0,035W/mK i klasie reakcji na ogien A1
- drzwi rewizyjne — zaopatrzone w zawiasy i klamki

- panele rewizyjne — zaopatrzone w tulejki montazowe ze Srubami M8 o Ibie walcowym z gniazdem szesciokatnym i uchwyty
manipulacyjne
ZESPOL WENTYLATOROWY PROMIENIOWO-OSIOWY

WIRNIK

= wykonany z materialu kompozytowego, z lopatami pochylonymi do tylu

- wysokosprawny

- stopnien wywazenia G2,5/8.3 (zgodnie z normg ISO 1840 czesc 1)
- Z piastg do montazu za pomoc] tulei taper-lock

SILNIK

- trojfazowy, asynchroniczny 400 V / 50 Hz
- klasa ochrony |IP 55, typ zabudowy IMB3
- klasa sprawnosci nie nizsza niz IE2
-prfly;osonanypowspébraquabmikiem

- jednofazowy lub trojfazowy, synchroniczny, elektronicznie komutowany
- klasa ochrony IP 54

- klasa sprawnosci zgodna z IE4

» z wbudowanym kontrolerem

- aktywacja poprzez zewnetrzne ustawienie predkosci 0-10 V / PWM
LEJ WLOTOWY

- wykonane z gumy o okreslonej sztywnosci
= thumigce drgania materialowe
RAMA WRAZ Z POZOSTALYMI ELEMENTAMI MONTAZOWYMI

= wykonane z profili z blachy ocynkowanej
ZESPOL FILTRA
- filtr workowy, z widkniny stosownej do klasy filtracji
» ramka montazowa z blachy powlekanej
- prowadnice dociskowe, zamykane przy uzyciu dzwigni
WYMIENNIK OBROTOWY
-Wregewawjnyoszerokoécim.ZE)Olw-wOnm — naprzemiennie nawinieta, aluminiowa tasma karbowana i plaska
-kmstdqapozwaqucauyskacwsokqswamnscodzyskuaepia;awnegouuw
- silnik trojfazowy, asynchroniczny, znwtuedumremnkdempasowym przysmsowmydopmcyzpmikmnagsmﬁm
plzeuomd&msbﬂmoscl sluzacy do sterowania predkoscia obrotowa silnika w celu dopasowania sprawnosci odzysku ciepla
(szybkosc obracania rotora) do biezacego zapotrzebowania ciepla
= czujnik obrotow informujacy o bledzie w przypadku ustania obrotow
NAGRZEWNICA WODNA/GLIKOLOWA
wemoowywmnemkoepla wyposazorvywpakne(lanel aluminiowych z rurkami miedzianymi i stalowymi kolektorami
- wyjscia kolektorow zaopatrzone w krodee stalowe z gwintem rurowym oraz w zaworki do spustu wody badz odpowietrzania

ZESPOL CHLODNICY FREONOWEJ
CHLODNICA
- wezownicowy wymiennik ciepla, wyposazony w pakiet lamel aluminiowych z rurkami miedzianymi | miedzianym kolektorem
powrotnym
kmqecwbmyczynnﬁazaopmywmdzielaczczymikaznﬂaﬁ kapilarmymi
- krociec wylotowy bosy
- krocoe wymiennika zaslepione, wymiennik wypelniony azotem
WANNA NA SKROPLINY
- taca wykonana z blachy nierdzewnej z przyspawanym kroccem odpltywowym o Srednicy @32 mm
KASETA ODKRAPLACZA
- szereg specjalnie d&sztabwanyd'\ prdilzulolzywa sztucznego, wylapujacych krople wody z powietrza
- rama z ksztattownikow stalowych, zawieszona na sciance wanny
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Zatgcznik nr 2

Uwaga Warysthie dane dia gostowcl — 1.2 kg/m®

Dane contrali Hawnow WY rwrew
Wanos® raloiona  AktalnyWanol raoions  Altualny
Preeplyw 5200 S200m*/h S200 S5200m?h
Ciknierwe rewnetrane 500 500 Pa 500 500 Pa
VW, trzne Ch nbenke 465 468 Pa 435 436 Pa
Predio. posnetrza 1L.7m/s 1.7m/s
Eurowent Energy Effcency Claws B (2016)
Calkculated ERP compliance Complant 2018
SA - Polacrenio clastycane - StandardG 1 Fuo Wyposasonio
Typ Polscrenie elastycrne
Srerol @18 mm
Wy oo 018 mm
Materisd Standard
SA - Prrepustnica zewn trina G1 Fuo Wyposasonie
Typ: Prepustnica rewngtrzna Damper leak tight class 2
Srerokon 918.0 mm
Wy soluces 918 mm
Connector A0
Wymagany moment obrotowy 10,00 Nm
Cinnierse ol 2eniowe iPa
ACTUATOR TYPE prarwheshs nude one- sded
NUMBER OF AXIS 1
AXIS TYPE square 10mm
SA - Filer - TPST360 G1 Fuil Wyposaenie
Typ producenta TPSTI60 - LED Light AP SW/ 240V 250 MM
Klasa: M - Drrwi 7 ckienkiem inspekcy jaym
EN 7792012 compliant Tak - Klambka
Ciiniente obl reniowe 118 Pa
Clnbenie poce: Hoowe: 36 Pa
Cinnierse hoyicowe 200 Pa
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Predkos¢ czolowa: 17 m/s

Powierzchnia filtra: 6,6 m?
Dlugos¢ filtra: 360 mm
Filter element 502x502: 1

Filter element 502x287: 2

Filter element 287x287: 1
Serwisowanie: CS-montaz od strony czystej
Przeplyw: 5200 m*/h

Filter monitoring shall be provided on site for ErP Compliance 2018

Wymiennik krzyzowy G2 FU 23 Wyposazenie
Material bloku: Aluminium - Drzwi inspekcyjne

stan pracy: Winter - Wanna, stal nierdzewna 1.4301
Calkoita wydajnos¢: 72,2 kW - Bypass flap

Klasa odzysku energii: H1

Balanced Efficiency (dry / 5 740 %

25°C):

Torque shutter: 10 Nm

Nawiew: 5200 m*/h

A ci$nienia (N): 137 Pa

Pressure loss damper: 3Pa

Tepmeratura pow. przed: -20,0 °C

Wilgotnad¢ przed: 98,0 %

Abs. Humidity IN: 06 g/kglL

Tepmeratura pow. za: 218 °C

Wilgotnod¢ za: 390%

Abs. Humidity OUT: 06 g/kglL

Sprawnosé (N): 0.836

Wywiew: 5200 m*/h

A cinienia (W): 138 Pa

Tepmeratura pow. przed: 30,0 °C

Wilgotnos¢ przed: 50,0 %

Abs. Humidity IN: 133 g/kgl

Tepmeratura pow. za: 6,4 °C

Wilgotnos¢ za: 100,0 %

Abs. Humidity OUT: 6,0 g/kglL

Sprawnas¢ (W): 0.471

Rdznica cisnieri, odkraplacz:

max. inner air leak rate (+/- 250 <07 %

Pa):

SA - Wentylator - RLM EVO - 450 G 3 FU 4 Wyposazenie
Typ wentylatora: RLM EVO-450 - LED Light AP 5W/240V 250 MM
Przeplyw: 5200 m*/h - Fan volume flow control
Wzrost ci¥nienia statycznego: 068 Pa - Drzwi z okienkiem inspekcyjnym
Obudowa, spadek cisnienia: 46 Pa - Safety lock with door catch
Moc na wale: 1,88 kW - Klamka

Specification AHU Klim@Soft Ver. 2.63.02 (19.10.2017)
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Sprawnas¢ wirnika:

proszkowo
max. manufacturer efficiency ac- 69 % - Motor eff.
cording to EU327 /2011: proszkowe
Obroty: 2062 1/min
Max. predkosé: 3030 1/min
silnik: 0
Typ regulacji: FC przetwornik czgstotliwosci
Obroty: 2062 1/min
Czestotliows¢ pracy: 35 Hz
max. czgstotliwos¢: 37 Hz
Volume / rotation reserve: 6 %
Pobdr mocy: 2,22 kW
Pobdr mocy z uwzgl. falownika: 2,46 kW
Efficiency class: IE 2
SFP wartos¢ (EnEV 2016): 1260 W/(m?/s)
SFPv (EN 13779): 1560 W/(m?/s)
SFP kasa: SFP 4
Klasa predkosci: V2
Napigcie znamionowe: 230/400 V
Czestoliwos¢ mocy: 50 Hz
Nominalna wydajnos 3 kW
Znamionowa:
Prad znamionowy: 586 A
Prgdkos¢ znamionowa (N): 2801 /min
Klasa ochrony: IP55
Zabezpieczenie przeciazeniowe: PTC termistor
Klasa izolacji: F
P Class: P1
System Efficiency: 54 %
bush number: 1610
bush diameter: 28 mm
Poziom mocy akustycznej, 77,9 dB(A)
wejscie:
Poziom mocy akustycznej, 82,0 dB(A)
wyjscie:
Pasma: 63 125 250 500 1k 2k 4k 8kHz
Lw Wiot: 71 8 78 75 70 70 69 62dB
Lw Wylot: 72 79 77 74 77 77 72 64dB
Przeplyw: 5200 m*/h
K factor:

74 %

200
volume flow [m?/h]: K factor x /diJ J.pressure [Pa]
Speed adjustment fan shall be provided on site for ErP Compliance 2018

- Przegroda wewngtrzna wentylatora, malowana

class IE2 Wentylator - malowanie

SA - Nagrzewnica G3 FU 32
Type: PWW - MiedZ /Aluminium - A

A spadku cisnienia: 16 Pa
Predkos¢ przeplywu: 215 m/s
Tepmeratura pow. przed: 8,0 °C

Wyposazenie

Specification AHU

Klim@Soft Ver. 2.63.02 (19.10.2017)
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Wilgotnos¢ przed: 15,0 %

Abs. Humidity Inlet: 1,0 g/kal

Tepmeratura pow. 7a: 200°C

Wilgotnoss za: 6,0 %

Abs. Humidity Outlet: 1,0 g/kal

Moc: 20,0 kW

Power reserve: 22 %

Czynnik: Water/Antifrogen N (Standard)

Zawartosd glikolu: 35 %

Temperatura czynnika przed: B5.0°C

Temperatura czynnika za: 35,0 °C

Max. medium pressure: 16 bar

Przephyw czynnika: 091 I/h

Ap medium: 4 G kPa

A lameli: 3.0 mm

Rzody: 2

Ohbiegi: g

Wpelnij ilodd: 471

Rurock; gi: Miedz

Lamele: Aluminium

Kolektor: Mied:

Konstrukcja, rama: Aluminium

Rama dla  kapilary przeci- Bez

WZa MG eniowej:

Typ podliczenia: A - podliczenie rurociagdw na wprost

Szerckond podlaczenia: DN 25 (R 1)

Oibiegi: 2

Przeplyw: 5200 m*/h

SA - Chiodnica freonowa G3 FU 35 Wyposazenio

Type: VD - Mied? /Aluminium - A - Plyta inspekcyjna

A spadku cignienia: 128 Pa - Wanna, stal nierdzewna 1.4301

Spadek ciénienia, odkraplacz: 15 Pa - droplet eliminator convertible

Prodkosc przeplywu: 257 m/s - Szyny montazowe wymiennika, stal nierdzewna
14301

Tepmeratura pow. przed: 30,0 °C

Wilgotnode przed: 40,0 %

Abs. Humidity Inlet: 10,6 g/kgl

Tepmeratura pow. za: 16,0 °C

Wilgotnoié za: B7.8 %

Abs. Humidity Outlet: 10,0 g/kgl

Moc: 277 kW

Power reserye: 5 %

Czynnik: Rd10a

vaporiser overheat: B K

Vaporizer Temp.: 10,0 =C

VAPOriser pressure: 10,8 bar

Max. medium pressure: 30 bar

Ap medium: 12,4 kPa

Specification AHU Klim@5oft Ver. 2.63.02 (19.10.2017)
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A lameli:
Rzgdy:
Obiegi:
Number of cooling circles:
Wypelnij ilos¢:
Rurociagi:

Lamele:

Kolektor:
Konstrukcja, rama:
Typ podlaczenia:

3,0 mm
6
10
1
1441
MiedZ
Aluminium
MiedZ
Aluminium

A - podlaczenie rurociagdw na wprost

Srednica zasilania: 28 mm

Srednica powrotu: 36 mm

Obiegi: 1

Przeplyw: 5200 m*/h

SA - Polaczenie elastyczne - StandardG 3 FUO Wyposazenie
Typ: Polaczenie elastyczne

Szerokos¢: 018 mm

Wysokos(: 018 mm

Material: Standard

EA - Polaczenie elastyczne - StandardG 4 FUO Wyposazenie
Typ: Polaczenie elastyczne

Szerokos¢: 018 mm

Wysokos(: 018 mm

Material: Standard

EA - Przepustnica zewn;trzna G4 FUO Wyposazenie
Typ: Przepustnica zewngtrzna - Damper leak tight class 2
Szerokos¢: 018,0 mm

Wysokos(: 018 mm

Connector: A20

Wymagany moment obrotowy: 10,00 Nm

Cisnienie obliczeniowe: 4 Pa

ACTUATOR TYPE: gearwheels inside one-sided

NUMBER OF AXIS: 1

AXIS TYPE: square 10mm

EA - Filtr - Fettfang G4 FU 22 Wyposazenie
Typ: GF - Filtr tluszczowy - Plyta inspekcyjna

Klasa: G3 - Filtr montaz szyna dociskows
EN 779:2012 compliant: Tak

Cisnienie obliczeniowe: 132 Pa

CiSnienie pocz:tkowe: 63 Pa

Cisnienie koricowe: 200 Pa

Predkos¢ czolowa: 1.7 m/s

Specification AHU

Klim@Soft Ver. 2.63.02 (19.10.2017)
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Powierzchmia filtra:
Dlugosé filtra:

Filter element 502:592:
Filter element 502x287:

0.0 m*
48 mm
1
2

Serwisowanie: A - z szymy dociskows
Przeplyw: 5 200 m*/h
Filter monitoring shall be provided on site for ErP Compliance 2018

EA - Filtr - TP5T360 G4 FU 5 Wyposazenie

Typ producenta: TP5T360 - LED Light AP 5W/240V 250 MM

Klasa: M5 - Drzwi z okienkiem inspekoyinym

EN 779:2012 compliant: Tak - Klamka

Cisnienie obliczeniowe: 118 Pa

Cisnienie pocz: thowe: 36 Pa

Cidnienie ko cowe: 200 Pa

Predkesd czolowa: 1,7 m/s

Powierzchnia filtra: 6.6 m*

Dlugosé filtra: 360 mm

Filter element 502:502: 1

Filter element 502:287: 2

Filter element 287=287: 1

Serwisowanie: CS5-montar od strony czystej

Przeplyw: £ 00 m"'l.-"h

Filter monitoring shall be provided on site for ErP Compliance 2018

Wymiennik krzyzowy G2 FU 23 Wyposazenie

Patrz powyiej

EA - Wentylator - RLM EVO - 450 G5 FU 19 Wyposazenie

Typ wentylatora: RLM EVO-4R0 - LED Light AP 5W/240V 250 MM

Przeplyw: § 528 m*/h - Fan volume flow control

Wrrost cinienia statycznego: %36 Pa - Drzwi z okienkiem inspekoyjnym

Obudowa, spadek cinienia: 45 Fa - Safety lock with door catch

Moc na wale: 1,00 kW - Klamka

Sprawnosd wirnika: Th % - Przegroda wewnctrzna wentylatora, malowana
proszkowo

max. manufacturer efficiency ac- 60 % - Zewngtrzna wentylacja silnika

cording to EU327 /2011:

Obrony: 2 060 1/min - Motor eff class IE2 Wentylator - malowanie
proszkowe

Max. predkosc: 3030 1/min

silnil: 0

Typ regulacji: FC przetwornik czostotliwodci

Obroty: 2060 1/min

Czestotliowsd pracy: 35 Hz

max. czystotliwodd: 7 Hz

Wolume [ rotation reserve: %

Specification AHU
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Pobdr mocy: 2,25 kW

Pobdr mocy z uwzgl. falownika: 2,40 kW
Efficiency class: IE 2

SFP wartos¢ (EnEV 2016): 10590 W/(m*/s)
SFPv (EN 13779): 1350 W/(m?/s)
SFP kasa: SFP 3

Klasa predkosci: V2

Napigcie znamionowe: 230/400 V
Czestoliwos¢ mocy: 50 Hz
Nominalna wydajnos¢ 3 kW
Znamionowa:

Prad znamionowy: 586 A

Predkos¢ znamionowa (N): 2801 /min

Klasa ochrony: IP55
Zabezpieczenie przeciyzeniowe: PTC termistor

Klasa izolacji: F

P Class: P2

System Efficiency: 55 %

bush number: 1610

bush diameter: 28 mm
Poziom mocy akustycznej, 76,7 dB(A)
wejscie:

Poziom mocy akustycznej, 81,6 dB(A)
wyjscie:

Pasma: 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Hz

Lw Wiot: 60 75 77 71 69 70 69 64dB

Lw Wylot: 60 74 74 72 75 T7 T4 67dB
Przeplyw: 5200 m*/h

K factor: 200

volume flow [m*/h]: K factor x \/diJJ.pressure [Pa]
Speed adjustment fan shall be provided on site for ErP Compliance 2018
EA - Polaczenie elastyczne - StandardG 5 FUO Wyposazenie
Typ: Polaczenie elastyczne

Szerokos¢: 018 mm
Wysokos(: 018 mm
Material: Standard

ERP information

Calculated ERP compliance Compliant 2018

Type NRVU-BVU

Heat recovery Wymiennik krzyzowy

Internal SFP 707 W/(m?/s)
Dp int supply 200 Pa

Dp int exhaust 175 Pa

Fan RPM regulated
Speed adjustment fan shall be provided on site for ErP Compliance 2018

Specification AHU Klim@Soft Ver. 2.63.02 (19.10.2017)
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Filter monitoring shall be provided on site for ErP Compliance 2018
Maximum outer leak rate (+/- 05 %
400 Pa)

Wiasciwosci centrali:

Material ramy 7001
Material plyt 7001/7001
Material plyt podlogi WywiewStal nierdzewna (1.4301)/7001
Material naroznikow Aluminium
Uszczelnienie wywiewu Podloga tylko
Syfon Syfon standardowy
Transport Transoprt standardowy
Rama nosna 130 mm
Wymiary Ciezar transportowy
Dlugos¢: 5125 mm Szerokos¢: 905 mm Wysokos¢: 2218 mm 1701 kg
— 459—+ G1/125kg GZ/752§802 G4/184kg ' 765
——612——+ 2295 : 995
- T N =
== Z ==
AN
hg =1 4 = -
3 |—| - ) - o ©
ol 2| ¢ % B R
;‘.‘.3 ==| \ ) 2] © o
a® b= N\ k= o
/
L < L]
= — < s — @
~ = =’ = = 1-5
§§ \\ Ef = §- o
To ;L g M= == 2
R . . rfL o 2
i 1071 i 2295 i 1760 i o
b 5126 f
G5/237kg G2/752kg G3/403kg

Jezeli nie zaznaczono inaczej, wymiar wavnﬁuzny kotnierza38 mm. Nawia olxrigl'y () dla

Uwaga: Transport na ramie! Piyta wv‘wx 7001 / Piyta zewngurz 7001 Rama = pojedyficze]/catkowite] diugosci kotnierza, prostokatny nawias [] dla wymiaréw
7001, Typ: Weight: 1701 kg W WldOk z przodu koinierza Czeé¢ wystajaca panela wynosi okolo 12mm!
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Jeieli mie zaznaczono inacze]. wymiar wewnzrrzny koknierza38 mm. Nawia okiagly () dla
Uwaga- Transport na ramie! Piyta wewngorz 7001 / Piyta mwngrz 7001 Rama 5 - pojedyficzej catkowitz] diugosci kotnierza, prostokatny nawias [] dla wymiardw
{konstrukcja): T001, Typ: wewnetrzne, Weighe: 1 701 kg Widok z gory hoinierza C2ctt wystajaca panela wynosi cholo 12mm!
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Wywiew Przeplyw: 5200 m*/h tpd: 036 Pa
Oktawy: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 suma P. Centrala
Wylot: poziom mocy akustycznej w przekroju wylotu powietrza
Lw4 69,0 740 74,0 72,0 75,0 77,0 740 67,0 827 dB
LwA4 428 57,9 65,4 68,8 75,0 78,2 75,0 65,0 81,6 dB(A)
Wilot: poziom mocy akustycznej w przekroju wlotu powietrza
Lw3 65,5 67,5 68,0 57,0 52,0 50,0 47,0 42,0 721 dB
LwA3 303 514 504 538 52,0 51,2 480 400 62,1 dB(A)
Do otoczenia: poziom mocy akustycznej emitowany przez centrak; bez otworiw zmierzony i obliczony
zgodnie z norm: EN 1886 / EN ISO 3744 z okresleniem wartoici tlumienia wtracania De
Lw2 61,5 62,2 55,6 438 40,0 37,6 36,2 30,5 65,4 dB
LwA2 353 46,1 470 40,6 40,0 388 3.2 204 51,1 dB(A)
Nawiew Przeplyw: 5200 m®/h tpd: 068 Pa
Oktawy: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 suma P. Centrala
Wylot: poziom mocy akustycznej w przekroju wylotu powietrza
Lw4 72,0 78,5 75,5 72,5 74,5 72,5 67,0 55,0 828 dB
LwA4 458 62,4 66,9 69,3 745 737 68,0 53,9 78,7 dB(A)
Wilot: poziom mocy akustycznej w przekroju wlotu powietrza
Lw3 67,5 75,0 70,0 63,0 56,0 54,0 51,0 44,0 770 dB
LwA3 413 580 61,4 50.8 56,0 55,2 52,0 420 66,1 dB(A)
Do otoczenia: poziom mocy akustycznej emitowany przez centrale bez otwor(w zmierzony i obliczony
zgodnie z norma EN 1886 / EN ISO 3744 z okresleniem wartosci tlumienia wtracania De
Lw2 63,5 69,2 56,6 47.8 41,0 37,6 36,2 28,5 70,5 dB
LwA2 37.3 531 480 446 410 38,8 37,2 274 55,2 dB(A)
Sum
Do otoczenia: poziom mocy akustycznej emitowany przez centrak; bez otworiw zmierzony i obliczony
zgodnie z norm: EN 1886 / EN ISO 3744 z okresleniem wartoici tiumienia wtracania De
LwSum 65,6 70,0 59,1 49,3 435 40,6 39,2 32,6 716 dB
LwASum 304 5390 50,5 46,1 435 418 40,2 315 56,6 dB(A)
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Zatacznik nr 3

OKAP Nr1

DANE TECHNICZNE DOBRANEGO OKAPU

Typ okapu Okap wyciggowo-nawiewny z wigzkg wychwytujacy

Lokahzacsa okapu Wyspowy

Orraczenie okapu

Wysokodd okapu 540475 mm

Dhugodc okapu 3100 mm

Szerokost okapu 2400 mm

lloéd modulow 2 stt.

Dobrany wywiew 4200 m3/h

losé kaset filtrdw 451

Szerokoil elementu nawiewnego 500 mm

Dobrany nawiew 3800 m3/h

lloéc krdcodw nawiewrrych 7 s

Srednica kroécdw nawiewnych 250 mm

loit krocoow wywiewnych 451t

srednica krdccow wywiewnych 315 mm

Oéwigtlanie TAK

Material wykonania Stal nierdzewna AlSI 304

Filtr JCE TAK

Filtr FF TAK

Filtr UV NIE

Filtr TurboSwing NIE

Dobrany filtr JCE-FF-S

Dlugods kasety dobranego filtra 646 mm

Lictba dobrarych filtrow 20 st.

Liczba slepych filtrow Oszt.

DOBRANY OKAP
1100x2400x540-7x250-4x315+3800m3/h-4200m3/h

Okap wyciggowo-nawiewny I wigzky wychwytujacy zanieczyszczone powietrze

oraz 2 filtrami cyklonowymi cylindrycznymi typu JCE o sprawnodci do 95%, statymi

oporami przeptywu powietrza na poziomie 80-85 Pa, 1 filtrem siatkowym

galwanizowanym FF. Wykonanie stal nierdzewna AISI 304.
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STRUMIEN POWIETRZA WYCIAGANEGO (JE17-4033_1)

OKAP Nr 1
LEGENDA
Ke [Ifsfkw] - wskainik wyposatenia - opisuje ilos¢ zanieczyszezen wydzielanych przez urzgdzenia,

P [k'W] - moc zainstalowana,
5(0,3-1,0) - wspoiczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen,
Mp [m3/h] - strumien powietrza wycigganego.

4150m3/h Obliczony minimalny strumieri powietrza wywiewanego
4200m3/h Przyjety strumien powietrza wywiewanego
MNazwa urzgdzenia Ke P 5 Mp
1. Trzon kuchenny 30 33 o7 2500
2. Taboret grzewczy 30 3 07 380
3. Kociol warzelny 10 15 0,7 380
4, Piec konwekcyjno-parowy 10 11 0.7 280
5. Patelnia 30 3 0,7 610
4150m3/h

Metoda obliczen strumieni powietrza wyciaganego:
Obficzenia zostaly przeprowadzone woparciu o
- YDl 2052 Raumiufttechnische Anfagen fur Kuchen
- fifiskie badania dol. zachowania sig opardw dla radnych urzadzen kuchennych
Korveldiovirtaukset, Virtual Space 40 Loppuraportti, Tyoterveyslaitos, 2006
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Zatacznik nr 4

Calculation and Selection Result

A.Project Overview

Project Name

Budynek Internatu

Country Poland
City Zduny
Address Zdunska Dabrowa 64
Client Name
Client Address
Reference
Revision
Project Date 2/16/2018
Altitude m
Cooling Condition: Indoor Dry-bulb 24.0°C
Cooling Condition: Outdoor Dry-bulb 32.0°C
Heating Condition: Indoor Dry-bulb 20.0°C
Heating Condition: Outdoor Dry-bulb -18.0°C
B.Material List
Model Quantity Description
1 All DC Inverter V5 X (380V)
5 Four_way Cassette (DC Fan Motor)
1 All DC Inverter V5 X (380V)
AHU-1 1 AHU Indoor Unit
FQZHN-03D 2 Distributor
FQZHN-02D 1 Distributor
FQZHN-01D 1 Distributor
?28.6 20.2m Copper Pipe
@22.2 0.6 m Copper Pipe
?19.1 4.8m Copper Pipe
@15.9 73m Copper Pipe
@12.7 20.2m Copper Pipe
©9.53 12.7m Copper Pipe
CCM30 1 CCM30: Indoor Central Controller
AHUKZ-02 1 AHU Box







VRF (Sala)

1.1 Material List

Model | Quantity Description
1 All DC Inverter V5 X (380V)
5 Four_way Cassette (DC Fan Motor)
2 Distributor
1 Distributor
1 Distributor
@28.6 | 20.2m Copper Pipe
@222 | 0.6m Copper Pipe
$19.1| 4.8m Copper Pipe
@159 | 7.3m Copper Pipe
$12.7 | 20.2m Copper Pipe
@9.53 | 12.7m Copper Pipe
1.2 Indoor Unit Specifications
IDU Model Sound | Weight(kg) | Dimension(mm) Power Rated
Name (dBA) HxWxD Supply Power(W)
IDU1 47/41/36 27.40 904*300*840 | 220-240,50,1 75
IDU1 47/41/36 27.40 904*300*840 | 220-240,50,1 75
IDU1 47/41/36 27.40 904*300*840 | 220-240,50,1 75
IDU1 47/41/36 27.40 904*300*840 | 220-240,50,1 75
IDU1 47/41/36 27.40 904*300*840 | 220-240,50,1 75
IDU Name | Model | Cooling AT | Req.TC| TC |Req.SC| SC |Heating AT | Req.HC| HC | Air flow | ESP
(°C) (kw) | (kW) | (kw) | (kW) (°C) (kW) | (kW) | (m”3/h) | (Pa)
IDU1 24.0/19.0 | 0.00 |8.81| 0.00 |5.48 20.0 0.00 | 6.48 | 1596 0
IDU1 24.0/19.0 | 0.00 |8.81| 0.00 |5.48 20.0 0.00 | 6.48 | 1596 0
IDU1 24.0/19.0 | 0.00 |8.81| 0.00 |5.48 20.0 0.00 | 6.48 | 1596 0
IDU1 24.0/19.0 | 0.00 |8.76| 0.00 |5.45 20.0 0.00 |6.42| 1596 0
IDU1 24.0/19.0 | 0.00 |8.77| 0.00 |5.45 20.0 0.00 |6.43| 1596 0
1.3 Outdoor Unit Specifications
Name | Model | Module | Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) | Power Supply
OoDU1 1340*1635*790 | 297.00 13.00 3.11 380-415-3-50
Name | Model | CR% | Temp(°C) | CC(kW) | Req CC(kW) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kW)
ODU1 100.00| 32.0 44.09 0.00 -18.0/100% 32.44 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
OoDU1 4,51 | 2.99 9.97 10.93

Req.TC: Required Total Cooling Capacity Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity Req.HC: Required Total

Heating Capacity
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TC: Available Total Cooling Capacity SC: Available Sensible Cooling Capacity HC: Available Total Heating Capacity
AT: Ambient Temperature ESP: External Static Pressure

Req.CC: Required Cooling Capacity

CC: Available Cooling Capacity

1.4 Piping and Mode Selection Devices

IDU Quantity 5/26
Combination Ratio 100.00%
Additional refrigerant charge 3.11 kg
=13.70(9.53) * 0.057 + 21.20(12.7) * 0.110
Factory refrigerant charge 13.00 kg
Total refrigerant charge 16.11 kg
Total Pipe Length 34.9 m/1000 m
Furthest Actual 27.6 m/175m
Furthest Equivalent 29.6 m/200 m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU 13.6 m/40(90) m
Drop Height between IDU and IDU 0m/30m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/90 m
Available Capacity Cooling 44.09 kW
Available Capacity Heating 32.44 kW
1 branch 0.5m copper pipe.

Pipe

No. | Length | Gas Pipe | Liquid Pipe
(1) |15.5m| ©28.6 $12.7
(2)| 0.5m | @15.9 ?9.53
(3)| 47m | ©28.6 $12.7
(4) | 20m | @15.9 $9.53
(5)| 0.6m | ©22.2 ?9.53
(6) | 1.4m | @15.9 #9.53
(7) | 48m | @19.1 ?9.53
(8) | 20m | @15.9 $9.53
(9)| 1.4m | @15.9 #9.53

Distributor

No. | Load kW Model

(1) | 45.00 |FQZHN-03D
(2) | 36.00 |FQZHN-03D
(3) 27.00 | FQZHN-02D
(4) | 18.00 |FQZHN-01D
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1.5 Piping Diagram

VRF 50Hz R410A

ODUA44083244 kW DU Toald4 05274032 2.40 KW

)

) 1DU1
278 8.812.7 2155 @9.53
(1155 md o — (205 m0
FOZHN-3D
22880127

Car

@159 8953

TCE 21 kW

1out

L7

The piping sizz may be diffe rent with the actual situation because ofthe software’s illustration limitation, please confirm the piping size according to the installation manual

be fore installation.

1.6 Wiring Diagram

TCEB1 MWW
SC:548 WwW
HC:B48kW
e DUt
21559953 ’ -._-l
— — EHAmY L Tcasiww
FOQEHN-D2 D SC:E48 kW
HC 48 kW
@191 99.53 £ @15.985 53
T aHEmD BEamo
FQZHN-D1D
@159 @953
B 2.0m0

L1,L2,L3 380-415-3-50

3-core Cables

=

PQE
IDU1
/—ﬁ
PQE A

IDU1

PQE 7

IDU1

PQE 7

IDU1

—

IDU1

PQE
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L7

TC:ETTRW
SC.E 45 KW

TC:ETB KW
S5C:5.45 kW
HCG 42 kW



AHU

2.1 Material List

Model | Quantity Description
1 All DC Inverter V5 X (380V)
AHU-1 1 AHU Indoor Unit
@22.2 26.5m Copper Pipe
@12.7 26.5m Copper Pipe
AHUKZ-02 1 AHU Box

2.2 Indoor Unit Specifications

IDU Name Model Sound (dBA) | Weight(kg) | Dimension(mm) | Power Supply | Rated Power(W)
HxWxD
AHU-1 | AHU Indoor Unit N/A N/A N/A N/A

IDU Model Cooling Req.TC TC |Req.SC| SC | Heating | Req.HC| HC | Air flow | ESP
Name AT (kw) (kw) | (kw) | (kw) AT (kw) | (kW) | (m~3/h) | (Pa)
(°C) (°C)
AHU-1 AHU AHU-1 |24.0/62.7%|27.70| 27.32 | 0.00 0.00 20.0 | 0.00| 30.06 |N/A
Indoor
Unit

2.3 Outdoor Unit Specifications

Name | Model | Module | Dimension(mm) | Weight(kg) | Base refr(kg) | Add refr(kg) | Power Supply
0DU2 990*1635*790 219.00 9.00 2.86 380-415-3-50

Name | Model | CR% | Temp(°C) | CC(kW) | Req CC(kW) | Temp(H/RH)(°C) | HC(kW) | Req HC(kW)

0DU2 98.93| 32.0 27.63 0.00 -18.0/100% 20.54 0.00
Name Model EER | COP | Cooling Power(kW) | Heating Power(kW)
0DU2 4,98 | 3.43 5.56 6.01

Req.TC: Required Total Cooling Capacity Req.SC: Required Sensible Cooling Capacity Req.HC: Required Total
Heating Capacity

TC: Available Total Cooling Capacity SC: Available Sensible Cooling Capacity HC: Available Total Heating Capacity
AT: Ambient Temperature ESP: External Static Pressure

Req.CC: Required Cooling Capacity

CC: Available Cooling Capacity

2.4 Piping and Mode Selection Devices

IDU Quantity 1/16
Combination Ratio 98.93%
Additional refrigerant charge 2.86 kg
=26.00(12.7) * 0.110
Factory refrigerant charge 9.00 kg
Total refrigerant charge 11.86 kg
Total Pipe Length 29 m/1000 m
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IDU Quantity 1/16
Furthest Actual 26.5m/175m
Furthest Equivalent 26.5m/200 m
Furthest Equivalent from First Branch to IDU -0.5m/40(90) m
Drop Height between IDU and IDU 0m/30m
Drop height between IDU and ODU(Below ODU) 3m/90 m
Available Capacity Cooling 27.33 kW
Available Capacity Heating 20.53 kW
1 branch 0.5m copper pipe.

Pipe

No. | Length | Gas Pipe | Liquid Pipe
(1) | 26.0m | @22.2 @12.7
(2) | 0.5m N/A @12.7

2.5 Piping Diagram
VRF 50Hz R410A

ODLU:27.63120.54 kKW IDU Total:27 . 3200.00/30.06 kW

=
o

L3

Tk

@22 2{Connect to 1) (1) 2770 KW(27.32 KW)
&- My @12? ';l i j‘" v
(1)26.0 m.0 P (206 m.0

AHUKZ-02

The piping size may be different with the actual situation because of the software's illustration
limitation, please confirm the piping size according to the installation manual before installation.
2.6 Wiring Diagram

OoDU2 L1,L.2,L3 380-415-3-50
vﬁiT\l;"i‘ 3-core Cables
1
PQE i

7. SPECYFIKACJA INSTALACII.
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Nazwa: N.1
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
Czerpnia dachowa sko$na ocynkowana SWSG, z
blachy gr. 1,2 mm, kat 38 stopni, spawana,
N1 ! ! malowaa na RAL, B:EISOO X H:SOO, zpkréc'cem a= 600 b= 600
odptywowym i klapg rewizyjna
N.1 2 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100
N.1 3 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 I= 636
N.1 4 2 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 1= 1500
N.1 5 1 uUs Redukcja symetryczna a= 600 b= 600 c= 500 d= 1000 1= 500
Nazwa: N.2
Typ: Czerpny
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
Czerpnia dachowa sko$na ocynkowana SWSG, z
blachy gr. 1,2 mm, kat 38 stopni, spawana,
N2 ! ! malowaa na RAL, B:EISOO X H:EOO, zpkréc'cem a= 600 b= 600
odptywowym i klapg rewizyjna
N.2 2 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100
N.2 3 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 1= 1157
N.2 4 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 1= 707
N.2 5 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 I= 1050
N.2 6 1 uUs Redukcja symetryczna a= 918 b= 918 c= 600 d= 600 1= 300
Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
ALDA-4-317x317- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
N1 ! 4 / SRt - 330 - b160 PBS (z kré¢cem bocznym) L= 357 H= 357 b= 160 BD= 330 k=1
N1 2 4 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 11= 78
N1 3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= 3.76m
N1 4 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125
N1 5 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 160 d2= 125 d3= 125 11= 293
N1 6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.70m
N1 7 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160
N1 8 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 2.23m
N1 9 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 3.67m
N1 10 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 160 d3= 125 11= 300
N1 11 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 2.87m
N1 12 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 250 d2= 200 d3= 125 11= 314
N1 13 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.89m
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ALDA-4-205x205- K1 AL9010

Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna

N1 14 ! / SRt - 270 - b100 PBS (z kréécem bocznym) L= 245 H= 245 b= 125 BD= 270 k=1
N1 15 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 2.84m
N1 16 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 250
N1 17 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 6.00 m
N1 18 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 4.34m
N1 19 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 0.65m
N1 20 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 315 d2= 250 d3= 250 11= 497
N1 21 8 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250
N1 22 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I= 8.82m
ALDA-4-558x558- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
N1 23 8 / SRt - 430 - b250 PBS (z kré¢cem bocznym) L= 598 H= 598 b= 250 BD= 430 k=1
N1 24 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 11= 1.66 m
N1 25 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 315
N1 26 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 11= 0.28 m
N1 27 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 b= 350 d= 315 = 80 1= 350
N1 28 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 350 d= 250 1= 450 e= 225 f= 175
N1 29 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 350 1= 1500
N1 30 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 350 I= 595
N1 31 1 us Redukcja symetryczna a= 350 b= 350 c= 350 d= 450 I= 225
N1 32 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 450 d= 250 1= 450 e= 225 f= 175
N1 33 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 450 1= 1500
N1 34 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 450 I= 999
N1 35 1 us Redukcja symetryczna a= 350 b= 450 c= 350 d= 550 I= 275
N1 36 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 550 d= 250 1= 450 e= 225 f= 175
N1 37 1 us Redukcja symetryczna a= 350 b= 550 c= 350 d= 650 I= 325
N1 38 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 650 d= 250 1= 450 e= 225 f= 175
N1 39 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 0.67m
N1 40 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 650 e= 50 f= 50 r= 100
N1 41 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 650 1= 1500
N1 42 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 650 1= 704
N1 43 1 uUs Redukcja symetryczna a= 350 b= 800 c= 350 d= 650 I= 375
N1 44 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 800 d= 250 1= 450 e= 225 f= 175
N1 45 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 800 1= 1481
N1 46 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 b= 800 c= 350 d= 900 1= 450 e= 100
N1 47 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 900 d= 250 1= 450 e= 225 f= 175
N1 48 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 900 I= 1183
N1 49 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 b= 1000 c= 350 d= 900 1= 500 e= 0
N1 50 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 1000 d= 250 1= 450 e= 225 f= 175
N1 51 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 b= 1000 c= 500 d= 750 1= 648 e= -225
N1 52 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 750 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100
N1 53 2 K Przewdd prostokatny a= 750 b= 500 1= 1500
N1 54 1 K Przewdd prostokatny a= 750 b= 500 1= 440
N1 55 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 750 b= 500 d= 200 1= 400 e= 200 f= 375
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N1 56 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200
N1 57 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 2.45m
N1 58 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 125 d3= 200 11= 463
N1 59 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 1.11m

ALDA-4-372x372- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
N1 60 ! / SRt - 330 - b200 PBS (z kré¢cem bocznym) L= 412 H= 412 b= 200 BD= 330 k=1
N1 61 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 1.06 m
N1 62 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125
N1 63 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 2.18 m
N1 64 3 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 6.00 m
N1 65 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 4.12m
N1 66 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 191m
N1 67 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 750 b= 500 e= 20 f= 50 r= 100
N1 68 1 us Redukcja symetryczna a= 500 b= 750 c= 500 d= 750 1= 290
N1 69 1 uUs Redukcja symetryczna a= 500 b= 800 c= 500 d= 750 I= 350
N1 70 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 468
N1 71 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100
N1 72 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 450
N1 73 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 986
N1 74 1 K Ttumik prostokatny a= 500 b= 800 1= 1500
N1 75 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 803

Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El 120 (ve ho

LxH=800x500, stal ocynk., KP i<->0), LxH=800x500,stal ocynk., kotnierz

N1 76 1 30, WT72C ! prosto)katny 30 mm + Wyzw!lacz topikowy L= 800 H= 500 P= 290 C= 145
WT72C
N1 77 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 178
N1 78 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100
N1 79 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 800 e= 206 1= 1000
N1 80 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 535
N1 81 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 321
N1 82 1 uUs Redukcja symetryczna a= 500 b= 800 c= 500 d= 1000 1= 324
Centrala wentylacyjna z wymiennikiem
N1 83 ! (Zbro\t”owym !
N1 8 MFA Ztagczka mufowa dl= 250
N1 2 MFA Ztagczka mufowa dl= 200
N1 2 MFA Ztagczka mufowa dl= 160
N1 3 MFA Ztagczka mufowa dl= 125
Nazwa: N2
Typ: Nawiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary

ALDA-4-317x317- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
N2 ! 2 / SRt - 330 - b160 PBS (z kré¢cem bocznym) L= 357 H= 357 D= 160 BD= 330 k=1
N2 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.84m
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N2 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.54m
N2 4 4 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160
N2 5 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.69 m
N2 6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 427 m
N2 7 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 1.14m
N2 8 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 100 11= 190
N2 9 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.23m
N2 10 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100
N2 11 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.87m
ALDA-4-205x205- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
N2 12 2 / SRt - 270 - b100 PBS (z kré¢cem bocznym) L= 245 H= 245 b= 100 BD=270 k=1
N2 13 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.98 m
N2 14 1 UAE Redukcja asymetryczna dl= 250 d2= 160 11= 154
N2 15 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 d3= 160 11= 260
N2 16 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160
N2 17 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 1.27m
N2 18 5 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 250
N2 19 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 1.06 m
N2 20 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 d3= 100 11= 190
N2 21 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 3.08 m
N2 22 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 315 d2= 250 d3= 200 11= 447
N2 23 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200
N2 24 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 1.13m
ALDA-4-458x458- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
N2 25 ! / SRt - 430 - b200 PBS (z kr6écem bocznym) L= 498 H= 498 b= 200 BD= 430 k=1
N2 26 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 11= 0.31m
N2 27 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 b= 350 d= 315 = 80 1= 450
N2 28 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 350 d= 250 1= 450 e= 225 f= 175
N2 29 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 0.16 m
N2 30 8 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250
N2 31 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 350 1= 300
N2 32 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 350 I= 125
N2 33 1 us Redukcja symetryczna a= 350 b= 350 c= 350 d= 450 I= 225
N2 34 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 450 b= 350 d= 250 1= 450 e= 225 f= 225
N2 35 1 uUs Redukcja symetryczna a= 350 b= 450 c= 350 d= 550 1= 300
N2 36 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 550 b= 350 d= 250 1= 450 e= 225 f= 275
N2 37 1 K Przewdd prostokatny a= 550 b= 350 1= 270
N2 38 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 550 e= 50 f= 50 r= 100
N2 39 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 550 1= 1500
N2 40 1 UA Redukcja asymetryczna a= 350 b= 850 c= 350 d= 550 1= 405 e= 0
N2 41 1 TR1* Tréjnik prosty z prostokatnym odejéciem I:; igg b= 850 g= 350 h=_450 =650 e= 325
N2 42 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 450 1= 320
N2 43 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 450 d= 250 1= 450 e= 225 f= 175
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N2 44 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 0.10m
N2 45 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 b= 450 d= 350 = 80 I= 335
N2 46 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 350 d2= 315 d3= 250 11= 464
N2 47 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 0.11m
N2 48 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 11= 0.34m
N2 49 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 315 d2= 250 d3= 250 11= 497
N2 50 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 0.13m
N2 51 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I= 0.99m
ALDA-4-558x558- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
N2 > ! / SRt - 430 - b250 PBS (z kréécem bocznym) L= 598 H= 598 b= 250 BD= 430 k=1
N2 53 8 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 1500
N2 54 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 1200
N2 55 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 324
N2 56 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100
N2 57 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 520
N2 58 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 850 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100
N2 59 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 I= 630
N2 60 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 I= 59
N2 61 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 1154
N2 62 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 387
N2 63 1 uUs Redukcja symetryczna a= 350 b= 850 c= 500 d= 800 1= 250
N2 64 3 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100
N2 65 11 K Ttumik prostokatny a= 800 b= 500 1= 1500
N2 66 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 I= 365
N2 67 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 1= 1261
N2 68 4 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100
N2 69 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 1= 144
N2 70 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 I= 991
N2 71 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 800 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100
N2 72 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 1= 128
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El 120 (ve ho
LxH=800x500, stal ocynk., KP i<->0), LxH=800x500,stal ocynk., kotnierz
N2 3 1 30, WT72C ! prosto)katny 30 mm + Wyzw!lacz topikowy L= 800 H= 500 P= 290 €= 145
WT72C
N2 74 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 673
N2 75 1 UA Redukcja asymetryczna a= 500 b= 800 c= 800 d= 500 I= 650 e= 0
N2 76 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 421
N2 77 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 336
N2 78 1 uUs Redukcja symetryczna a= 500 b= 800 c= 918 d= 918 1= 300
N2 79 1 Centrala wentylacyjna do kuchni
N2 14 MFA Ztagczka mufowa dl= 250
N2 1 MFA Ztagczka mufowa dl= 200
N2 1 MFA Ztagczka mufowa dl= 160
N2 1 MFA Ztagczka mufowa dl= 100
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Nazwa: W.1
Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
W.1 1 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 600 b= 630 1= 945
w.1 2 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 600 I= 1000
W.1 3 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100
W.1 4 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 600 1= 1177
w.1 5 2 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 600 I= 1500
W.1 6 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 630 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100
W.1 7 1 K Przewdd prostokatny a= 630 b= 600 I= 961
W.1 8 1 uUs Redukcja symetryczna a= 630 b= 600 c= 500 d= 1000 1= 500
W.1 9 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 1000 1= 241

Nazwa: W.2

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
W.2 1 1 RRC1* Wyrzutnia dachowa prostokatna a= 600 b= 600 1= 900
W.2 2 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 I= 1036
W.2 3 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 600 b= 600 e= 50 f= 50 r= 100
W.2 4 3 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 1= 1500
W.2 5 1 K Przewdd prostokatny a= 600 b= 600 1= 1359
W.2 6 1 uUs Redukcja symetryczna a= 918 b= 918 c= 600 d= 600 1= 300

Nazwa: W.3

Typ: Wyrzutowy

Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
W.3 1 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.56 m
W.3 2 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 100
W.3 3 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 3.50m
W.3 4 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 100 I= 500 A= 300 B= 300
W.3 5 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 100 1= 170
W.3 6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.74m
W.3 7 10 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 160
W.3 8 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 3.19m
W.3 9 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 1.82m
W.3 10 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 3.50m
W.3 11 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.71m
W.3 12 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 2.53m
W.3 13 1 0oC1* Odsadzka okragta dl= 160 e= 150 11= 560
W.3 14 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.41m
W.3 15 2 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 160 I= 500 A= 360 B= 360
W.3 16 2 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 1= 272
W.3 17 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 200
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W.3 18 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 3.58 m
W.3 19 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 0.65m
W.3 20 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 200 I= 500 A= 400 B= 400
W.3 21 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 200 1= 340
W.3 22 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.19m
W.3 23 1 0oC1* Odsadzka okragta dl= 125 e= 37 11= 420
W.3 24 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125
W.3 25 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 3.50m
W.3 26 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 125 1= 500 A= 325 B= 325
W.3 27 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta d= 125 I= 213
W.3 28 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 3.77m
W.3 29 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 1.37m
W.3 30 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 2.42m
W.3 31 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.85m
W.3 2 MFA Ztagczka mufowa dl= 200
W.3 4 MFA Ztagczka mufowa dl= 160
W.3 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 125
W.3 1 MFA Ztagczka mufowa dl= 100
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
ALDA-4-205x205- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
wi ! ! / SRt - 270 - b100 PBS (z kréécem bocznym) L= 245 H= 245 b= 125 BD= 270 k=1
w1 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 125 I= 1.03m
W1 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 2.59m
W1 4 3 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125
W1 5 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.22m
W1 6 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 143 m
W1 7 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 549m
W1 8 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 6.00m
W1 9 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 291m
W1 10 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125
W1 11 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 350 d2= 125 d3= 350 11= 761
W1 12 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 350 11= 1.56m
W1 13 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 350 d2= 250 d3= 250 11= 547
w1 14 9 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250
w1 15 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 250 I= 7.53m
ALDA-4-558x558- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
wi 16 8 / SRt - 430 - b250 PBS (z kréécem bocznym) L= 598 H= 598 b= 250 BD= 430 k= 1
W1 17 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 1.18 m
W1 18 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 350 11= 1.16 m
w1 19 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 b= 850 d= 350 = 80 1= 850
w1 20 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem a= 350 b= 850 g= 350 h=700 1= 900 e= 450
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13= 100

W1 21 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 700 I= 556
W1 22 1 CR2* Czwornik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 700 dl= 250 1= 450 e= 225 f= 225
w1 23 1 uUs Redukcja symetryczna a= 350 b= 700 c= 350 d= 500 I= 350
W1 24 1 CR2* Czwornik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 500 dl= 250 1= 450 e= 225 f= 175
w1 25 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 b= 500 d= 350 g= 80 I= 350
W1 26 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 350 11= 1.03m
w1 27 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 250 d3= 350 11= 390
W1 28 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 1500
W1 29 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 1019
W1 30 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100
w1 31 1 uUs Redukcja symetryczna a= 350 b= 850 c= 350 d= 850 I= 629
W1 32 1 UA Redukcja asymetryczna a= 850 b= 350 c= 750 d= 500 1= 222 e= 0
W1 33 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 750 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100
W1 34 2 K Przewdd prostokatny a= 750 b= 500 1= 1500
W1 35 1 K Przewdd prostokatny a= 750 b= 500 1= 440
W1 36 1 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 750 b= 500 d= 250 1= 400 e= 200 f= 375
W1 37 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 250 11= 1.56m
W1 38 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 250 d2= 160 d3= 200 11= 484
w1 39 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200
W1 40 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 0.85m

ALDA-4-372x372- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
wi 41 ! / SRt - 330 - b200 PBS (z kré¢cem bocznym) L= 412 H= 412 b= 200 BD= 330 k=1
W1 42 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 1.58 m
w1 43 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160
W1 44 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.96 m
w1 45 3 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 6.00m
W1 46 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 3.95m
W1 47 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 291m
W1 48 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 160 d2= 125 d3= 100 11= 268
w1 49 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100
W1 50 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.74m
w1 51 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.32m
W1 52 1 USE Redukcja symetryczna dl= 125 d2= 100 11= 64
W1 53 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125
W1 54 1 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 125 11= 78

ALDA-4-317x317- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
Wi > ! /SRt - 330 - b160 PBS (z kré¢cem bocznym) L= 3% e p= 160 Bb= 330 =1
W1 56 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 750 b= 500 e= 20 f= 50 r= 100
W1 57 1 us Redukcja symetryczna a= 500 b= 750 c= 500 d= 750 1= 290
w1 58 1 uUs Redukcja symetryczna a= 500 b= 750 c= 500 d= 800 I= 350
w1 59 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100
W1 60 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 732
W1 61 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 1255
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w1 62 2 K Ttumik prostokatny a= 500 b= 800 1= 1500
w1 63 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 803
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El 120 (ve ho

LxH=800x500, stal ocynk., KP i<->0), LxH=800x500,stal ocynk., kotnierz

wi 64 1 30, WT72C prostokatny 30 mm + Wyzwalacz topikowy L= 800 H= 500 P= 290 = 145
WT72C
w1 65 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 357
W1 66 1 ES Odsadzka symetryczna a= 800 b= 500 e= 81 I= 550
W1 67 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 800 e= 881 1= 1500
w1 68 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 380
w1 69 1 uUs Redukcja symetryczna a= 500 b= 800 c= 500 d= 1000 1= 300
w1 9 MFA Ztaczka mufowa dl= 250
w1 1 MFA Ztagczka mufowa dl= 200
w1 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 160
w1 2 MFA Ztagczka mufowa dl= 125
w1 1 MFA Ztagczka mufowa dl= 100
Nazwa: W2
Typ: Wywiewny
Opis:

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary

ALDA-4-205x205- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
w2 ! 2 / SRt - 270 - b100 PBS (z kré¢cem bocznym) L= 245 H= 245 b= 100 BD= 270 k=1
W2 2 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 0.89m
W2 3 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.91m
W2 4 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100
W2 5 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 250 d2= 100 d3= 200 11= 532
W2 6 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 200 1= 200
W2 7 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 200 I= 0.67m

ALDA-4-458x458- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
w2 8 ! / SRt - 430 - b200 PBS (z kr6écem bocznym) L= 498 H= 498 b= 200 BD= 430 k=1
W2 9 1 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 250 1= 250
W2 10 1 RA Asymetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 b= 450 d= 250 = 60 1= 450 e= 0

. . a= 350 b= 450 g= 350 = 500 1= 750 e= 375

W2 11 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem 3= 100
W2 12 1 uUs Redukcja symetryczna a= 350 b= 500 c= 350 d= 850 1= 150
W2 13 1 TR1* Trojnik prosty z prostokatnym odejsciem I:; igg b= 850 g= 350 h=_ 450 I= 700 e= 350
W2 14 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 450 I= 562
W2 15 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 450 b= 350 d= 315 I= 515 e= 258 f= 225
W2 16 4 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 315 I= 315
W2 17 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 350 b= 450 d= 315 g= 80 1= 250
W2 18 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 315 11= 0.79m
w2 19 2 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 315
W2 20 5 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 1500
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W2 21 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 I= 556
W2 22 2 TR2* Trojnik prosty z okragtym odejsciem a= 350 b= 850 d= 160 1= 360 e= 180 f= 175
W2 23 2 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 160 1= 160
W2 24 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 2.09m
W2 25 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 100 11= 190
W2 26 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 1.36m
W2 27 1 0oC1* Odsadzka okragta dl= 160 e= 186 11= 500
W2 28 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.12m
W2 29 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 I= 1.34m
ALDA-4-317x317- K1 AL9010 Anemostat prostokatny+Skrzynka rozprezna
w2 30 2 / SRt - 330 - b160 PBS (z kré¢cem bocznym) L= 357 H= 357 b= 160 BD= 330 k=1
W2 31 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.93m
W2 32 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 I= 293
W2 33 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 350 b= 850 e= 50 f= 50 r= 100
W2 34 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 I= 679
W2 35 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 850 b= 350 e= 50 f= 50 r= 100
W2 36 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 850 1= 477
W2 37 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 850 b= 350 d= 800 e= 50 f= 50
W2 38 1 BA tuk asymetryczny alfa= 90 a= 800 b= 850 d= 500 e= 50 f= 50
W2 39 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 942
W2 40 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 500 e= 20 f= 20 r= 50
W2 41 3 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 1= 1500
W2 42 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 I= 365
W2 43 1 K Przewdd prostokatny a= 800 b= 500 1= 1261
W2 44 1 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 500 e= 50 f= 50 r= 100
W2 45 2 BS tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100
W2 46 8 K Ttumik prostokatny a= 500 b= 800 1= 1500
W2 47 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 1377
W2 48 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 238
W2 49 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 303
W2 50 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 1119
W2 51 2 BS tuk symetryczny alfa= 45 a= 500 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100
W2 52 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 350
Przeciwpozarowa klapa odcinajaca El 120 (ve ho
LxH=800x500, stal ocynk., KP i<->0), LxH=800x500,stal ocynk., kotnierz
w2 >3 1 30, WT72C ! prosto)katny 30 mm + Wyzw!lacz topikowy L= 800 H= 500 P= 290 = 145
WT72C
W2 54 1 ES Odsadzka symetryczna a= 800 b= 500 e= 336 1= 800
W2 55 1 ES Odsadzka symetryczna a= 500 b= 800 e= 692 1= 1500
W2 56 1 K Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 1= 1399
W2 57 1 uUs Redukcja symetryczna a= 500 b= 800 c= 918 d= 918 1= 300
W2 58 1 K Przewdd prostokatny a= 350 b= 450 1= 712
W2 8 MFA Ztagczka mufowa dl= 315
W2 1 MFA Ztagczka mufowa dl= 250
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W2 2 MFA Ztaczka mufowa dl= 160
W2 1 MFA Ztaczka mufowa dl= 100
Nazwa: W3

Typ: Wywiewny

Opis:
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary
W3 1 20 VV1* Zawor wentylacyjny D= 125
W3 2 20 USE Redukcja symetryczna dl= 125 d2= 100 11= 64
W3 3 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 100 I= 9.64m
W3 4 3 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.43m
W3 5 22 CD1*+0 Przepustnica okragta d= 100 1= 100
W3 6 6 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 100 d3= 100 11= 190
W3 7 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 142m
w3 8 11 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 di= 100
W3 9 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.15m
w3 10 1 Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych
W3 11 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.51m
W3 12 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.19m
W3 13 3 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 125 d2= 100 d3= 100 11= 254
W3 14 2 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 160 d2= 125 d3= 100 11= 268
W3 15 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.90 m
W3 16 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 1.24m
w3 17 2 Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych
W3 18 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.96 m
W3 19 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.56 m
W3 20 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 4.08 m
W3 21 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 1.50m
W3 22 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.65m
W3 23 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.28 m
W3 24 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 2.49m
W3 25 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 2.09m
W3 26 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.06 m
W3 27 2 USE Redukcja symetryczna dl= 160 d2= 100 11= 112
W3 28 3 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 160 d3= 100 11= 190
W3 29 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.40m
W3 30 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.55m
W3 31 1 ARE Symetryczny tréjnik 90 stopni z redukcja dl= 200 d2= 160 d3= 100 11= 275
W3 32 1 BGE Kolano prasowane alfa= 45 r= 0,8 di= 100
W3 33 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 1.00 m
W3 34 1 VV1* Zawor wentylacyjny D= 160
W3 35 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 200 11= 0.07m
W3 36 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl= 200 d3= 100 11= 190
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w3 37 1 Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych D= 200 A= 568

W3 38 9 Wentylator fazienkowy D= 100 A= 158 B= 109,3
W3 39 2 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.44m

W3 40 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 125
W3 41 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.10m

w3 42 1 Wentylator kanatowy do przewodéw okragtych b= 125 A= 462

W3 43 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 125 11= 0.82m

W3 44 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 1.40m

w3 45 1 BGE Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 dl= 160
W3 46 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 100 11= 0.32m

W3 47 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 160 11= 0.34m

W3 3 MFA Ztaczka mufowa dl= 160

W3 21 MFA Ztagczka mufowa dl= 125

W3 21 MFA Ztagczka mufowa dl= 100
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02 09 05 1. Wszystkie wymiary sprawdzié w naturze. Rzedne posadzek w projektowane] czesci NWESTOR:
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5 5 ejsciem / f— d. Szczegdfowe rozwiqzqma konstrukcyjme wg. odrebnych rys. konstr. ‘ Zdunska Dgbrowa 64, 99-440 ZDUNY
4, Roboty budowlano — instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegfq koordynacjq

miedzybranzowg. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest
do zapoznania sie z cafg wielobranzowq dokumentacjg projektowqg. Wszelkie

ADRES INWESTYCJL: jednostka ewidencyjna: 100510_2 - Zduny

obreb: 100510_2.0010 - Nowe Zduny

elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki
I Slusarki okiennej i drzwiowe), nalezy zamawiac i wykonywac I montowac¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiardow rzeczywistych wykonanych na obiekcle.

UWAGA: W etapie Il inwestycji nalezy wymurowac wszystkie 5 - .

Sciany na poziomie parteru oraz sciany gr. 18 cm na
poziomie pietra i poddasza czesci nowoprojektowane;j
internatu.

??????
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++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
++++++++++++
+++++

ELEMENTY PRZEZNACZOEN DO ROZBIORKI /WYKUCIA
OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH, ROZBIORKA orac.
SCIAN, STROPOW/

Wszystkie prace w ramach przedmiotowe) inwestycji nalezy wykonywa¢ zgodnie

z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez
producentéw danych produktow/systemdw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem
sig przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi, instrukcjami itp.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzah systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cafosc

0. Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z zasadami wiedzy techniczne]
/. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:
— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych
— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty 1B
— warunki techniczne producentow 1 dostawcow materiafow budowlano—instalacyjnych

dz. nr ewid.: 38/7

gmina: Zduny, powiat: towicki, wojewodztwo: todzkie

TYTUE RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJ | KLIMATYZACJ SKALA:
RZUT PARTERU 1:50
NR UPRAWNIEN: PODPIS:
PROJEKTANT: - mgr inz. Krzysztof Broniarek 22/98 Sk-ce
SPRAWDZAJACY:  mgr inz. Stawomir Luczywek LOD/0921/PWOS/08
DATA: Luty 2018 RYS. NR. PW_W/1
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= = — ‘ — ‘ STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA PRZEDSIEWZIECIA:
L8 — — — | — _— @ przy Zespole Szko6t Centrum Ksztatcenia Rolniczego
RS.080 im. J. Dziubinskiej w Zdunskiej Dgbrowie
Wszystkie wymiary sprawdzic w naturze. Rzedne posadzek w projektowane] czesci @

ELEMENTY PRZEZNACZOEN DO ROZBIORKI /WYKUCIA
OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH, ROZBIORKA
SCIAN, STROPOW/

ISTNIEJACY KOMIN NA POZIOMIE PODDASZA -
UZUPELNIENIE SPOIN, OTYNKOWANIE, GLADZENIE,
MALOWANIE

CZESC NIZSZA KOMINA DO NADMUROWANIA,
OTYNKOWANIA, GLADZENIA | MALOWANIA

D

internatu nalezy dostosowac rzednych w czesci istniejqce).

Stolarka okienna 1 drzwiowa wg. rys. Wykaz stolarki otworowe].

Szczegdfowe rozwigzania konstrukcypne wg. odrebnych rys. konstr.,

Roboty budowlano — instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegfq koordynacjq
miedzybranzowg. Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest

do zapoznania sie z cafg wielobranzowq dokumentacjg projektowq. Wszelkie
elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki

I Slusarki okiennej i drzwiowe), nalezy zamawiac i wykonywac I montowac¢ nd
podstawie zweryfikowanych obmiardow rzeczywistych wykonanych na obiekcle.
Wszystkie prace w ramach przedmiotowe) inwestycji nalezy wykonywa¢ zgodnie

z Instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi | przewidzianymi przez
producentéw danych produktow/systemdw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem
sie przez Wykonawce z wiasciwymi kartami katalogowymi, instrukcjami itp.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzah systemowych nalezy przy wycenie
uwzglednic wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cafosc
prac.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy techniczne]

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano—montazowych

— normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

— instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty 1B

— warunki techniczne producentow 1 dostawcow materiatow budowlano—instalacyjnych

Zespot Szkot Centrum Ksztalcenia Rolniczego im. J. Dziubinskiej
Zdunska Dgbrowa 64, 99-440 ZDUNY

ADRES INWESTYCJI: jednostka ewidencyjna: 100510 2 - Zduny
obreb: 100510 _2.0010 - Nowe Zduny

dz. nr ewid.: 38/7

gmina: Zduny, powiat: towicki, wojewodztwo: toédzkie

TYTUE RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJ | KLIMATYZACJI SKALA:

RZUT PODDASZA 1:100

NR UPRAWNIEN: PODPIS:

DATA: Luty 2018 RYS. NR. PW_W/3
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e, ) ) . . Rynny w projektowane| czesci internatu — systemowe, prostokgtne o szerokosci 15 cm,
UWAGA: Lokalizacja pionéw odpowietrzajgcych instalacje ol el doch i 380, "ukrvle’ | i doy bolacia term )
kanalizacji sanitarnej - wg proj. branzy sanitarnej W KDIOTZC POKTYLI CUCNOWEGO, TUMY Spus .OWE ECL,_UKIYIE W SeWdC] POmiedzy IZ0We)q LeTMICAng NR UPRAWNIEN: PODPIS:
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—warunki techniczne wykonania | odbioru robot budowlano—montazowych
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