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OPIS TECHNICZNY 

 

1.   Podstawa opracowania 

 Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały: 
- Umowa z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im Jadwigi Dziubińskiej w 

Zduńskiej Dąbrowie 
- Inwentaryzacja budowlana 
- Rozporządzenie Ministerstwa Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniającego 

rozporządzenie „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie” 
  

2. Opis stanu istniejącego 

 

 Pomieszczenia, które objęte zostały planem remontowym w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie są wyposażone we 

wszystkie instalacje i przyłącza do siedzi wodno – kanalizacyjnych, sieci 

elektroenergetycznej, sieci ciepłowniczej i teletechnicznej.  

 

2.1. Korytarz na parterze: 

- na podłodze znajdują się stare płytki gresowe; 

- na ścianach tynk cementowo – wapienny z licznymi nierównościami; 

- na ścianach przymocowane są listwy drewniane odbojowe na wysokości 120 cm oraz liczne 

okablowania powyżej 3 metrów; 

- na ścianach zawieszone są liczne obrazy oraz gazetki szkolne; 

- drzwi do sal lekcyjnych w stanie dobrym, wymieniane kilka lat temu; 

- drzwi do toalet w stanie dostatecznym, kwalifikujące się do wymiany; 

- stolarka okienna wykonana z PVC z parapetem lastryko; 

- lampy jarzeniowe wiszące 

- dwa głośniki zawieszone na wysokości 340cm; 

- grzejniki płytowe obudowane stelażem drewnianym. 

 

2.2 Korytarz na piętrze: 

- na podłodze znajduje się parkiet ułożony jodełkę z licznymi przetarciami oraz w części od 

strony klatki schodowej płytki gresowe; 

- na ścianach tynk cementowo – wapienny z licznymi nierównościami; 

- na ścianach przymocowane są listwy drewniane odbojowe na wysokości 120 cm oraz liczne 

okablowania powyżej 3 metrów; 

- na ścianach zawieszone są liczne obrazy oraz gazetki szkolne; 

- drzwi do sal lekcyjnych w stanie dobrym, wymieniane kilka lat temu; 

- drzwi do toalety w stanie dostatecznym, kwalifikujące się do wymiany; 



- stolarka okienna wykonana z PVC z parapetem lastryko; 

- lampy jarzeniowe wiszące 

- dwa głośniki zawieszone na wysokości 340cm; 

- grzejniki płytowe obudowane stelażem drewnianym. 

 

2.3. Część administracyjna 

- na podłodze znajdują się panele laminowane; 

- na ścianach tynk cementowo – wapienny; 

- drzwi do pomieszczeń administracyjnych w stanie dobrym, wymieniane kilka lat temu; 

- lampy jarzeniowe wiszące. 

 

2.4. Hol główny na parterze: 

- na podłodze i schodach znajdują się  płytki gresowe; 

- na ścianach tynk cementowo – wapienny z licznymi nierównościami oraz częściowo 

założone płytki ścienne do wysokości 130cm; 

- na ścianach przymocowane liczne okablowania powyżej 3 metrów; 

- na ścianach zawieszone są liczne obrazy oraz gazetki szkolne; 

- drzwi do pomieszczenia księgowości w stanie dobrym, wymieniane kilka lat temu; 

drzwi do stołówki szkolnej i kuchni w stanie dobrym; 

- stolarka okienna wykonana z PVC z parapetem lastryko; 

- lampy jarzeniowe wiszące; 

- telewizor zawieszony na wysokości około 3m; 

- grzejniki płytowe obudowane stelażem drewnianym; 

- dwa filary z zielonym tynkiem dekoracyjnym z licznymi niedoskonałościami i 

obdrapaniami; 

- pomieszczenie wykonane z zabudowy aluminiowo – szklanej z przeznaczeniem na sklepik 

szkolny; 

- poręcze chromowane przy schodach; 

- hol główny łączy się z nowo wyremontowanym przedsionkiem. 

 

2.5. Klatka schodowa 

- na podłodze i schodach znajdują się  płytki gresowe; 

- na ścianach tynk cementowo – wapienny z licznymi nierównościami; 

- na ścianach przymocowane liczne okablowania powyżej 3 metrów; 

- stolarka okienna wykonana z PVC; 

- lampa ścienna; 

- dwa filary z zielonym tynkiem dekoracyjnym z licznymi niedoskonałościami i 

obdrapaniami; 



- pomieszczenie wykonane z zabudowy aluminiowo – szklanej z przeznaczeniem na sklepik 

szkolny; 

- poręcze chromowane przy schodach; 

- parapety przy schodach obłożone płytkami gresowymi. 

 

3. Opis stanu projektowanego 

3.1 Korytarz na parterze 

- wymiana płytek gresowych na podłodze na rzecz wykładziny PCV typ 2 antypoślizgowej  w 

dwóch kolorach limonkowym i szarym z cokołami; 

- wyrównanie ścian – gładź gipsowa i malowanie farbą lateksową NCS 1000; 

- mocowanie nowych listew odbojowych o szerokości 30cm na wysokości do 80cm w kolorze 

jasny dąb; 

- mocowanie płyt drewnopodobnych w wyznaczonym miejscu w projekcie w kolorze jasny 

dąb; 

- zmniejszamy do minimum ilość powieszonych obrazów i gazetek szkolnych; 

- drzwi do sal lekcyjnych nie podlegają wymianie; 

- drzwi do toalet podlegają wymianie – kolor ciemny antracyt; 

- parapety przy oknach do wyczyszczenia oraz zalakierowania; 

- sufit podwieszany modułowy 60x60cm w kolorze białym z wbudowanym oświetleniem 

ledowym; 

- głośniki zamontowane w suficie podwieszanym; 

- grzejniki płytowe obudowane nowym stelażem drewnianym w kolorze jasny dąb; 

- wymiana osprzętu elektrycznego. 

 

3.2 Korytarz na piętrze 

- wymiana parkietu na podłodze na rzecz wykładziny PCV typ 2 antypoślizgowej w dwóch 

kolorach limonkowym i szarym z cokołami; 

- wyrównanie ścian – gładź gipsowa i malowanie farbą lateksową NCS 1000; 

- mocowanie nowych listew odbojowych o szerokości 30cm na wysokości 80 cm w kolorze 

jasny dąb; 

- mocowanie płyt drewnopodobnych o wymiarach 120x260cm na wysokości 25cm od 

podłogi w wyznaczonym miejscu w projekcie w kolorze jasny dąb; 

- zmniejszamy do minimum ilość powieszonych obrazów i gazetek szkolnych; 

- drzwi do sal lekcyjnych nie podlegają wymianie; 

- drzwi do toalet podlegają wymianie – kolo ciemny antracyt; 

- parapety przy oknach do wyczyszczenia oraz zalakierowania; 

- sufit podwieszany modułowy 60x60cm w kolorze białym z wbudowanym oświetleniem 

ledowym; 



- głośniki zamontowane w suficie podwieszanym; 

- grzejniki płytowe obudowane nowym stelażem drewnianym w kolorze jasny dąb; 

- wymiana osprzętu elektrycznego. 

 

3.3 Część administracyjna 

- na podłodze znajdują się panele laminowane, które nie podlegają wymianie 

- ściany wyrównujemy – gładź gipsowa i malujemy farbą lateksową NCS 1000; 

- drzwi do pomieszczeń administracyjnych w stanie dobrym, wymieniane kilka lat temu nie 

podlegają wymianie; 

- lampy jarzeniowe wiszące likwidujemy na rzecz sufitu podwieszanego modułowego 

60x60cm z wbudowanym oświetleniem ledowym; 

- wymiana osprzętu elektrycznego. 

 

3.4 Hol główny 

- wymiana płytek gresowych na podłodze na rzecz  wykładziny PCV typ 2 antypoślizgowej w 

dwóch kolorach z cokołami w wyznaczonym miejscu oraz płytek gresowych na schodach; 

- wyrównanie ścian - gładzie gipsowe i malowanie farbą lateksową NCS 1000; 

- zmniejszamy do minimum ilość powieszonych obrazów i gazetek szkolnych; 

- drzwi do pomieszczeń administracyjnych nie podlegają wymianie; 

- drzwi do sali multimedialnej podlegają wymianie na drzwi z aluminium i szkła; 

- parapety przy oknach do wyczyszczenia oraz zalakierowania; 

- sufit malujemy na kolor NCS S5000N; 

- likwidujemy płytki ścienne na rzecz  wykładziny PCV typ 2 antypoślizgowej w 

wyznaczonym miejscu wg projektu wykonawczego; 

- filary malujemy na kolor NCS S5000N; 

- ścianę przy zabudowie sklepiku szkolnego wykładamy cegłą dekoracyjną; 

- odświeżamy zabudowę sklepiku szkolnego -czyszczenie; 

- grzejniki płytowe obudowane nowym stelażem drewnianym w kolorze jasny dąb; 

- wymiana lamp na ledowe; 

- wymiana osprzętu elektrycznego; 

- schody wykładamy płytkami gresowymi 29,8x59,8cm o powierzchni gładkiej, matowej, 

grubość 10mm, antypoślizgowość R10, odporność na ścieranie 175, technologia podwójny 

zasyp, mrozoodporne. 

 

3.5 Klatka schodowa 

- wymiana płytek gresowych na schodach na płytki gresowe 29,8x59,8cm o powierzchni 

gładkiej, matowej, grubość 10mm, antypoślizgowość R10, odporność na ścieranie 175, 

technologia podwójny zasyp, mrozoodporne. 



- obicie tynków  i wykonanie nowych tynków cem.-wap., wykonanie gładzi gipsowych i 

malowanie farbą odporną na plamy na kolor NCS 1000;  

- na ścianie wskazanej w projekcie wykończenie ściany tapetą winylową 1082.18; 

- parapety przy oknach do wyczyszczenia oraz zalakierowania; 

- sufit malujemy na kolor biały ; 

- filary malujemy na kolor NCS S5000N; 

- odświeżamy zabudowę sklepiku szkolnego -czyszczenie; 

- lampę ścienną likwidujemy na rzecz lampy sufitowej; 

- barierki pozostają bez zmian. 

- szczyty murków przy duszy klatki okładamy kamieniem naturalnym w czarnym odcieniu.  

3.6 Wyposażenie projektowanych wnętrz: 

- siedziska tapicerowane  w holu głównym z tkaniną poliestrową odporną na ścieranie 

(100000 cykli) i wyposażone w niskie, okrągłe nóżki z atestem trudnozapalności m.in.: BS 

EN 1021-1, EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard : 

 pufa 2-osobowa granatowa 130x50x42cm   2szt. 

 pufa 1-osobowa granatowa 65x50x42cm   4szt. 

 oparcie pojedyncze niskie jasnoszare 65x32,5x74cm  2szt. 

- siedziska tapicerowane w korytarzu na parterze i pierwszym piętrze: 

 siedziska tapicerowane z tkaniną poliestrową odporną na ścieranie (100000 cykli) na 

stelażu malowanym proszkowo, z atestem trudnozapalności m.in.: BS EN 1021-1,  

EN 1021-2, BS 7176 Medium Hazard     

  ciemnografitowe      10szt. 

  Czerwone      14szt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Specyfikacja techniczna 

Wykonania i odbioru robót ST. 00.00.00 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Wstęp 

1.1 Nazwa zadania inwestycyjnego: “Remont wnętrz budynku Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” 

1.2 Inwestor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w 
Zduńskiej Dąbrowie 

1.3 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót z zakresu robót budowlanych związanych z modernizacją: 

• korytarza na parterze 

• korytarza na piętrze 

• korytarza przy gabinecie dyrektora 

• holu wejściowego 

• klatki schodowej 

1.4 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót będących przedmiotem zamówienia 

1.5 Zakres robót ujętych w Specyfikacji Technicznej Szczegółowy zakres robót 

przedstawiony jest w załączniku Nr -1 do Dokumentacji 

Technicznej. Podstawowy zakres robót to: 

- Burzenie podłoża pod posadzkami 

- Przetarcie ścian i sufitów z ługowaniem 

- Roboty elektryczne 

- Roboty betonowe i posadzkowe 

- Roboty o charakterze wykończeniowym 



1.6 Specyfikacja obejmuje wszystkie prace związane z realizacją następujących robót: 

- remont ścian wraz z okładzinami wewnętrznymi  

- remont posadzek i podłóg  

- remont stolarki drzwiowej  

- remont wewnętrznej instalacji elektrycznej 

- wymianę lamp oświetleniowych 

1.7 Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących 

Podczas prowadzenia prac nie przewiduje się konieczności wykonania prac tymczasowych i 

towarzyszących. 

1.8 Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Prace należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 

r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. 

U. nr 47 poz. 401) 

Wykonawca jest obowiązany do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca ma obowiązek wyposażenia w sprzęt popż. placu budowy i magazynów , oraz 

utrzymanie go w należytym stanie. Wykonawca wyznacza miejsce na składanie łatwopalnych 

materiałów budowlanych. 

Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

1.9 Nazwy i kody grupy robót, klas robót i kategorii robót. 

KOD CPV 45000000-7 roboty budowlane  

KOD CPV 45111300-1  roboty rozbiórkowe  

KOD CPV 45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu 

KOD CPV 45410000-4 tynkowanie roboty malarskie 

KOD CPV 45442100-8 tynkowanie roboty malarskie 

KOD CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian 

KOD CPV 45431100-8 kładzenie glazury 

KOD CPV 35000000-4  transport 

Podstawowe określenia Podstawowe określenia i definicje są zgodnie z obowiązującymi 

polskimi normami oraz prawem budowlanym. 

 

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych  

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów: 



Zastosowane materiały powinny posiadać właściwości spełniające wymogi 

wytrzymałościowe i jakościowe wynikające z dokumentacji technicznej, posiadać 

Świadectwa i Aprobaty Techniczne zgodnie z PN oraz wytycznymi branżowymi (PZH, ITB 

itp.) znaki bezpieczeństwa „B”. Podstawowymi materiałami do realizacji niniejszych prac są: 

1. Zaprawa cementowo — wapienna M-50,M-15,M-12 i M-7 

2. Płyty gipsowo kartonowe wodoodporne i przeciwogniowe o klasie wytrzymałości 

ogniowej min. 15 min. 

3. Zaprawa klejowa do płytek 

4. Zaprawa do wypełniania spoin o podwyższonej odporności ( epoksydowa) 

5. Farba emulsyjna ( akrylowa) z atestem do stosowania w budynkach oświatowych 

6. Materiały instalacji elektrycznej 

- Przewody instalacyjne 

- Włączniki/Wyłączniki 

- Oprawy LED 

7.   Wykładziny marketowe 

8.   Gładzie gipsowe 

Materiały i urządzenia użyte do robót winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 

aktualne atesty. 

2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Punkty czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą potrzebne 

do robót były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiały i elementy 

budowlane, które nie uzyskają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być 

niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów 

budowlanych oraz urządzeń w wykonanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o proponowanym wyborze. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora materiał nie 

może być zmieniony bez jego zgody.  

 

3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych 



Prace wykonuje się ręcznie lub mechanicznie w zależności od specyfiki robót, wymagań 

technologicznych oraz przepisów BHP. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego 

sprzętu, jaki nie powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

 

 

4. Wymagania dotyczące środków transportowych 

Wykonawca jest obowiązany do stosowania takich środków transportowych jakie nie wpłyną 

niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów i bezpieczeństwo pracowników. 

 

5. Wymagania dotyczące właściwości wykonywanych robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.  

 

Wykonanie robót: 

5.1 Roboty tynkarskie 

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone roboty rozbiórkowe ze 

skuciem starej glazury, zamurowane przebicia i bruzdy; 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej jak 5 – 7C; 

Zaleca się chronić tynki w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem powyżej 

dwóch godzin dziennie; 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być skrapiane wodą w ciągu 

jednego tygodnia; 

Podłoża tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100; 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie mogą być większe niż 3 mm i liczbie nie większej niż 3 na całej długości 

kontrolowanej dwumetrowej łaty; odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego 

nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie większe niż 4 mm w pomieszczeniu. 

5.2 Roboty glazurnicze 

Płytki glazurowane w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem - Dyrektorem Szkoły (lub 

osobą wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły) należy układać na zaprawę klejową na podłoże ( 

ściany) równe, stabilne, suche i nośne ( oczyszczone z warstw mogących osłabić jej 

przyczepność ( szczególnie na starym tynku); 

Narożniki i zakończenia przy ościeżnicy oraz łączenia z tynkiem płytki należy szlifować. 

Prace glazurnicze należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną. 



Fugowanie wykonać zaprawą epoksydową o podwyższonej odporności w kolorze 

uzgodnionym z użytkownikiem ( Dyrektorem Szkoły lub osobą wyznaczoną przez Dyrektora 

Szkoły)  

5.3 Roboty malarskie 

Przed przystąpieniem do malowania tynków ścian i sufitów, powierzchnie te należy przetrzeć 

(usunąć tam gdzie jest farba olejna poprzez tugowanie) Malowaną powierzchnię zagruntować 

w celu uzyskania równej i stabilnej powierzchni. 

Na tak przygotowaną ścianę/sufit nakładamy farbę w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem 

( Dyrektorem Szkoły lub osobą wyznaczoną przez Dyrektora Szkoły) 

Przy malowaniu powłok wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 
o
C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych; 

5.4 Roboty betonowe 

Przed przystąpieniem do robót betonowych powinny być zakończone roboty rozbiórkowe ze 

skuciem starej glazury, zamurowane przebicia i bruzdy; 

Roboty należy prowadzić w temperaturze nie niższej jak 5 
o
C. Zaleca się w okresie 

pierwszych siedmiu dni prowadzić prace pielęgnacyjne wykonanego podłoża betonowego. 

 

6. Kontrola, badania i odbiór wyrobów i robót budowlanych 

Kontrola jakości robót polega na bieżącym sprawdzaniu zgodności wykonywania robót z 

wymaganiami podanymi w Specyfikacji Technicznej, Dokumentacji Technicznej . Roboty 

podlegające odbiorowi wg tych zasad podanych w Warunkach Technicznych Wykonywania i 

Odbioru Robót Budowlano — Montażowych (opracowania MBiPMB oraz ITB wyd. 

„ARKADY” z 1990 r.) , które pozostały aktualne oraz wszelkich nowych zasad wynikających 

z wprowadzenia do użytku nowych materiałów i technologii. Należy przestrzegać procedur 

dla odbioru robót zanikowych , częściowych, końcowych i innych. W zależności od 

charakteru robót badania przy odbiorze mogą polegać na sprawdzeniu technicznych 

dokumentów kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarów dla sprawdzenia wymogów 

Specyfikacji Technicznej. 

 

7. Zasady przedmiarowania 

Zasady określenia ilości robót i materiałów podane są w odpowiednich specyfikacjach 

technicznych, KNR-ach, KNNR-ach. Jednostkami obmiaru odpowiadającymi 



odpowiedniemu rodzajowi roboty , powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej j kosztorysowej. 

 

8. Odbiór robót budowlanych 

a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających                                                   

Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających; 

b) Odbiór częściowy i odbiór etapowy                                                                                   

Inspektor Nadzoru może za zgodą Zamawiającego, wystawić protokół odbioru robót dla 

jakiejkolwiek części wykonanych i zakończonych prac. 

c) Odbiór końcowy                                                                                                            

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w 

umowie o wykonanie robót.  

d) Przy dokonywaniu odbioru wymagane jest stwierdzenie Wykonawcyo:  

        Zgodności wykonania robót z DT, warunkami technicznymi wykonywania i odbioru     

        robót budowlanych, aktualnymi normami i przepisami , zasadami ogólnie przyjętej 

       wiedzy technicznej oraz umową; 

       Spełnieniu przez obiekt warunków potrzebnych do otrzymania przez prawo budowlane 

       pozwolenia na użytkowanie;  

       Możliwości przekazania obiektu Zamawiającemu;  

 Odbiór po okresie rękojmi — organizuje Zamawiający. 

 

9, Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących W rozliczeniu z Zamawiającym 

nie uwzględnia się kosztu robót tymczasowych i prac towarzyszących — robót, które są 

projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po zakończeniu robót podstawowych. 

Rozliczeniu podlegają jedynie te roboty tymczasowe i prace towarzyszące, które zostały ujęte 

w przedmiarze kosztorysu nakładczego. 

  

10. Dokumenty odniesienia 

Ustawa o ochronie ppoz. — tekst jednolity ( Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 12299) 



Ustawa z dnia 03-04-1993 r. o badaniach i certyfikacji ( Dz.U. z 1993 r. Nr 55 poz. 250) 

Ustawa z dnia 03-04-1993 r. o normalizacji ( Dz.U. z 1993 r. Nr 55, poz. 251) 

Ustawa z dnia 07-07-1994 r. — prawo budowlane ( Dz.U. z 1994 r. Nr89, poz. 414 z 

późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 27-03-2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 10-

05-2003 r.) 

Rozporządzenia wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw: 

Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r. w sprawie BHP podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz.U. z 2003 r., Nr47 poz. 401) 

Rozporządzenie MSWIA z dnia 16-06-20013 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków , innych obiektów budowlanych i terenów ( Dz.U. z 2003 r. , Nr 169, poz. 1650) 

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP — tekst jednolity ( Dz. U. z 2003 r. 

Nr169, poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. „Nr 

75, poz. 690) 

Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

Polskie Normy 

PN/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 

PN-88/B-06250 Beton zwykły 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 

 

 

 

 

 

 


