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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano instalację fotowoltaiczną PV o mocy 8,12 kWp umiejscowioną na elewacji budynku. Jako źródło energii odnawialnej za-
projektowano moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 280 Wp każdy. Moduły instalować do konstrukcji wsporczych wg pro-
jektu konstrukcyjnego. Moduły instalować płasko na ścianie południowej budynku. Moduły PV należy połączyć ze sobą w odpowiednio
dobrane łańcuchy, które następnie razem zebrane będą tworzyły generator słoneczny i zostaną podłączone do inwertera (falownika) o
mocy wyjściowej do 7kW. 
Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej PV przewidziano rozdzielnice RPV-AC i RPV-DC. W rozdzielnicy RPV-DC zainstalować aparaty za-
bezpieczające strony DC instalacji PV, natomiast w rozdzielnicy RPV-AC aparaty zabezpieczające strony AC instalacji PV zgodnie z za-
mieszczonymi schematami. 
Falownik zabudować we wskazanym miejscu obok rozdzielnic RPV.
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ZD_Sala_PR_elektr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Instalacja fotowoltaiki na budynku Sali Gimnastyczn ej

1 Instalacja fotowoltaiki
1

d.1
KNR-W 5-08
0407-02

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 3-bie-
gunowy

szt

1 szt 1
RAZEM 1

2
d.1

KNR 5-14
0101-02

Montaż rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych - roz-
dzielnica RPV-AC

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

3
d.1

KNR 5-14
0101-02

Montaż rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekażnikowych i nastawczych - roz-
dzielnica RPV-DC

szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

4
d.1

KSNR 5
0203-06

Montaż aparatów elektrycznych o masie 30-50 kg - inwerter PV 7kW szt.

1 szt. 1
RAZEM 1

5
d.1

KSNR 5
0203-04

Montaż aparatów elektrycznych o masie 10-20 kg - moduł PV szt.

29 szt. 29
RAZEM 29

6
d.1

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m - przewody YDY
5x4mm2

m

5 m 5
RAZEM 5

7
d.1

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m - przewody YDY
5x2,5mm2

m

5 m 5
RAZEM 5

8
d.1

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m - przewody solarne
4mm2

m

135 m 135
RAZEM 135

9
d.1

KNR 5-10
0108-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m - przewody LgY
16mm2

m

140 m 140
RAZEM 140

10
d.1

KNR-W 5-08
0114-05

Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ścien-
nych) mocowanych przez przykręcanie - KN40x25

m

5 m 5
RAZEM 5

11
d.1

KNR 5-08
0803-01

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów
Krotność = 2

szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

12
d.1

KNNR 5
1201-03
analogia

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M6
Krotność = 2

szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

13
d.1

KNNR 5
1101-06

Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 5 kg - 2 mocowania szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

14
d.1

KNNR 5
1104-06

Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki, 2 mocowania) - uchwyty
K50H50
Krotność = 2

szt.

35 szt. 35
RAZEM 35

15
d.1

KNNR 5
1105-07

Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów - korytka
K50H50

m

35 m 35
RAZEM 35

16
d.1

KNNR 5
1105-09

Pokrywy o szerokości do 100 mm - pokrywy K50H50 m

35 m 35
RAZEM 35

17
d.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

2 pomiar 2
RAZEM 2

18
d.1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1
RAZEM 1
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ZD_Sala_PR_elektr PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19

d.1
KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

28 szt. 28
RAZEM 28
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ZD_Sala_PR_elektr ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 159.37 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZD_Sala_PR_elektr ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. inwerter PV 7kW szt. 1.00 0.00 0.00
2. KN40x25 m 5.20 0.00 0.00
3. kołki kotwiące szt 13.50 0.00 0.00
4. kołki metalowe szt. 70.00 0.00 0.00
5. konstrukcje wsporcze szt. 35.00 0.00 0.00
6. korytka K50H50 m 36.40 0.00 0.00
7. moduł PV szt. 29.00 0.00 0.00
8. opaski kablowe OKi szt. 14.25 0.00 0.00
9. pokrywy K50H50 m 35.00 0.00 0.00

10. przewody solarne 4mm2 m 140.40 0.00 0.00
11. przewody YDY 3x10mm2 m 145.60 0.00 0.00
12. przewody YDY 5x2,5mm2 m 5.20 0.00 0.00
13. przewody YDY 5x4mm2 m 5.20 0.00 0.00
14. rozdzielnica RPV-AC szt 1.00 0.00 0.00
15. rozdzielnica RPV-DC szt 1.00 0.00 0.00
16. uchwyty K50H50 szt. 70.00 0.00 0.00
17. wazelina techniczna kg 2.57 0.00 0.00
18. wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy szt. 1.00 0.00 0.00
19. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ZD_Sala_PR_elektr ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. ciągnik kołowy m-g 1.23 0.00 0.00
2. przyczepa do przewożenia kabli m-g 1.23 0.00 0.00
3. samochód dostawczy 0.9 t m-g 1.91 0.00 0.00
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0.08 0.00 0.00
5. żuraw samochodowy m-g 1.23 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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