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Załącznik nr 1. 

Minimalne wymagania techniczne dla projektowanych urządzeń: 

Instalacja elektryczna 

a) Ograniczniki przepięć   

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Dla instalacji DC 
kl. I+II, 3P, 1000V, I-imp=12kA na biegun, w technologii VG (szeregowe połączenie 
iskiernika gazowego i warystora) 

2 Dla instalacji AC 
kl. II, 4P, I-max=40/160kA, w technologii VG (szeregowe połączenie iskiernika 
gazowego i warystora) 

 

Instalacja fotowoltaiczna 

b) Falownik 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ Beztransformatorowy 

2 Zakres temp. pracy -25…+60 C 

3 Max napięcie wejściowe 1000V 

4 
Liczba niezależnych wejść MPP/ ciągów ogniw na 
jednym wejściu MPP 

2 / A:2; B:2 

5 Liczba faz 3 

6 Moc znamionowa AC 12000W 
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7 Bezpiecznik na wejściu Tak 

8 Wykrywanie przebicia  Tak  

9 Monitorowanie sieci Tak 

10 Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC Tak 

11 Zabezpieczenie przeciwzwarciowe AC Tak 

12 Maks. Sprawność  98% 

13 Przyłącze DC  Sunclix 

14 Wyświetlacz Graficzny 

15 Złącza Bluetooth, Ethernet 

16 Gwarancja 5 lat 

 

 

c) Moduły fotowoltaiczne 

 

Lp. Opis wymagań Parametry wymagane 

1 Typ modułu Monokrystaliczny 

2 Moc modułu 
280 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura 
ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

3 Sprawność modułu 
Min.: 17,4 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, 
temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 

4 Tolerancja mocy 
-0/+5 W (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura 

ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) 
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5 Współczynnik wypełnienia FF Min.: 79,7 % 

6 Współczynnik temperaturowy mocy Max.: –0,44 %/K 

7 Rama modułu Aluminium anodowane 

8 Przykrycie modułu Szkło hartowane o grubości min. 3,2 mm 

9 

 

Gwarancja wydajności mocy producenta 

 

12 lat:  min. 90% mocy znamionowej 

25 lat:  min. 80% mocy znamionowej 

10 Waga modułu Max.: 19 kg 

11 Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu Min.: 5400 Pa 

12 Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru Min.: 5400 Pa 

 
 


