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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng PV o mocy 14,56 kWp umiejscowiong na dachu budynku. Jako zrodto energii odnawialnej za-
projektowano moduty fotowoltaiczne monokrystaliczne PV o mocy 280 Wp kazdy. Moduty instalowa¢ do konstrukcji wsporczych wg pro-
jektu konstrukcyjnego. Moduly instalowac na potaci dachowej zgodnie ze spadkiem dachu pod katem 8o. Moduly PV nalezy potgczyc¢ ze
sobg w odpowiednio dobrane tancuchy, ktére nastepnie razem zebrane bedg tworzyly generator stoneczny i zostang podtaczone do in-
wertera (falownika) o mocy wyjsciowej do 12kW.

Dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej PV przewidziano rozdzielnice RPV-AC i RPV-DC. W rozdzielnicy RPV-DC zainstalowa¢ aparaty za-

bezpieczajgce strony DC instalacji PV, natomiast w rozdzielnicy RPV-AC aparaty zabezpieczajgce strony AC instalacji PV zgodnie z za-
mieszczonymi schematami.

Falownik zabudowa¢ na poddaszu obok rozdzielnic RPV.

Instalacja fotowoltaiki na budynku Szkoty
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ZSCKR_PR_elektr

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Instalacja fotowoltaiki na budynku Szkoty
1 Instalacja fotowoltaiki
1/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.1/0407-02 gunowy
1 szt 1
RAZEM 1
2|KNR 5-14 Montaz rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - roz- |szt.
d.1/0101-02 dzielnica RPV-AC
1 szt. 1
RAZEM 1
3|KNR 5-14 Montaz rozdzielnic, szaf, pulpitéw, tablic przekaznikowych i nastawczych - roz- |szt.
d.1/0101-02 dzielnica RPV-DC
1 szt. 1
RAZEM 1
4/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie 30-50 kg - inwerter PV 12kW szt.
d.1/0203-06
1 szt. 1
RAZEM 1
5/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie 10-20 kg - modut PV szt.
d.1/0203-04
52 szt. 52
RAZEM 52
6/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m - przewody YDY |m
d.1/0108-01 5x6mm2
20 m 20
RAZEM 20
7|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/m - przewody YDY |m
d.1/0108-01 5x4mm2
3 m 3
RAZEM 3
8/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m - przewody solarne | m
d.1/0108-01 4mm2
120 m 120
RAZEM 120
9/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m - przewody LgY m
d.1/0108-01 16mm2
155 m 155
RAZEM 155
10|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (nasciennych, przypodtogowych i scien- m
d.1/0114-05 nych) mocowanych przez przykrecanie - KN40x25
15 m 15
RAZEM 15
11|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw szt.
d.1/0803-01 Krotnosé = 2
13 szt. 13
RAZEM 13
12|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 szt.
d.1/1201-03 Krotnosé = 2
analogia
13 szt. 13
RAZEM 13
13/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania szt.
d.1/1101-06
13 szt. 13
RAZEM 13
14/KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty, konsolki, haczyki, 2 mocowania) - uchwyty |szt.
d.1/1104-06 K50H50
Krotnosé = 2
13 szt. 13
RAZEM 13
15/KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - korytka |m
d.1/1105-07 K50H50
13 m 13
RAZEM 13
16|KNNR 5 Pokrywy o szerokosci do 100 mm - pokrywy K50H50 m
d.1/1105-09
13 m 13
RAZEM 13
17/KNR 5-08 Montaz typowych iglic 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu - iglica h=1,5m szt.
d.1/0622-05
3 szt. 3
RAZEM 3
18/KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm m
d.1/0604-01
3 m 3
RAZEM 3
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ZSCKR_PR_elektr PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uni- szt.
d.1/0618-01 wersalnych krzyzowych
3 szt. 3
RAZEM 3
20/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.1/1301-02
2 pomiar 2
RAZEM 2
21|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-01
1 szt. 1
RAZEM 1
22|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-03
1 szt. 1
RAZEM 1
23|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.1/1304-04
2 szt. 2
RAZEM 2
24|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
1 szt. 1
RAZEM 1
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1/1304-06
51 szt. 51
RAZEM 51
-4 -
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|robocizna r-g 187.86 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢€
1.]iglica h=1,5m szt. 3.00 0.00 0.00
2.linwerter PV 12kW szt. 1.00 0.00 0.00
3.|KN40x25 m 15.60 0.00 0.00
4. kotki kotwigce szt 40.50 0.00 0.00
5. |kotki metalowe szt. 26.00 0.00 0.00
6. konstrukcje wsporcze szt. 13.00 0.00 0.00
7. korytka K50H50 m 13.52 0.00 0.00
8.|modut PV szt. 52.00 0.00 0.00
9.|opaski kablowe OKi szt. 14.90 0.00 0.00

10. | pokrywy K50H50 m 13.00 0.00 0.00
11.|prety stalowe ocynkowane m 3.12 0.00 0.00
12.|przewody solarne 4mm2 m 124.80 0.00 0.00
13.|przewody YDY 3x10mm2 m 161.20 0.00 0.00
14.|przewody YDY 5x4mm2 m 3.12 0.00 0.00
15.|przewody YDY 5x6mm2 m 20.80 0.00 0.00
16.|rozdzielnica RPV-AC szt 1.00 0.00 0.00
17.|rozdzielnica RPV-DC szt 1.00 0.00 0.00
18. | uchwyty K50H50 szt. 26.00 0.00 0.00
19.|wazelina techniczna kg 2.68 0.00 0.00
20.|wsporniki dachowe szt. 3.03 0.00 0.00
21.|wytgcznik nadpragdowy 3-biegunowy szt. 1.00 0.00 0.00
22.|zlgcza uniwersalne szt. 3.00 0.00 0.00
23.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-6 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy m-g 1.28 0.00 0.00
2.|przyczepa do przewozenia kabli m-g 1.28 0.00 0.00
3.|samochdd dostawczy 0.9 t m-g 2.00 0.00 0.00
4.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.08 0.00 0.00
5.|zuraw samochodowy m-g 1.28 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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